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Gratulujemy zakupu nowego urzgdzenia o nazwie SensePlayer. Ten przewodnik zawiera wszelkie
informacje potrzebne do rozpoczecia pracy z tym urzgdzeniem. SensePlayer pozwala na skanowanie
materiatbw drukowanych i odtwarzanie ksigzek dzwigekowych w tym zapisanych w formacie DAISY.
Udostepnia on tez wiele standardowych funkcji dostepnych w innych przenosnych urzgdzeniach
multimedialnych. SensePlayer wyposazony jest w uproszczony interfejs korzystajacy z fizycznych

klawiszy, a nie z ekranu dotykowego jak to wystepuje w innych tego typu urzgdzeniach.

Przed uzyciem SensePlayer, powinnismy zapoznac sie z instrukcjg obstugi, aby poznaé¢ wszystkie jego

funkcje. Pozwoli to na obstuge urzgdzenia w petnym zakresie.

Jesdli nie mozemy znalezé rozwigzania problemu w niniejszej instrukcji lub potrzebne jest wsparcie

techniczne to prosimy skontaktowac¢ sie z nami piszgc na adres e-mail pomoc@ece.com.pl lub zadzwonié¢
pod numer telefonu (22) 755 57 57.

Copyright 2022. Wszelkie prawa zastrzezone, SELVAS Healthcare Inc.

Ta instrukcja obstugi jest chroniona prawem autorskim nalezgcym do SELVAS Healthcare Inc, ze
wszelkimi prawami zastrzezonymi. Instrukcja ta nie moze by¢ kopiowana w catosci lub jej czesci, bez
zgody SELVAS Healthcare Inc.
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Srodki Bezpieczenstwa

Dla zachowania Panstwa bezpieczenhstwa, a takze ochrony SensePlayer, nalezy stosowaé sie do

ponizszych zalecen.

Wejsciowe napiecie zasilacza wynosi 100V-240V pradu zmiennego, a wyjsciowe 5V pradu statego.
W zwigzku z niebezpieczenstwem powstania uszkodzen podczas transportu, bateria powinna by¢
wyjeta. Przed pierwszym uzyciem nalezy umiesci¢ baterie w (znajdujgcym sie z tylu urzgdzenia)
miejscu przeznaczonym do jej instalacji (zobacz rozdziat 1). Moze sie okaza¢, ze dystrybutor, od
ktérego zakupili panstwo SensePlayer juz zainstalowat baterie w urzadzeniu w tym przypadku
wystarczy podtaczy¢ zasilacz i jg natadowaé pozostawiajgc urzadzenie podigczone do zasilacza
przez okres okoto 3 godzin. SensePlayer podczas pierwszego fadowania powinien by¢ wigczony.
Jezeli chcemy lub musimy wyjg¢ baterie z urzadzenia nalezy najpierw sprawdzi¢ czy jest ono
wytgczone. Jezeli urzadzenie jest poditgczone do zasilacza sieciowego, to przed ponownym
wiozeniem baterii nalezy upewnic sie, ze jest ono wytgczone.

Istnieje ryzyko wybuchu, gdy bateria zostanie zastgpiona nieodpowiednim zamiennikiem. Prosimy
zatem uzywac tylko baterii wyprodukowanych dla SensePlayer przez Selvas Inc. Prosimy nie

wyrzucaé zuzytych baterii tylko przekazywac¢ do utylizacji.

Niski poziom natadowania bedzie sygnalizowany gdy SensePlayer jest zasilany tylko baterig (bez
podigczonego zewnetrznego zasilania). Gdy poziom natadowania baterii spadnie ponizej 10% nalezy
podigczy¢ zasilacz. Jesli natadowanie baterii spadnie do 3%, a urzadzenie nie jest podtgczone do
zasilacza, SensePlayer wytgczy sie automatycznie jedng minute po zasygnalizowaniu krytycznego
stanu natadowania baterii. Czas dziatania na baterii zalezy od tego, jakie opcje ustawiono w
urzgdzeniu i jakie funkcje sg wykorzystywane.

SensePlayer jest niezwykle delikatnym urzgdzeniem, dlatego nalezy obchodzi¢ sie z nim z duzg dozag
ostroznosci. SensePlayer jest takze bardzo wrazliwy na kurz, dlatego prosze sie upewnié, Zze jest
przechowywany i uzywany z dala od zakurzonych powierzchni.

Nie wolno korzysta¢ z urzgdzenia w wilgotnym srodowisku np. w tazience, na deszczu. Moze to
spowodowac jego uszkodzenie. Nie wolno rowniez dotykaé zasilacza sieciowego mokrymi rekoma.
Pozostawienie SensePlayer przez dtuzszy czas w zamknietym gorgcym pomieszczeniu takim jak
wnetrze samochodu w gorgcy stoneczny dzien moze spowodowac niewtasciwe dziatanie baterii
a nawet ich samozapton. Prosimy nie umieszcza¢ urzadzenia w takich miejscach.

Aby zapobiega¢ uszkodzeniom stuchu prosimy nie stuchac¢ plikéw audio z uzyciem wysokich
poziomow gtosnosci.

Nie wolno demontowaé SensePlayer samodzielnie lub zleca¢ tego komukolwiek, kto nie zostat

autoryzowany przez producenta. Jesli niewykwalifikowana osoba rozmontuje jednostke moze narazi¢
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ja na powazne uszkodzenia. Jesli nieautoryzowana osoba rozmontuje urzgdzenie, zostanie ono tym
samym wykluczona z jakichkolwiek darmowych napraw wynikajgcych z gwarancji i gwarancja
zostanie uniewazniona. Jezeli jakikolwiek ptyn lub zewnetrzna sita uszkodzi urzgdzenie moze to by¢
takze powodem wykluczenia z darmowych ustug serwisowych nawet, jesli zdarzy sie to w okresie
trwania gwaranciji.

Dziekujemy za wybranie SensePlayer i bedziemy wdzieczni za wszelkie uwagi i sugestie zwigzane

zjego uzytkowaniem. Wszelkie uwagi prosimy kierowa¢ na adres serwis@ece.com.pl lub

bezposrednio do producenta za posrednictwem strony internetowej. Wszelkie Panstwa uwagi

i zyczenia postuzg do poprawy funkcjonowania urzadzenia.

Niniejsze urzadzenie zostato przetestowane i stwierdzono, ze jest ono zgodne z normami urzadzen

cyfrowych klasy B, w odniesieniu do artykutu 15 regulacji FCC (Federalnej Komisji Komunikaciji).

Normy te zostaty zaprojektowane tak, aby zapewni¢ stosowng ochrone przed szkodliwymi

interferencjami w obrebie instalacji budynkéw mieszkalnych. Niniejsze urzgdzenie moze generowac,

wykorzystywa¢ i wypromieniowywacC energie o czestotliwosciach radiowych. Oile nie zostato

zainstalowane i nie jest uzywane zgodnie z instrukcjg, moze by¢ zrédtem zakidcen szkodliwych dla

radiokomunikacji. Jednakze nie ma gwarancji, ze w przypadku konkretnej instalacji zaktocenia nie

bedg mie¢ miejsca. Jezeli niniejsze urzgdzenie powoduje zakidcenia odbioru radiowego lub

telewizyjnego, co mozna stwierdzi¢ wigczajagc i wytaczajac urzadzenie, to zacheca sie uzytkownika,

aby prébowat usung¢ problem korzystajac z nastepujgcych zalecen:

e zmieni¢ orientacje lub lokalizacje anteny odbiorczej.

e zwiekszy¢ odlegtosci pomiedzy urzgdzeniem a odbiornikiem.

e podigczy¢ urzgdzenia do gniazdka nalezgcego do obwodu innego niz ten, do ktérego podtgczono
odbiornik.

e wezwac dodwiadczonego specjaliste od urzgdzen radiowych/telewizyjnych i poprosié go o pomoc.
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Ostrzezenie dotyczgce modyfikaciji

Uwaga: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, ktore nie zostaty wyraznie zatwierdzone przez producenta,

mogg pozbawi¢ uzytkownika uprawnieh do korzystania ze sprzetu.
Oswiadczenie ekspozycji RF dla urzadzen mobilnych
Oswiadczenie RF - To urzadzenie jest dopuszczone do stosowania w aplikacji mobilnej.

Urzadzenie niniejsze winno by¢ zainstalowane i uzywane z zachowaniem odlegtosci nie mniejszej niz 20
cm od ciata uzytkownika. SensePlayer nie powinien znajdowaé sie razem ani dziata¢ jednoczesnie

z jakgkolwiek inng anteng lub zrédtem sygnatu radiowego.

Model Name: T9OET
Manufacturer Name: SELVAS Healthcare Inc.

S/N:

To urzadzenie jest zgodne z 15 normami FCC.
Dziatanie urzgdzenia podlega dwém nastepujgcym warunkom:
1) To urzadzenie nie moze powodowaé szkodliwych zaktocen.

2) To urzgdzenie musi akceptowac¢ wszelkie odbierane zaktdcenia, w
tym zaktocenia, ktére mogg powodowac niepozadane dziatanie.
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1. Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupu multimedialnego odtwarzacza SensePlayer. Jest to cyfrowy odtwarzacz plikow
audio oraz przenosne urzgdzenie rozpoznajgce tekst drukowany. SensePlayer to mate, lekkie urzgdzenie
przenosne, ktére moze odtwarzac ksigzki cyfrowe (w tym zapisane w formacie DAISY), pliki muzyczne,
pliki dokumentéw oraz audycje radiowe. Za pomocg wbudowanego aparatu o rozdzielczosci 13 Mega
Pikseli i oprogramowania OCR, moze réwniez skanowa¢ i rozpoznawa¢ dokumenty zawierajgce tekst
drukowany. Wbudowany bezprzewodowy interfejs WiFi pozwala uzytkownikom korzysta¢ z trybu DAISY
Online, radia internetowego oraz subskrybowac i pobieraé podkasty. SensePlayer posiada réwniez
dodatkowe funkcje takiej jak: kalkulator, budzik czy terminarz. Wyposazony jest tez w unikalna funkcje
SmartConnect. Funkcja ta pozwala na sterowanie przy pomocy fizycznych klawiszy takimi urzgdzeniami

jak telefon komérkowy czy tablet, ktérych obstuga za pomocg dotykowych ekrandw jest ucigzliwa.

Pomimo tego, ze SensePalyer to potezne urzadzenie z zaawansowanymi funkcjami, to pozostaje tatwy
w obstudze, nawet dla oséb nieuzdolnionych technicznie, gdyz wiele jego funkcji jest dostepnych po

nacisnieciu jednego przycisku.

1.1 Gtéwne funkcje

W tym rozdziale przedstawimy najwazniejsze funkcje urzgdzenia.

1) Za pomocg odtwarzacza Media Player mozemy odtwarza¢ pliki multimedialne zapisane w réznych
formatach, w tym muzyke, ksigzki audio, podkasty, pliki video oraz pliki wtasnych nagran. Odtwarzacz
ten wyposazony jest w rozbudowane funkcje nawigacji po odtwarzanych utworach w tym nawigacje
po elementach czasowych. Ma tez miedzy innymi mozliwos¢: regulacji predkosci odtwarzania,
gtosnosci czy tez zmiany ustawieh korektora dzwieku.

2) Korzystajgc z odtwarzacza ksigzek i dokumentéw mozemy fatwo odczytywaé ksigzki DAISY oraz
réznego typu pliki dokumentéw. Czytajgc ksigzke DAISY mozemy regulowaé szybkosS¢ czytania,
gtosnosc¢ i wysokosci tonu. W dokumentach mamy do dyspozycji nawigacje po stronach, paragrafach,
zdaniach, liniach i innych jednostkach tekstu.

3) Stuchajagc radia FM, mozna automatycznie dostraja¢ sie do stacji radiowych, zapisa¢ stacje lub
nagrac audycje.

4) SensePlayer posiada wbudowany aparat fotograficzny, ktéry mozemy wykorzysta¢ do zrobienia zdje¢
podrecznikéw, broszur lub menu w restauracji. Za pomocg wbudowanego oprogramowania OCR
mozna odczytaé¢ tekst znajdujgcy sie na zdjeciu. Zdjecia mogg tez byé zaimportowane z innego
urzgdzenia.

5) Whbudowany wewnetrzny mikrofon pozwala na nagrywanie dZzwigku, do tego celu mozna tez uzyé
innego zewnetrznego zrédita dzwieku standardu USB. Nagrywane pliki mogg by¢ zapisane w
formacie MP3 lub WAV. Mamy do dyspozycji wiele mozliwych ustawien takich jak czuto$¢ mikrofonu

czy jakos¢ nagrywania.
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6) SensePlayer pozwala na podtgczenie bezprzewodowego zestawu stuchawkowego Bluetooth.

7) Korzystajgc z wbudowanego interfejsu Wi-Fi oraz aplikacji ,Podkasty”’, istnieje mozliwosc
subskrybowania i pobierania podkastow,

8) Za pomocg aplikacji radia internetowego mozna stucha¢ muzyki, wiadomosci oraz innych tresci audio
z catego Swiata.

9) Funkcja zegara pozwala sprawdzi¢ aktualng date i czas. Mamy tez do dyspozycji funkcje: budzika,
minutnika oraz wytgcznika czasowego.

10) Menedzer Plikébw umozliwia zarzgdzanie plikami oraz fatwg po nich nawigacje. Pozwala tez
wybieranie plikow lub folderéw i automatyczne otwieranie ich w odtwarzaczu.

11) SensePlayer posiada funkcje notatnika i kalkulatora. Dzieki temu mozna w bardzo tatwy sposéb
zapisywac numery telefonéw lub tworzy¢ inne krétkie notatki czy tez przeprowadzac obliczenia.

12) SensePlayer tez utatwia korzystanie z urzgdzen wyposazonych w dotykowy ekran. Dzigki funkcji
SenseConnection mozemy bezprzewodowo przy pomocy przyciskdw kontrolowaé inne urzadzenia.

13) Unikalng funkcjg odtwarzacza ksigzek jest tez mozliwos¢ instalacji zewnetrznych aplikacji.

1.2 Co znajdziemy w pudetku?

W pudetku znajdziemy nastepujgce elementy:
e SensePlayer
e  Akumulator
e Zasilacz
e Kabel USB do potgczenia z komputerem PC
e  Stuchawki

e smycz

1.3 Dane techniczne.
® Pamiec¢ wewnetrzna: 64GB (44GB dostepne dla uzytkownika)
USB-C 2.0.
Gniazdo karty Micro SD
FM radio
Bluetooth 5.0
Wi-Fi 802.11ac 2.4GHz/5GHz dual band.
Kamera o rozdzielczosci 13-megapixeli

Gniazdko stuchawkowe jack (3.5 mm, z obstugg tgcza 4 stykowego).

Wejscie mikrofonowe stereo dostepne poprzez tgcze USB
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® \Wbudowane stereofoniczne gtosniki
® \Wbudowany stereofoniczny mikrofon

® \Wymienny akumulator (Lithium Polymer, do 9-10 godzin ciggtego odtwarzania.)

1.4 Wyglad zewnetrzny.

SensePlaye jest matym i prostokgtnym urzadzeniem, podobnym wielkoscig i ksztattem do smartfona.

Wazy tylko 140g, ma 64mm szerokosci, 130mm dtugosci i 14,5mm grubosci.

Aby zapoznaé sie z rozkladem klawiszy poté6zmy SensePlayer na dtoni lub na biurku w taki sposéb, aby
klawisze klawiatury numerycznej byly skierowane w naszym kierunku, a szczelina do wkfadania kart

micro SD byta po lewej stronie.

1.4.1 Przedni panel.

Wi-Fi — Bluetooth
Tryb Smart Connect

3
0
0
O

Home —O S Menu
Nawigacja G@D
Anuluj Q &L O Skasuj
OO NE)
Klawiatura D O,
@ ®
® ©
Gtosnik - )y 7

Na samej gorze znajduje sie kratka gtosnika a ponizej klawisze sterujgce. W poprzek urzgdzenia
umieszczono 4 klawisze funkcyjne. Od lewej do prawej sg to klawisze: Tryb, WiFi, Bluetooth, oraz

SmartConnect. Ten ostatni stuzy do podigczenia SensePlayer jako bezprzewodowe] klawiatury do
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telefondw lub innych urzadzen. Trzy z tych czterech klawiszy majg wbudowane diody LED sygnalizujgce

ich status.

Ponizej czterech klawiszy sterujgcych znajdziemy zestaw pieciu klawiszy nawigacyjnych (cztery strzatki
ze srodkowym klawiszem OK - obszar KN) po czterech rogach obszaru strzatek umieszczono po jednym
dodatkowym klawiszu kontrolnym. Klawisz w lewym gérnym rogu to klawisz Home, w gérnym prawym

rogu umieszczono klawisz Menu, w dolnym lewym klawisz Anuluj a w dolnym prawym klawisz Skasuj.

Ponizej tych klawiszy znajduje sie standardowa dwunasto klawiszowa klawiatura numeryczna. Klawiatura
ta stuzy do wprowadzania tekstu, wywotywania wewnetrznych funkcji oraz do bezprzewodowego

sterowania innymi urzgdzeniami.

Na samym dole panelu przedniego znajduje sie kratka drugiego gtosnika.

1.4.2 Lewa krawedz.

/ [y
Mikrofon .
| [
Record - | []_ On/Off
Parametr B Blokada klawiatury

Gtosniej/Ciszej —

Micro SD Slot ——

CIO -

0 Mikrofon

%

Na lewej krawedzi urzgdzenia znajduje sie 6 elementdéw. U gory znajduje sie malutki

—

otworek kryjgcy lewy mikrofon, ponizej niego przycisk Record, nastepnie przycisk wyboru
parametru Parametr oraz dwa przyciski Gtosniej i Ciszej. Ostatni szdsty element to

gniazdo karty Micro SD.
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Przycisk Record pozwala na odstuchanie ostatniego nagrania (szybkie nacisniecie) lub

uruchomienie nagrywania (przytrzymanie wcisnietego przez okres 2 sekund).

Parametr pozwala na wybor parametru dzwieku, ktérego zmiany bedziemy dokonywac
przyciskami Gtosniej i Cisze] znajdujgcymi sie ponizej. Dla syntezatora mowy mamy do
wyboru nastepujgce parametry: szybkosc¢, gtosnos¢ oraz wysokos¢ a w przypadku
odtwarzacz plikow dzwiekowych zmieniamy: gtosnos¢, szybkos¢ i ustawienia korektora.

Domysinym ustawieniem jest gtoSnos¢.

1.4.3 Prawa krawedz.
Na prawej krawedzi znajdziemy 3 elementy. U goéry przycisk On/Off, ktéry nacisniety
krotko wprowadza urzgdzenie w stan uspienia i je budzi do zycia a przytrzymany dtuzej
pozwala je catkowicie wylgczy¢ lub wigczyc.
Drugim elementem jest przetgcznik blokady klawiatury, ktory przesuniety w dét blokuje
dziatanie klawiszy.

Ponizej przetgcznika znajduje sie otwor kryjgcy prawy mikrofon.

1.4.4 Gérna krawedz.
Na goérnej krawedzi znajduje sie mocowanie do smyczy i jest to tylko jeden element, ktory

tam znajdziemy.

1.4.5 Krawedz dolna.
Na dolnej krawedzi znajdujg sie dwa gniazdka. Po lewej gniazdko stuchawkowe a po
prawej gniazdo tgcza USB C. Do gniazdka lewego mozemy podtgczy¢ stuchawki lub
zewnetrzny gtosnik a do prawego zasilacz lub przewdd fgczacy SensePlayer z
komputerem czy tez dodatkowym nosnikiem danych. To zlgcze pozwala tez na
podfgczenie dodatkowego zrodta dzwieku typu Plug and Play.

EETTE S
I

Gniazdko stuchawek USB-C Port
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1.4.6 Tylna $cianka.
Gdy obrécimy urzgdzenie znajdziemy na jego tylnej $ciance dwa elementy: kamere (13
MP) oraz pokrywke gniazda akumulatorow oznaczong wypuktymi liniami w ksztatcie
trojkata. Gdy nacisniemy to miejsce i przesuniemy pokrywke w dot uzyskamy dostep do

akumulatorow.

N
c@i = Ucho smyczy
O Q} Kamera
|
r— Pokrywa baterii

(
L
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2. Pierwsze kroki.
W tym rozdziale opisano podstawowe operacje na SensePlayer: jak wtozy¢ i wyjgé
baterie, jak wigczy¢ i wylaczyC urzadzenie, jak je natadowac i jak skopiowaé pliki do

urzgdzenia.

2.1 Instalacja baterii.

SensePlayer jest wysytany z baterig zapakowang oddzielnie. Jest to zwigzane z
zabezpieczeniem urzgdzenia przed ewentualnym uszkodzeniem. Aby rozpoczgé
korzystanie z urzgdzenia nalezy najpierw zainstalowa¢ w nim baterie.

Aby uzyskac dostep do pojemnika na baterie nalezy na tylnej czesci obudowy nacisngé
lekko wypukte linie i przesungC pokrywke w dot.

Baterie nalezy wsungc¢ krotszg krawedzig w gore urzadzenia. Trzeba to zrobi¢ bardzo
delikatnie gdyz tylko w jednej pozycji bedzie to mozliwe. Kroétsza krawedz baterii
posiadajgca na rogach niewielkie wgtebienia jest tg krawedzig, ktéra powinna sie znalez¢
od strony kamery i ktora powinna by¢ wsunieta jako pierwsza. Wazne jest aby podciecia
na rogach znajdowaty sie u goéry gdyz umozliwi to wsuniecie baterii pod wystajgce
zaczepy. Po wsunieciu baterii dociskamy jg lekko w kierunku kamery (gérna krawedz
urzgdzenia) a nastepnie lekko wciskamy w obudowe. Jesli wybraliSmy niewtasciwg
krawedz lub podciecia sg z innej strony wsuniecie baterii nie bedzie mozliwe i nalezy jg
obréci¢ aby znalezé prawidtowe utozenie. Nie wolno jej wciskaé na site bo moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia lub baterii. Po zainstalowaniu baterii w
obudowie umieszczamy ostone baterii zaznaczonym trojkgtem w kierunku obiektywu

kamery i lekko wsuwamy, az do zatrzasniecia.

2.2 Ladowanie.

Kiedy po raz pierwszy otrzymamy SensePlayer, bateria prawdopodobnie nie bedzie w pefni

natadowana, zaleca sie aby w peini jg natadowac¢ przed pierwszym uzyciem.

1) tadowanie przy uzyciu zatgczonego zasilacza
Aby natadowac urzgdzenie przy pomocy zasilacza, nalezy podfgczyé dotgczony

kabelek do zasilacza a zasilacz do gniazda sieciowego. Nastepnie maty ptaski
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koniec kabla nalezy podtgczy¢ do portu USB C znajdujgcego sie po prawej stronie

dolnej krawedzi. Petne natadowanie baterii powinno trwa¢ okoto 3 godzin.

2) tadowanie za pomocg komputera
Mozemy réwniez natadowaé SensePlayer przy pomocy komputera i dotgczonego
kabla USB C. Podfgczamy mniejszg koncéwke kabla do portu USB C znajdujgcego
sie po prawej stronie dolnej krawedzi, a wiekszg koncéwke kabla podigczamy do

portu USB w komputerze. Ladowanie przez komputer zwykle trwa okotfo 4 godziny.

2.3 Wiaczanie/wylgczanie.
Aby wigczy¢ urzgdzenie naciskamy i przytrzymujemy wcisniety przez okoto 3 sekundy
przycisk On/Off do momentu poczujemy matg wibracje. Proces wigczania trwa okoto 30
sekund i w tym czasie urzgdzenie bedzie generowac serie delikatnych wibracji.
Po wigczeniu urzadzenia zgtosi sie ono dzwiekiem startowym i pierwszg pozycjg menu

gtbwnego.

Przy pierwszym witgczeniu urzgdzenia zostanie uruchomiony skrécony przewodnik, ktory
utatwi obstuge SensePlayera. Po zamknieciu przewodnika lub zapoznaniu sie z nim

kazde nastepne witgczenie otworzy Menu Giéwne.

Aby wytgczy¢ SensePlayer nalezy wcisngc i przytrzymac wcisniety przez okoto 3 sekundy
przycisk On/Off. Otwarta zostanie lista rozwijana wyfgczania, ktéra zawiera 3 pozycje:
Wyltgczenie zasilania, Uruchom ponownie, Anuluj. Strzatkami lewo/prawo dokonujemy
wyboru i wciskamy klawisz OK aby potwierdzi¢ wybor.

Po uruchomieniu urzgdzenia wciskajgc szybko przycisk wytgcznika mozemy wprowadzi¢

je w stan uspienia lub wybudzi¢ z tego stanu.

2.4 Wkiadanie i wyjmowanie karty Micro SD.
Gniazdo karty znajduje sie w dolnej czesci lewej krawedzi. Aby wiozy¢ karte musimy
trzymac jg w ten sposob aby ISnigca powierzchnia byta u géry a mata warga karty byta

skierowana na zewnatrz. Wsuwamy karte delikatnie az do klikniecia. Nie nalezy uzywac
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wiekszej sity. Jesli karta nie wsuwa sie lekko moze to oznacza¢, ze jest wsuwana
niewtasciwg strong. Gdy SensePlayer jest wigczony prawidtowo wsunigcie karty bedzie
oznajmione dzwiekiem.

Aby wysungC karte nalezy jg lekko wcisng¢ do klikniecia a nastepnie pusci¢. Karta

zostanie wypchnieta z gniazda tak aby mozna jg byto tatwo chwycic i wyjac.

2.5 Podtaczenie do komputera.

2.5.1 Podiagczenie do komputera PC.
Aby przesyta¢ pliki z komputera do pamieci SensePlayer po witgczeniu urzgdzenia
podigczamy je dotgczonym kabelkiem do portu USB. Wygenerowany zostanie komunikat:
"Tryb danych USB wigczony".
Gdy podtgczenie bedzie prawidiowe SensePlayer znajdzie sie na liscie dyskéw pod
nazwg "SensePlayer". Zawartos¢ pamieci wewnetrznej mozemy przeglgdaé i zmieniaé w
analogiczny sposob jak w przypadku pozostatych dyskow komputera.
Mozemy kopiowaé i organizowa¢ dokumenty, materiaty, ksigzki DAISY i zeskanowane
obrazy w dowolny wybrany sposéb. SensePlayer zlokalizuje pliki mozliwe do odtworzenia
bez wzgledu na to, gdzie na dysku sie znajdujg. Zindeksuje je i udostepni powigzanym
programom. Jednak wewnetrzna pamie¢ zawiera domysine foldery dla radia
internetowego i podkastéw w nich nalezy umieszcza¢ adresy URL aby tresci z nimi

zwigzane mogty by¢ prawidtowo odtwarzane.

UWAGA: Urzadzenia z systemem Android przy podtgczeniu do komputera wykorzystujg
Media Transfer Protokdt co wigze sie z pewnymi ograniczeniami w procesie edycji
zawartosci pliku. Jednak funkcje Menedzera Plikow takie jak kopiowanie czy usuwanie

plikow powinny dziata¢ normalnie.

2.5.2 Podiaczenie do komputera Mac.
SensePlayer uzywa protokotu przesytania mediow (MTP) dla potaczenia do przesytania
danych do i z komputera. System operacyjny MAC nie obstuguje tego typu potgczenia.

Aby byto to mozliwe nalezy koniecznie pobra¢ i zainstalowac program, ktéry pozwoli nam
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na kopiowanie plikow do pamieci SensePlayera. Taki program mozna pobraé¢ z

nastepujgcego adresu:

http://www.android.com/filetransfer/

Po zainstalowaniu tej matej aplikacji, podigczamy SensePlayer do komputera MAC i
wigczamy go. SensePlayer automatycznie uruchomi aplikacje ,Transfer plikow”. Od tej

chwili mozemy przeciggac i upuszczac pliki do pamieci SensePlayera.

2.6 Foldery uzywane w SensePlayer.
Jak wyjasniono powyzej nie jest konieczne umieszczanie plikow w okreslonych folderach.
Po wigczeniu SensePlayer zawarto$¢ pamieci wewnetrznej i karty SD jest automatycznie
przeglagdana i wszystkie pliki mozliwe do odtworzenia przez dostepne w SensePlayer
programy sg nim udostepniane. Na przyktad, gdy aktywujemy przycisk ,Eksplorer” w
odtwarzaczu multimedialnym, to wszystkie pliki dzwiekowe bedg dostepne bez wzgledu
na to w ktérym miejscu na dysku sie znajdujg. Jednakze istnieje wiele folderow

umieszczonych w SensePlayer, ktére sg przeznaczone do celéw specjalnych.

1) OCR: Pliki zwigzane z rozpoznawaniem znakéw takie jak zdjecia czy rozpoznane
teksty zapisywane sg w folderze OCR w nastepujgcych pod folderach:

A. Image: Zdjecia zrobione przy uzyciu wbudowanego aparatu sg zapisywane w
tym folderze.

B. Import: Zdjecia mogg by¢ kopiowane z innych urzgdzen do tego folderu i mogag
by¢ rozpoznawane przez SensePlayer.

C. Text: Pliki zawierajgce wyniki rozpoznania.

2) Podkasty: Tresci Podkastéw i informacje adresowe sg przechowywane w tym
folderze fgcznie z adresami URL, XML, OPML. Aby subskrybowac¢ podkasty w
SensePlayer, nalezy skopiowac informacje o adresie podkastu w tym folderze.

3) Music/Radio: Pliki nagrane z Radia FM sg zapisywane w tym folderze.

4) Web radio: tutaj lokalizowane sg adresy z Internetu do strumieniowych transmisji,
ktére musza zostaC zaakceptowane przez aplikacje radia internetowego do

odtwarzania adresow oraz listy m3u i PLS.

27


http://www.android.com/filetransfer/

SELVAS Healthcare SensePlayer — User Manual

3. Funkcje podstawowe.

3.1 Menu gtéwne.

Po wigczeniu urzadzenia znajdujemy sie w menu gtownym. Znajdujgc sie w dowolnym
programie mozemy rowniez przejS¢ do tego menu naciskajgc klawisz Anuluj (dolny
lewy rég KN) podczas dziatania programu lub naciskajgc klawisz Home (gérny lewy rég
KN). Menu gtbwne zawiera kilka elementéw, w tym informacje o stanie urzadzenia,
ustawieniach i programach nie dostepnych za pomocg przyciskbw. Mozemy poruszac¢
sie po pozycjach w menu gtbwnym za pomocg strzatek do gory i do dotu. Naciskamy

klawisz OK, aby aktywowac¢ wybrang pozycje w menu.
Menu gtdwne zawiera nastepujgce elementy:

1) Menadzer plikdw: stuzy do przeglgdania i zarzgdzania plikami i folderami.

2) Media Player: odtwarza pliki takie jak mp3 i WAV, jak réwniez dzwiek z formatéw
wideo, takich jak mp4.

3) Odtwarzacz DAISY: stuzy do odtwarzania ksigzek zapisanych w standardzie DAISY.

4) Przeglagdarka dokumentow: odczytuje pliki tekstowe zapisane w roznych formatach:
EPUB, PDF, HTML, oraz DOC i DOCX.

5) Radio FM: program do stuchania stacji radiowych.

6) OCR: program stuzy do skanowania oraz rozpoznawania zeskanowanego tekstu.

7) Radio internetowe: ten program pozwala stucha¢ internetowych stacji radiowych.

8) Podkasty: program pozwala pobierac i odtwarza¢ Podkasty.

9) Ustugi biblioteczne: program stuzy do potgczenia z bibliotekg DZDN i korzystania z
serwisu DAISY On-line.

10)Narzedzia: menu Narzedzia zawiera nastepujgce elementy: Nagrania, Tester
kolorow, Notatka, Kalkulator, Budzik, Stoper, Odliczanie, Ustaw czas do
automatycznego wytgczenia, Formatuj, Flashdisk kopia zapasowa przywracanie,
Aktualizacja oprogramowania.

11)Ustawienia: menu Opcje zawiera: Opcje globalne, Ustaw date i czas, Opcje gtosu,

Instalator gtoséw, Menedzer Bluetooth, Ustawienia potgczenia sieciowego,
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Ustawienia fabryczne, Skrécona Instrukcja Obstugi, Poziom natadowania,
Informacje o SensePlayer.
12)Wszystkie aplikacje: to menu zawiera instalator aplikacji i liste zainstalowanych

aplikacji.

3.2 Regulacja gtosnosci i inne ustawienia.
Przy pomocy przycisku Parametr i przyciskow gtosnosci znajdujgcych sie z lewej strony
SensePlayer, mozna dostosowac gtosnosc: odtwarzacza multimedialnego, gtosu systemu
i gtosu czytania. Mozemy réwniez uzy¢ go do zmiany réznych innych ustawien, takich jak

predkosci odtwarzania czy tez ustawien korektora dzwieku.

Aby zmieni¢ ustawienie, naciskamy przycisk Parametr znajdujgcy sie tuz powyzej
przyciskow gtosnosci, az wybierzemy parametr, ktdérego wartos¢ ma byC zmieniona.
Nastepnie za pomocg przyciskow gtosnosci zmniejszamy lub zwiekszamy wartos¢ tego

parametru.

Zestaw parametréw mozliwych do ustawienia sie zmienia i zalezy od aktualnie aktywnej

funkcji ale zawsze zawiera regulacje gtéwnej gtosnosci.

Dostepne regulacje:

1) Z poziomu Menu Gtéwnego: Gtosnos¢ mowy, Szybkos¢ mowy oraz Wysokos¢
mowy.

2) Z poziomu Media Player: Gtosno$¢ dzwieku, Szybkos¢ odtwarzania oraz
ustawienia korektora dzwieku.

3) Z poziomu odtwarzacza plikow tekstowych DAISY: Gtosnos¢ gtosu czytajgcego,
Szybkos$¢ gltosu czytajgcego oraz Wysokosc¢ gtosu czytajgcego.

4) Z poziomu odtwarzania plikow audio DAISY: DAISY Audio Gtosnos¢ oraz DAISY
Audio Szybkos¢.

UWAGA: Klawisze regulacji gtodnosci automatycznie powrdcg do swoich domys$inych
ustawien regulacji gtosnosci po 5 sekundach braku aktywnosci. Bedzie to
zasygnalizowane krétkim dzwigekiem.
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3.3 Odczytanie daty i czasu oraz poziomu natadowania baterii.
Przytrzymujac wcisniety przycisk Gtosniej mozna w dowolnym momencie sprawdzic czas.
W ustawieniach globalnych mozemy okresli¢ czy podawany ma by¢ zaréwno biezacy
czas jak i data. Domyslnie wypowiadany jest tylko czas. Poziom natadowania baterii
zostanie podany po diuzszym nacisnieciu przycisku Ciszej.
Gdy otwarte jest Menu Gtdbwne mozna sprawdzi¢ wersje oprogramowania wciskajgc

klawisz Menu (gérny prawy rog KN).

3.4 Funkcje klawiszy dwustanowych

Cztery prostokatne klawisze umieszczone w pierwszym rzedzie u gory sg klawiszami
dwustanowymi czyli wykonujg rézne akcje w zaleznosci od tego czy wcisniemy je lekko
czy troche mocniej. Trzecia akcja moze by¢ wywotana po mocniejszym diuzszym
wcisnieciu. Sg to klawisze: Tryb, WiFi, Bluetooth i Connect.

Klawisz Tryb pozwala na ustawienie najczesciej uzywanych funkcji i ich cykliczne
przetgczanie. Krotkie wecisniecie tego klawisza oznajmi biezgcy stan odtwarzacza,
mochniejsze przycisniecie uaktywni kolejng ostatnio uzywang funkcje. Dtugie przycisniecie
przeniesie nas do trybu ustawien klawisza Tryb.

Klawisz WiFi pozwala na sprawdzenie statusu sieci bezprzewodowej (lekkie
przycisniecie) jej wtgczenie lub wytgczenie (mocniejsze przycisniecie) a dtuzsze jego
przytrzymanie otworzy ustawienia sieci bezprzewodowej.

Klawisz Bluetooth dziata podobnie do klawisza WiFi. Pozwala na sprawdzenie stanu
interfejsu Bluetooth (lekkie przycisniecie) jego wiaczenie lub wytgczenie (mocniejsze
przycisniecie) oraz przejscie do ustawien interfejsu Bluetooth po dtuzszym przycisnieciu
tego klawisza.

Klawisz Smart Connect podobnie jak poprzednie dwa klawisze pozwala na sprawdzenie
stanu funkcji Smart Connect (lekkie przycisniecie), jej wkgczenie lub wytgczenie
(mocniejsze przycisniecie) a dtuzsze przytrzymanie otwiera ustawienia parowania.
Wiecej informacji o funkcji Smart Connect znajdziemy w dalszej czes$ci tej instrukcji.
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3.5 Blokowanie klawiszy.

Na prawym boku SensePlayer znajduje sie maty przetgcznik blokady klawiszy. Jego
przesuniecie w dot spowoduje zablokowanie klawiszy przed przypadkowym
dotknieciem. W ustawieniach globalnych mozemy zdecydowac o zakresie dziatania tej
blokady. Mozemy ustawi¢ blokade wszystkich klawiszy lub tylko klawiszy klawiatury
numeryczne,.

UWAGA: W sytuacji gdy przetgcznik blokady klawiatury jest aktywny mozemy wigczyc
urzgdzenie po przed diuzsze przytrzymanie przycisku On/Off. Po uruchomieniu zostanie
wygenerowany komunikat podajgcy stan klawiatury.

Mozna tez wigczyC blokade klawiszy numerycznych przez dtuzsze przytrzymanie

klawisza #.

3.6 Komendy szybkiego uruchomienia.

Wszystkie funkcje mozemy uruchomic korzystajgc z Menu Gtoéwnego ale istnieje tez
szybszy sposob ich uruchomienia. Przy otwartym menu gtéwnym klawisze klawiatury
numerycznej mogg bezposrednio uruchomic¢ kazda funkcje.

Wocisniecie ktoregokolwiek klawisza cyfry na klawiaturze numerycznej 0-9 spowoduje
natychmiastowe uruchomienie funkcji, ktéra jest mu przypisana. Oznacza to, ze z
kazdego miejsca mozemy zawsze nacisngc klawisz Home, aby otworzy¢ Menu gtéwne
i jedng z cyfr w celu szybkiego uruchomienia dowolnej funkc;ji.

Ponizej opis przyporzgdkowania klawiszy:
1) Cyfra 1: Menedzer Plikow.

2) Cyfra 2: Media Player

3) Cyfra 3: Odtwarzacz DAISY

4) Cyfra 4: Przeglgdarka dokumentéw

5) Cyfra 5: Radio FM

6) Cyfra 6: OCR

7) Cyfra 7: Radio Internetowe

8) Cyfra 8: Podkasty

9) Cyfra 9: Ustugi Biblioteczne
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10) Cyfra 0: Narzedzia

Uwaga: Klawisze numeryczne mozemy tez wykorzysta¢ do wywotania funkcji wewnatrz
rozwijanym menu. | tak na przyktad gdy wcisniemy 0 a nastepnie 4 uruchomimy czwartg
funkcje z menu Narzedzia czyli Kalkulator.

3.7 Menu, Pole Dialogu i Pole Edycji.

SensePlayer wykorzystuje Menu w kazdej z uruchomionych funkgji. Dialogi wystepuja w
przypadku ustawien réznych opcji a Pola Edycji wszedzie tam gdzie trzeba wpisac jakis
tekst. W tym rozdziale omoéwiony zostanie sposob jak postugiwaé sie kazdg z tych
kontrolek.

3.7.1 Jak korzysta¢ z Menu?

Wiekszos¢ programdéw SensePlayer zawiera menu. Za jego pomocg mozna uruchomic
rézne opcje lub akcje zwigzane z danym programem. Aby otworzy¢ menu wystarczy
lekko wcisngc¢ klawisz Menu (gorny prawy rog KN) a wcisniecie klawisza Anuluj (dolny
lewy r6g KN) zamyka menu.

Tymi klawiszami obstugujemy menu:

1) Klawisz Menu (gérny prawy rog KN) - otwiera menu.

2) Strzatka W Gére - poprzedni element menu.

3) Strzatka W Dot - nastepny element menu.

4) Strzatka W Prawo lub klawisz OK - wybor biezgcego elementu lub podmenu.
5) Strzatka W Lewo - powrét do poprzedniego menu.

6) Klawisz Anuluj (lewy dolny rog KN) - zamkniecie menu.

3.7.2 Jak korzysta¢ z Pola Dialogu?

Pola dialogu sg wykorzystywane do przekazywania informacji o elementach
specyficznych dla danej funkcji lub do zmiany parametrow czy opcji z nig zwigzanych.
Pole dialogu moze zawiera¢ pola edycji, pola wyboru lub przyciski.

Pole Edycji pozwala na wprowadzanie cyfr lub liter a Pole Wyboru wykorzystywane jest
gtébwnie do dokonywania wyboru roznych ustawien. Przyciskami "Tak" lub "Nie"
postugujemy sie w celu odpowiedzi na zadawane przez SensePlayer pytania.

Tymi klawiszami obstugujemy pole dialogu:
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1) Strzatka W Goére - poprzednia kontrolka.

2) Strzatka W D6t - nastepna kontrolka.

3) Strzatka W Prawo - przejscie do nastepnego elementu kontrolnego.
4) Strzatka W Lewo - przejscie do poprzedniego elementu kontrolnego.
5) Klawisz OK zamyka okno dialogu z zapisaniem zmian.

6) Klawisz Anuluj (lewy dolny rog KN) zamyka okno dialogu bez zapisania zmian.

3.7.3 Jak korzystac¢ z Pola Edycji?

Jak juz zostato wspomniane Pole Edycji stuzy do wprowadzania tekstu. W niektorych
przypadkach takich jak ustawienie daty czy czasu wprowadzamy tylko cyfry lecz w
innych przypadkach moze wystgpi¢ koniecznos¢ wprowadzania rowniez liter czy tez
znakéw specjalnych. Kazdy klawisz z klawiatury numerycznej odpowiada za
wprowadzenie cyfry lub jednego z zestawu przyporzadkowanych mu znakow.
Klawiszem '#' (hesz) mozemy przetgczac sie pomiedzy: symbolami, cyframi, duzymi i
matymi literami.

W polu edycji postugujemy sie nastepujgcymi klawiszami:

1) Klawisze numeryczne - wprowadzanie znakéw.

2) Klawisz Skasuj (dolny prawy rog KN) - kasuje wprowadzony znak.

3) Dtuzej przytrzymany klawisz Skasuj (dolny prawy rog KN) - kasuje catg
wprowadzong tresc.

4) Strzatka w Lewo - poprzedni znak.

5) Strzatka w Prawo - nastepny znak.

6) Dtuzsze przytrzymanie strzatki w Lewo - poprzednie stowo.
7) Dtuzsze przytrzymanie strzatki w Prawo - nastepnee stowo.
8) Klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN) - zamyka Pole Edyciji.

Mamy do wyboru dwa sposoby wprowadzania liter. Jedna to tradycyjna metoda T9 a
druga, to metoda wyboru znakéw. W Opcjach Globalnych mozemy okresli¢, ktérg
metode wybieramy.

Przy wprowadzaniu znakéw metodg T9 kazdemu klawiszowi przyporzgdkowanych jest
kilka znakow, ktore sg cyklicznie przetgczane po kazdorazowym wcisnieciu tego
klawisza. Wybdr znaku nastgpi po przerwie w naciskaniu klawisza lub po naci$nieciu
innego klawisza. | tak klawisz cyfry 2 odpowiada za 5 znakdw przy wprowadzaniu liter
(a, g, b, c, €) a przy wprowadzaniu symboli za 3 znaki (-, ~, @). Tak wiec jesli chcemy
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wpisac litere 'b' to najpierw przy pomocy klawisza '#' ustawiamy "mate litery" a
nastepnie 3 razy szybko wciskamy klawisz cyfry 2.

Dopdki nie zmienimy ustawien caty czas aktywny bedzie zestaw matych liter, tak wiec
nie trzeba go ustawiac przy kazdym wprowadzanym znaku.

Ponizej zamieszczony zostat zestaw znakow przyporzgdkowany do kazdego klawisza
numerycznego.

Mate i duze litery:

1) Cyfral:, . -.
2)Cyfra2:agbcc¢
3)Cyfra3:deef

4) Cyfrad:ghi

5) Cyfra5:jklt

6) Cyfra6:mnnod
7)Cyfra7:pgrss
8) Cyfra8:tuv
9)Cyfra9:wxyzzz
10) Cyfra 0: Odstep ? !

Symbole:

1) Cyfral:.,!
2)Cyfra2:-~@
3)Cyfra3:'"£
4) Cyfrad:;:$
5) Cyfra5:/? %
6) Cyfra6: "

7)Cyfra7:() &
8) Cyfra8:[]*

9)Cyfra9:{}=+
0) Cyfra 0: <>\ |

Gdy korzystamy z wpisywania tekstu przy uzyciu metody wyboru znakéw klawisze 4 6
pozwalajg na wybor znaku a klawisz 5 zatwierdza wybdér. Podobnie jak w przypadku
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wprowadzania znakéw metodag T9 klawisz '#' przetgcza zestaw znakéw. Nalezy przy
tym pamietac, ze przy wyborze wprowadzania cyfr wprowadzamy je normalnie przy
pomocy klawiszy numerycznych. Klawisze 7 i 9 podczas wprowadzania znakéw
przenoszg nas do pierwszego lub ostatniego znaku na liscie.

3.8 Korzystanie z trybu pomocy
Gdy Tryb Pomocy jest wigczony po nacisnieciu dowolnego klawisza funkcja jemu
przyporzgdkowana jest wypowiadana. Funkcja ta moze by¢ rézna i zalezy od aktualnie

uruchomionego programu.

Mozemy uruchomi¢ Tryb Pomocy w kazdej chwili naciskajgc i przytrzymujgc wcisniety
ponad 3 sekundy klawisz OK. Nastepnie naciskamy dowolny klawisz, a jego funkcja lub
funkcje mu przyporzadkowane zostang wypowiedziane. Klawisz moze uruchamiac
rézne funkcje w zaleznosci od tego czy jest lekko czy mocno wcisniety i jak dtugo jest

przytrzymany.

Aby wyjs¢ z Trybu Pomocy nalezy ponownie nacisngc¢ i przytrzymac klawisz OK.
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4. Menedzer Plikow

Ten program pozwala na zarzgdzanie plikami znajdujgcymi sie w pamieci wewnetrznej
Flash lub na podtgczonych nosnikach danych takich jak karta SD czy tez dyski USB.
Wcisniecie klawisza OK na dowolnym pliku lub folderze obstugiwanym przez jeden z
programéw zawartych w SensePlayer uruchomi ten program automatycznie.

Przy pomocy Menedzera Plikbw mozemy tez: kopiowac, przenosi¢, kasowac pliki i
foldery. Wbudowana jest tez funkcja kompresji i dekompresji danych Zip.

4.1 Uruchamianie programu Menedzer Plikow.

Menedzer Plikow to pierwsza pozycja Menu Gtéwnego. Po wigczeniu urzgdzenia ta
wiasnie funkcja jest dostepna jako pierwsza. Wcisniecie klawisza OK spowoduije jej
uruchomienie.

Jesli jesteSmy w innym miejscu tego menu to strzatkami gora/dot mozemy przejs¢ do
Menedzera Plikow i go uruchomic¢. Zamkniecie tej funkcji i powrét do menu gtéwnego
nastgpi po wcisnieciu klawisza "Anuluj" (dolny lewy rog KN).

4.2 Przeszukiwanie, wybor i otwieranie plikow.

Po uruchomieniu Menedzera Plikow znajdziemy sie na liscie dyskéw. Jesli, zaden
zewnetrzny nosnik nie jest podtgczony to ustyszymy komunikat "Dysk Flash, jeden z
jeden element listy". Strzatka w Prawo spowoduje przejscie do zawartosci dysku.

Po zawartosci dysku przemieszczamy sie strzatkami géra/dét. SensePlayer informuje o
tym czy wskazujemy na folder czy plik i ktory to jest element z dostepnych na liscie.
Podawany tez jest typ folderu. Moze to by¢ typ: DAISY, "Zmieszany", "Spakowany",
"Media" lub "Nieznany typ folderu".

UWAGA: Moze by¢ pomocna informacja o typie zawartosci folderu. Jednak podawanie
tej informacji spowolni dziatanie Menedzera Plikow. Opcja "Podaj typ folderu” znajduje
sie Opcjach Globalnych i tam moze byé wigczona.

4.2.2 Komendy Menedzera Plikow

Podczas pracy z Menedzerem Plikow nastepujgce funkcje przyporzgdkowane sg
poszczegdlnym klawiszom:

1) Strzatka w Gére poprzedni: plik, folder lub element menu.
2) Strzatka w D6t nastepny: plik, folder lub element menu.
3) Strzatka w Lewo: wyjscie z podfolderu.

4) Strzatka w Prawo: wejscie do podfolderu.
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5) OK: Odtwarza biezacy plik lub folder, lub uruchamia opcje menu.

6) Anuluj (lewy dolny rég KN): szybko wcisniety anuluje biezgcg funkcje lub usuwa
wybor pliku.

7) Skasuj (prawy dolny rog KN): kasuje biezacy plik lub folder.
8) Menu (goérny prawy rog KN): otwiera menu.

9) Gwiazdka (dolny lewy rég klawiszy numerycznych): otwiera pole dialogu informacji o
pliku.

10) Cyfra 1: przechodzi do poczatku listy.

11) Cyfra 2: przechodzi do pierwszego pliku lub folderu na biezgcej liscie. Gdy jesteSmy
na nazwie folderu nacisniecie tego klawisza spowoduje przejscie do pierwszego pliku
na liscie a gdy jestesmy na nazwie pliku do pierwszego folderu na liscie.

12) Cyfra 3: przechodzi o okreslong liczbe pozycji w gére. Domysinie 25. Ta liczba
moze by¢ zmieniona w Opcjach Globalnych.

13) Cyfra 4: odczytuje poprzedni znak w nazwie pliku lub folderu.

14) Cyfra 5: odczytuje znak, dwukrotne wcisniecie znak i jego opis stowny.
15) Cyfra 6: odczytuje nastepny znak w nazwie pliku lub folderu.

16) Cyfra 7: przechodzi na koniec listy.

17) Cyfra 8: Otwiera pole dialogu szukania. Wprowadzamy szukany tekst. Po jego
wprowadzeniu strzatkami gora/dot wskazujemy zakres poszukiwan czy tylko
biezacy folder czy tez podfoldery. Wciskamy klawisz OK aby uaktywni¢ ten zakres i
ponownie aby rozpoczg¢ poszukiwanie.

18) Diuzsze przytrzymanie cyfry 8 spowoduje otwarcie okna dialogu "ldz do pliku o
numerze". Mozemy wprowadzi¢ tu numer kolejny pliku znajdujgcego sie na liscie
plikow.

19) Cyfra 9: jedna strona elementéw w doét. Domysinie 25 elementow.

20) Cyfra 0: przetgcza wybiera lub kasuje wybér. Dtuzsze przycisniecie przetgcza
pomiedzy trybami: Wybierz wszystko, Wybor do konca, Wybér do poczatku oraz
Rozpocznij zaznaczanie.

21) Klawisz #: Otwiera liste dyskow. W oknie edycji przetgcza zestaw wprowadzanych
znakow.

4.2.3 Nawigacja po elementach

Mozemy nawigowac po elementach w nastepujacy sposob:
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Strzatki gora/dot przesuwajg po jednym elemencie listy, strzatki prawo/lewo otwierajg
lub zamykajg foldery.

Cyfry 117 - poczatek/koniec listy.
Cyfry 319 - 25 elementéw w przdd lub wstecz.
Cyfra 2 - poczatek listy plikéw lub folderéw.

Klawisz # - folder gtéwny.

4.2.4 Informacja o pliku/folderze.

Aby uzyskac wiecej informacji o pliku lub folderze naciskamy klawisz gwiazdki *'.
Spowoduje to otwarcie okna dialogu informacyjnego. Strzatkami géra/dét przechodzimy
pomiedzy poszczegodlnymi polami dialogu a strzatkami lewo/prawo odczytujemy zawartg
w nich informacje znak po znaku.

W oknie dialogu znajdziemy nastepujgce informacije:

1) Nazwa pliku lub folderu.

2) Typ folderu lub pliku.

3) Liczbe podfolderow (jesli wskazany element jest folderem).

4) Liczbe plikow zawartych w folderze (jesli wskazany element jest folderem).

5) Catkowitg wielkos¢ wskazanego elementu.

6) Date utworzenia pliku lub folderu.

7) Czas utworzenia pliku lub folderu.

Aby zamkng¢ okno dialogu wciskamy klawisz OK lub Anuluj (lewy dolny rog KN).

Mozna tez uzyskac¢ informacje o kilku elementach. Po ich oznaczeniu klawiszem 0
wciskamy gwiazdke aby otworzy¢ dialog informacji.

W przypadku kilku elementéw uzyskamy informacje o:
1) Liczbie oznaczonych elementow.
2) Liczbie plikbw w oznaczonych elementach.

3) Catkowitg wielko$¢ oznaczonych elementow.

4.2.5 Oznaczanie wielu elementow.

W Menedzerze Plikow istnieje mozliwos¢ oznaczenia kilku elementéw w celu ich
odtworzenia skopiowania lub kompresiji.

38



SELVAS Healthcare SensePlayer — User Manual

Oznaczenie pliku lub folderu wykonujemy wciskajgc klawisz 0. Jesli dany element jest
juz oznaczony to wcisniecie tego klawisza usunie oznaczenie. Wcisniecie klawisza
Anuluj (dolny lewy rog KN) usuwa oznaczenia wszystkich elementow lub je oznacza
jesli nie byly oznaczone.

Dtuzsze przytrzymanie wcisnietego klawisza 0 pozwala na wybor jednego z 4 trybow
oznaczania: Wybierz wszystko, Wybor do konca, Wybdr do poczgtku oraz Rozpocznij
zaznaczanie. W tym ostatnim przypadku punktem poczgtkowym oznaczania jest
aktualnie wskazywany element. Strzatkami gora/dot oznaczamy kolejne elementy a po
ukonczeniu oznaczania wciskamy klawisz OK aby rozpoczg¢ ich odtwarzanie lub
Gwiazdke aby odczytac informacje o nich.

Grupe zaznaczonych plikéw lub folderéw mozemy tez skopiowaé, usungc lub
spakowac. Klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN) usuwa oznaczenie. Klawiszem 0
mozemy usungc¢ oznaczenie pojedynczego elementu.

4.2.6 Odtworzenie pliku.

Menedzer Plikéw automatycznie uruchamia program powigzany z danym typem pliku
lub folderu. Wystarczy wcisng¢ klawisz OK na nazwie pliku lub oznaczonego elementu
aby rozpoczgc€ jego odtwarzanie.

Jesli wcisnelismy OK po oznaczeniu grupy plikéw audio uruchamiany jest program
Media Player i wszystkie oznaczone pliki sg dotgczane do listy odtwarzania. Podobnie
gdy wcisniemy klawisz OK na nazwie folderu. W tym przypadku do listy odtwarzania
dotgczone zostang wszystkie pliki audio zawarte w tym folderze.

UWAGA: Ta funkcja nie zadziata gdy folder bedzie zawierat innego rodzaju pliki. Inne
niz pliki audio. W tym przypadku ustyszymy komunikat "brak zawartosci" co oznacza, ze
folder nie zawiera danych pozwalajgcych uruchomi¢ wiasciwg aplikacje. Mozemy
odtwarza¢ zawartos¢ tylko wskazanego folderu lecz nie jego podfolderow.

W przypadku ksigzek DAISY uruchomienie odtwarzania nastgpi po wcisnieciu klawisza
OK na nazwie folderu zawierajgcego ksigzke. Jesli zawiera on inne dane zostang one
zignorowane. Nie mozna uruchomic odczytu kilku ksigzek na raz.

Wcisniecie klawisza OK na pliku zawierajgcym obraz spowoduje uruchomienie
rozpoznawania OCR i rozpoczecie czytania zawartego w obrazie tekstu.

Podczas odtwarzania ksigzki lub pliku wcisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny rég KN)
przerwie odtwarzanie i wrécimy do Menedzera Plikéw.
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4.3 Zarzadzanie plikami i folderami

Menu Menedzera Plikéw pozwala na zarzgdzanie plikami i folderami. Menu zawiera
funkcje kopiowania i przenoszenia oraz kompresowania i dekompresowania jak rowniez
pozwala na zmiane nazwy czy tez utworzenie nowego folderu.

4.3.1 Kopiowanie i wycinanie
Aby skopiowac plik w inne miejsce:

1) Wybieramy plik lub pliki, ktére majg by¢ skopiowane (oznaczamy pliki klawiszem 0 w
sposoéb omdwiony powyzej).

2) Wciskamy klawisz Menu (gérny prawy rég KN).

3) Strzatkg w Dot przechodzimy do drugiej pozycji tego menu to "Kopiu;j".

4) Wciskamy klawisz OK lub cyfre 1. Ustyszymy komunikat "kopiowanie" i nazwe pliku.

5) Teraz strzatkami przechodzimy do miejsca gdzie plik lub pliki majg by¢ skopiowane.

6) Ponownie wciskamy klawisz Menu (gérny prawy rog KN).

7) Klawiszami gora/dot przechodzimy do pozycji "Wklej" i wciskamy OK.

8) Kopiowanie sie rozpocznie a o postepie bedg nas informowaé stosowne komunikaty.

Po zakonczeniu procesu kopiowania ustyszymy krétki sygnat dzwiekowy to
potwierdzajgcy.

Jesli we wskazanym miejscu znajduje sie plik lub folder o tej samej nazwie zostaniemy
poproszeni o decyzje czy plik ma by¢ nadpisany. Strzatkami lewo/prawo wybieramy
pomiedzy "Tak", "Nie", "Tak na wszystko", "Anuluj". Klawiszem OK zatwierdzamy
wybor.

Jesli wybierzemy opcje "Tak na wszystko" (ktéra pojawia sie tylko gdy kopiujemy kilka
plikow) to bez nastepnych pytan wszystkie pliki o tej samej nazwie zostang nadpisane.

Wocisniecie klawisza "Anuluj" (lewy dolny rog KN) przerwie proces kopiowania w
dowolnym momencie.

Gdy kopiujemy plik w to samo miejsce, w ktérym sie on znajduje to utworzona zostanie
jego kopia z nazwg uzupetniong o numer Kkopii.

Pliki wycinamy w analogiczny sposob, po ich oznaczeniu wywotujgc funkcje "Wytnij" z
menu.
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4.3.2 Usuwanie plikéw lub folderow
Aby usungc plik lub folder nalezy:

1) Wybrac¢ plik lub pliki, ktére chcemy skasowac, podobnie jak przy kopiowaniu mozemy
oznaczyc¢ kilka plikéw przy pomocy klawisza 0.

2) Wcisng¢ klawisz Skasuj (dolny prawy rég KN). Potwierdzi¢ che¢ skasowania plikow
wybierajgc strzatkami prawo/lewo odpowiedni przycisk i nacisng¢ klawisz OK.

Kolejne potwierdzenie bedzie wymagane przy kasowaniu plikow tylko do odczytu. W
tym przypadku mozemy da¢ zgode na usuniecie wszystkich plikéw tego typu wybierajgc
opcje "Tak na wszystko".

Wcisniecie klawisza "Anuluj" (lewy dolny rog KN) przerwie wykonywanie kasowania.

UWAGA: Pliki i foldery skasowane nie mogg by¢ przywrécone.

4.3.3 Zmiana nazwy pliku lub folderu.

Aby zmieni¢ nazwe pliku lub folderu nalezy:

1) Wybra¢ folder lub plik, ktérego nazwa ma by¢ zmieniona.

2) Otworzy¢ menu wciskajgc klawisz Menu (gérny prawy rég KN).

3) Wcisng¢ strzatke w D6t (4 razy) aby przejs¢ do opcji "Zmien nazwe" i wcisngé
klawisz OK. Otwarte zostanie Pole Edycji zawierajgce biezgcg nazwe.

4) Wprowadzi¢ nowg nazwe lub przeprowadzi¢ edycje juz istniejgcej. Strzatkami
lewo/prawo przechodzimy po literach a znaki wprowadzamy z klawiatury
numeryczne;.

5) Po zakonczeniu edycji wciskamy klawisz OK.

Aby anulowa¢ zmiane nazwy wciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN).

4.3.4 Tworzenie nowego folderu
Aby utworzy¢ nowy folder nalezy:

1) Po otwarciu menu klawiszem Menu (gérny prawy rég KN). Strzatkg w Dét
przechodzimy do opcji "Nowy folder" i wciskamy klawisz OK.

2) Wprowadzamy nazwe nowego folderu i wciskamy klawisz OK.

Aby anulowac tworzenie nowego folderu wciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN).

41



SELVAS Healthcare SensePlayer — User Manual

4.3.5 Kompresja plikow.

Aby spakowac pliki lub folder w jednym pliku typu ZIP nalezy postepowac wedtug
ponizszej instrukciji:

1) Oznaczamy pliki lub foldery, ktére majg by¢ skompresowane. W celu oznaczenia
postugujemy sie klawiszem cyfry O.

2) Teraz wciskamy klawisz Menu (prawy gorny rog KN). Strzatkg w Dét przechodzimy
do opcji "Spakuj" i wciskamy klawisz OK.

3) Otwarte zostanie pole dialogu kompresowania plikow i znajdziemy sie w polu edycji,
w ktorym znajdzie sie proponowana nazwa. Mozna wprowadzi¢ nowg nazwe, edytowac
zaproponowang lub jg zaakceptowac.

Aby skorzysta¢ z domysinej nazwy wystarczy wcisng¢ klawisz OK.

Jesli plik o podanej nazwie juz istnieje to zostaniemy zapytani o to czy go zamazac.
Strzatkami lewo/prawo dokonujemy wyboru wiasciwej odpowiedzi i wciskamy klawisz
OK.

Wecisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny rog KN) przerwie proces kompresji danych.

4.3.6 Dekompresja plikéw.
Aby rozpakowac plik typu ZIP nalezy postepowac wedtug ponizszej instrukciji:
1) Wybieramy plik do rozpakowania.

2) Otwieramy menu wciskajgc klawisz Menu (gorny prawy rég KN) i przechodzimy
strzatkg w D6t do opcji "Rozpakuj” i jg uruchamiamy wciskajgc klawisz OK.

3) Otwarte zostanie pole edycji, w ktérym mozemy wpisa¢ nazwe docelowego folderu
lub wcisng¢ klawisz OK aby rozpakowa¢ w domysine miejsce.

Podczas rozpakowywania pliku generowane sg krotkie dzwieki oznaczajgce progres
procesu rozpakowywania.

Aby przerwac proces rozpakowywania wciskamy klawisz Anuluj (dolny lewy rog KN).
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5. Odtwarzacz plikéw audio Media Player.

5.1 Wspierane formaty.

SensePlayer odtwarza pliki o formatach wymienionych ponizej:

1) MP3 320Kbps, 44100Hz, stereo
2) MP4-AAC, M4a

3) Wave 16bit, 48000Hz

4) Ogg Vorbis

5) ASF

6) FLAC 16 bit Q1 & Q10

7) AVI

8) WMA

9) WMV

5.2 Odtwarzanie plikéw audio.
Aby uruchomi¢ odtwarzacz audio z menu gtdwnego naciskamy klawisz 2 lub bedgc w

menu gtdbwnym strzatke do dotu, aby odnalez¢ Media Player i klawisz OK.

Jesli nie korzystalismy wczesniej z odtwarzacza audio, uruchomiony zostanie program
Explorer, ktéry umozliwia wybor pliku lub folderu do odtwarzania. Wyboru dokonujemy
podobnie jak Menedzerze Plikéw z tym, ze w tym przypadku widoczne bedg tylko pliki i

foldery zawierajgce dzwiekowe dane.

Jesli natomiast byt juz wczesniej odtwarzany jakis plik, SensePlayer wznowi odtwarzanie

ostatniego pliku.
Wecisniecie klawisza OK wstrzymuje i uruchamia odtwarzanie.

Aby zamkng¢ odtwarzacz nalezy nacisng¢ klawisz Anuluj (lewy dolny rog KN).
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5.3 Informacja o stanie odtwarzania.

Gdy podczas odtwarzania pliku wcisniemy klawisz cyfry 0 otwarte zostanie okno dialogu z

nastepujgcg informacja:

1) Nazwa pliku: podawana jest aktualna nazwa i format pliku.

2) Czas odtwarzania: czas odtwarzania aktualnego pliku.

3) Catkowity czas odtwarzania: catkowity czas odtwarzanego pliku.

4) Informacja o zaktadkach: informuje o liczbie zaktadek w biezgcym pliku. Jesli nie ma
zadnej zaktadki, nie otrzymamy zadnej informaciji.

5) Aktualny numer utworu: informuje o numerze utworu zgodnie z biezgcg listg
odtwarzania.

6) Catkowita liczba utworéw: informuje o catkowitej liczbie utworéw na biezacej liscie
odtwarzania.

7) Stan: informuje o stanie odtwarzania lub zatrzymania.

Aby zamkng¢ okno dialogu nalezy nacisngc¢ klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN).

5.4 Przemieszczanie sie po utworach i elementach czasowych.
Podczas odtwarzania mozemy poruszac sie po utworach lub elementach czasowych za
pomocg lewej i prawej strzatki. Nacisniecie prawej strzatki przejdziemy do nastepnego

utworu, nacisniecie lewej strzatki przejdziemy do poprzedniego utworu.

Strzatkami goéra/dét mozemy wybrac zakres: nastepny lub poprzedni utwér, 5 utwordw,
10 utwordw, pierwszy lub ostatni utwor, poczatek lub koniec, 5 sekund, 10 sekund, 30
sekund, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 30 minut, 1 godzina.

istnieje tez mozliwo$¢ przechodzenia pomiedzy zaktadkami jesli zostaty one wstawione.

Po ustawieniu zakresu strzatki lewo/prawo przemieszczac¢ nas bedg zgodnie z wybranym

elementem.

Mozna réwniez wykorzystac klawisze cyfr 1 i 7 aby przejs¢ do pierwszego lub ostatniego

utworu na liscie lub klawiszy cyfr 3 i 9 aby przemiesci¢ sie o ustawiony element.
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UWAGA: Jesli odtwarzamy tylko jeden utwor nawigacja po utworach nie bedzie dostepna

i zostanie automatycznie zastgpiona przechodzeniem po 30to sekundowych odcinkach.

Przemieszczanie sie po wszystkich dostepnych jednostkach, zwitaszcza tych, ktére
czesto nie sg uzywane, moze byC kitopotliwe. Mozna dostosowac liste elementow
nawigacji dostepnych za pomocg strzatek w goére i w dét podczas odtwarzania. To
ustawienie jest dostepne w pozycji ,Ustawienie elementu nawigacji” w menu Media
Player. W oknie dialogowym ,Ustawienie elementu nawigacji” strzatkami gora/dot,
poruszamy sie miedzy dostepnymi elementami, a strzatka lewo/prawo, aby wtgczmy lub
wylgczamy biezgcy element. Wytgczenie elementu spowoduje usuniecie go z dostepnych

elementéw nawigacji podczas odtwarzania.

Uwaga: w tym oknie dialogowym nie mozna ustawi¢ nawigacji po zaktadkach i

rozdziatach poniewaz pojawiajg sie one tylko wtedy, gdy sg obecne w pliku.

Dtuzsze przytrzymanie strzatki w lewo lub w prawo pozwala na przemieszczanie sie w
wybranym kierunku po kilku elementach czasowych. Im dtuzej trzymamy wcisnietg

strzatke o tym wiecej elementdéw czasowych zostaniemy przemieszczeni.

*Uwaga: w przypadku odtwarzania folderu/listy odtwarzania przy uzyciu powyzszych
metod nawigacji elementy bedg dotyczyc¢ listy odtwarzania, a nie tylko biezgcej $ciezki.
Mozna uzy¢ dodatkowych opcji czasu przejscia do okreslonego miejsca i procentu

opisanych w nastepnej sekcji, aby poruszac sie tylko w obrebie biezgcej Sciezki.

5.5 Przejscie do okreslonego miejsca.
Oprocz poruszania sie w urzadzeniu po réznych opcjach, jak opisano powyzej, mozemy

przeniesc¢ sie do okreslonego miejsca w pliku lub liscie odtwarzania.

Aby przejs¢ o okreslony czas naciskamy klawisz cyfry 2. Ustyszymy czas uptywajacy i
czas catkowity, i zostanie otwarte pole edycji, pozwalajgce wpisaé czas, o ktéry chcemy
sie przesungc¢. Wpisujemy czas w szesciu znakach: dwa znaki dla godziny, dwa znaki dla

minuty i dwa znaki dla sekundy. Na przyktad, aby przejs¢ 5 minut i 20 sekund, nalezy
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wpisa¢ 000520. Mozemy przejrze¢ to co wpisaliSmy w polu edycji naciskajgc strzatke w

lewo lub w prawo.

Kiedy juz skonczylismy wpisywanie czasu naciskamy klawisz OK i odtwarzanie

rozpocznie sie od podanego czasu.

Mozemy réwniez aktywowac te funkcje poprzez menu. Naciskamy klawisz Menu (gorny
prawy rog KN), naciskamy strzatke do dotu, aby przej$¢ do ,Przejdz o czas” i naciskamy

OK lub po prostu naciskamy klawisz cyfry 2 kiedy jest otwarte menu.

Aby przejs¢ o okreslony procent w odtwarzanym pliku naciskamy klawisz cyfry 5.
Ustyszymy aktualny procent i zostanie otwarte pole edycji, pozwalajgce wpisa¢ procent, o
ktory chcemy sie przesungé. Wpisujemy z klawiatury numerycznej procent o ile chcemy
sie przemiesci¢ i naciskamy klawisz OK. Odtwarzanie rozpocznie sie od podanego

przedziatu procentowego.

Mozemy réwniez aktywowac tg funkcje poprzez menu. Naciskamy klawisz Menu (gérny
prawy rog KN), naciskamy strzatke do dotu, aby przejs¢ do ,Przejdz o procent” i

naciskamy OK lub po prostu naciskamy klawisz cyfry 5 kiedy jest otwarte menu.

Aby przejs¢ do konkretnego utworu w odtwarzanej liScie naciskamy klawisz cyfry 8
podczas odtwarzania. Ustyszymy aktualny numer utworu i catkowitg liczbe utwordw.
Zostanie otwarte pole edycji pozwalajgce wpisaé numer utworu, do ktérego chcemy sie
przenies¢. Wpisujemy z klawiatury numerycznej numer utworu, do ktérego chcemy sie

przeniesc¢ i naciskamy klawisz OK.

Mozemy réwniez aktywowac tg funkcje poprzez menu. Naciskamy klawisz Menu (gérny
prawy rog KN), naciskamy strzatke do dotu, aby przejs¢ do ,Przejdz do utworu” i

naciskamy OK lub po prostu klawisz cyfry 8 kiedy jest otwarte menu.

5.6 Ustawienia odtwarzacza audio.
Mozemy dostosowacC poziom gtosnosci, szybkosci i korektora, a takze opcje takie jak

losowe wybieranie czy powtarzanie utworu.
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5.6.1 Ustawienie gtosnosci, szybkosci i korektora.
Mozemy uzyC przyciskdw regulacji gtosnosci, aby dostosowac: gtosnos¢ odtwarzania,

wysokosc¢, szybkos¢ oraz parametry korektor.

1) Gtosnosc¢ odtwarzania: mozemy dostosowac gtosnos¢ uzywajgc wartosci od 1 do 11.

2) Szybko$¢ odtwarzania: mozemy dostosowaé szybkos¢ odtwarzania uzywajgc
wartosci od 2 do 8.

3) Korektor: w zaleznosci od odtwarzanego rodzaju dzwieku, mozemy zmienic
charakterystyke dzwieku audio uzywajgc ustawien korektora. Dostepne opcje to:
Auto, Normal, Classical, Dance, Jazz, Pop i Rock.

Korzystajgc z klawisza Parametr, wybieramy ustawienie, ktérego wartoS¢ chcemy
zmieni¢. Nastepnie przyciskami gtosnosci dokonujemy jego zmiany. Na przyktad gdy
chcemy zmieni¢ szybko$¢ odtwarzania, naciskamy Parametr tyle razy az ustyszymy
szybkos¢ odtwarzania. Nastepnie przyciskami gtosnosci zwiekszamy lub zmniejszamy

szybkos¢ odtwarzania.

Jesli przez 5 sekund nie zmienimy zadnej wartosci, to przyciski gtosnosci powrdcg do

domysinego ustawiania gtosnosci. Jest to sygnalizowane przez krotki sygnat dzwiekowy.

5.6.2 Powtarzanie i odtwarzanie losowe.

Domysinie Media Player odtwarza utwory wedtug kolejnosci w jakiej sg one zapisane.
Jednak mozemy odtwarzacC je losowo. Aby przetgczy¢ kolejnosé odtwarzania nalezy
nacisng¢ klawisz 4 podczas odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania. Ustyszymy
komunikat potwierdzajgcy witgczenie lub wytgczenie odtwarzania losowego.

Domysinie wszystkie utwory biezgcej listy odtwarzania zostang odtworzone i odtwarzanie
zostanie zatrzymane. Mozna jednak ustawi¢ powtarzanie odtwarzania biezgcego utworu
lub tez wszystkich utworow danej listy odtwarzania. Aby zmieni¢ ustawienia powtarzania
nalezy wcisng¢ klawisz 6. Kazdorazowe wcisniecie tego klawisza zmieni sposob
powtarzania. Mamy do wyboru trzy ustawienia cyklicznie przetgczane: Powtarzanie PIik,

Powtarzanie Wszystko i Powtarzanie Wytgczone.
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5.6.3 Ustawienia konfiguracji odtwarzania
Aby zmieni¢ lub przejrze¢ ustawienia odtwarzania nalezy po wcisnieciu klawisza Menu
(gorny prawy rog KN) strzatkg W D6t przejs¢ do Konfiguracji i nacisng¢ klawisz OK lub
wcisng¢ klawisz gwiazdki na klawiaturze numerycznej.
Strzatkami W Goére lub W Dét przechodzimy pomiedzy parametrami a strzatkami W
Lewo i W Prawo zmieniamy ich ustawienia.
Lista ustawieh zawiera nastepujgce elementy:
1) Wyswietl tytut (wlgczone / wytgczone).
2) Liczba powtdrzen (1 - 10, bez ograniczen).
3) Odtwarzanie losowe (wtgczone / wytgczone).
4) Powtarzanie (wytgczone, plik, wszystko).
5) Zapamietaj pozycje pliku jesli dtuzsza niz (5 minut, 10 minut, 30 minut, 60 minut,
Zawsze witgczone, Wytgczone).
6) Licznik Przeniesionych Plikéw (5, 10, 15, 20 i 25).
7) Powiadomienie o zaktadce (wiadomos$¢, brak, dzwiek).
Aby zapamieta¢ ustawienia wciskamy klawisz OK wcisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny

rég KN) zamknie dialog konfiguracji bez zapisywania zmian.

5.7 Zaktadki.
W dtuzszych plikach takich jak ksigzki lub dokumenty, ktére chcemy wykorzysta¢ do

nauki, itp. moze by¢ bardzo uzyteczne wstawianie w niektorych miejscach zaktadek, aby
mozna byto pdzniej do nich tatwo powrdcic

Mozemy wstawi¢ maksymalnie do 999 zakfadek w kazdym pliku, numery zaktadek nie
moga sie powielac. Nowy numer zakfadki zostanie nadany automatycznie kazdorazowo

gdy wstawiamy nowg zaktadke.

5.7.1 Wstawianie zaktadki.

Aby wstawi¢ zaktadke nalezy:
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1) W miejscu, w ktorym ma by¢ wstawiona zaktadka wcisng¢ klawisz "#".
2) Otwarte zostanie menu Menedzera Zaktadek i ustawieni zostaniemy na pierwszej
jego pozycji "Wstaw Zaktadke". Wcisniecie klawisza OK wstawi zaktadke, ktérej

zostanie automatycznie nadany kolejny numer.

5.7.2 Ustawienie punktu poczatkowego i koncowego.
Moze zdarzy¢ sie, ze bedziemy chcieli wyrdzni¢ pewng czes¢ tekstu analogicznie do podkreslenia

fragmentu tekstu. Mozemy to zrobi¢ uzywajgc zaktadki podswietlenia.

Aby wstawi¢ zaktadke podswietlenia, postepujemy nastepujgco:

1) W miejscu poczatkowym wciskamy “#”.

2) Teraz przechodzimy do pozycji "Wstaw punkt poczatkowy" i wciskamy OK.

3) Punkt poczgtkowy zostanie wstawiony i odtwarzanie bedzie kontynuowane.

4) Gdy odtwarzanie dojdzie do punktu, gdzie ma by¢ wstawiony znak konca
ponownie wciskamy klawisz '#'.

5) Teraz pierwszym elementem menu bedzie opcja "Wstaw punkt koncowy"

wciskamy klawisz OK.

5.7.3 Przejdz do zakladki.

Mozemy przejs$¢ do istniejgcych zaktadek na 2 sposoby: albo mozemy uzy¢ dostepne;j
metody nawigacji ,Zaktadki’ podczas odtwarzania lub poprzez przejscie do zaktadek w
Menadzerze zakfadek. Jesli mamy kilka zaktadek w pliku lub chcemy poruszaé sie
sekwencyjnie po zaktadkach, uzycie ,Zaktadki” do poruszania sie w urzgdzeniu moze by¢
najbardziej efektywne. Jednakze jesli posiadamy wiele zaktadek w pliku i chcemy szybko
uzyska¢ dostep do danej zaktadki, moze okazacC sie, ze korzystniej bedzie uzycia
Menadzera zakfadek.

Gdy strzatkami Gora/Dot wybierzemy nawigacje po zaktadkach to strzatki W Lewo i W

Prawo bedg przechodzi¢ po zaktadkach w danym pliku.

Uzyj nastepujgcych krokow, aby przejs¢ do zaktadki poprzez Menadzer zaktadek:
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1)
2)
3)

4)
5)
6)
7

W kazdej chwili podczas odtwarzania, naciskamy klawisz '#'.

Menadzer zaktadek zostanie otwarty, a pierwsza pozycja jest to ,Wstaw zaktadke”.
Naciskamy strzatke do dotu, aby przejs¢ do ,ldz do zaktadki” i naciskamy klawisz
OK.

Ustyszymy komunikat, aby wybra¢ numer zaktadki, do ktérej chcemy przejsé.
Uzywamy klawiatury numerycznej, aby wpisa¢ numer zaktadki.

Naciskamy klawisz OK, aby rozpoczg¢ odtwarzanie od zaznaczonego miejsca.
Nacisniecie klawisza Anuluj (dolny lewy rég KN) w dowolnym momencie anuluje

przejscie do zaktadki.

5.7.4 Usuwanie zakladki.
Uzyj nastepujacych krokéw, aby usung¢ zaktadke:

1) W dowolnej chwili podczas odtwarzania, naciskamy klawisz ,#”.

2) Menadzer zaktadek zostanie otwarty, a pierwsza pozycja jest to ,Wstaw zaktadke”.

3) Naciskamy strzatke do dotu, aby przejs¢ do ,Usun zaktadke” i naciskamy klawisz OK.

4) Ustyszymy komunikat, aby wybra¢ numer zaktadki jaki chcemy usungc.

5) Uzywamy klawiatury numerycznej, aby wpisaé numer zaktadki, ktérg chcemy
usungc..

6) Naciskamy klawisz OK, aby usung¢ zakfadke.

7) Nacisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny rog KN) w dowolnym momencie anuluje
usuwanie zaktadki.

8) Mozemy réwniez usungC¢ wszystkie zaktadki i wyjs¢ z pliku naciskajgc i
przytrzymujgc klawisz Skasuj (prawy dolny rog KN).

5.8 Explorer.

Ta specyficzna funkcja pozwala na znalezienie okreslonego utworu muzycznego, albumu

lub podkastu. Dziatanie Explorera jest podobne do dziatania Menedzera Plikow z tym, ze

pokazywane sg tylko pliki, ktérych odtworzenie jest mozliwe przy pomocy Media Player.

Ta funkcja nie pozwala na kopiowanie, pakowanie czy tez kasowanie plikow.
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Aby uzyska¢ dostep do plikéw lub folderéw zawierajgcych pliki multimedialne nalezy
wcisngc i przytrzymac wcisniety klawisz cyfry 0 podczas dziatania programu Media
Player. Otwarte zostanie pole listy zawierajgce pliki i foldery. Wskazany zostanie plik,
ktory jest aktualnie odtwarzany. Wcisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny rog KN) zamknie

Exploratora i powréci do odtwarzania biezgcego pliku.

Podczas korzystania z Eksplorera plikdw multimedialnych:

1) Strzatki géra/dét przechodzg pomiedzy poszczegdolnymi plikami i folderami.

2) Strzatka W Lewo przechodzi do folderu wyzszego poziomu.

3) Strzatka W Prawo otwiera folder.

4) Klawisz OK uruchamia odtwarzanie wskazanego pliku lub folderu.

5) Klawisz # otwiera liste dyskow.

6) Klawisz 1 przechodzi na poczatek listy.

7) Klawisz 7 przechodzi na koniec listy.

8) Klawisz 3 przechodzi w goére o 25 elementow.

9) Klawisz 9 przechodzi w dét o 25 elementow.

10) Klawisz 2 przetgcza widok pomiedzy plikami i folderami.
Wocisniecie klawisza cyfry 0 pozwala na oznaczenie wielu elementow podobnie jak to
jest opisane w rozdziale 4. Podobnie postugujac sie klawiszami 4, 5 i 6 mozemy
przegladac pliki i foldery tak jak Menedzerze Plikéw.
Aby odtworzy¢ wszystkie elementy zawarte w danym folderze naciskamy klawisz OK na
nazwie folderu.
5.9 Listy odtwarzania i ksigzki audio

Chociaz mozna tatwo wybierac i odtwarzac pliki, a takze cate foldery, moze sie zdarzy¢,
ze zechcemy zapisa¢ wszystkie wybrane elementy jako liste odtwarzania, aby mie¢
tatwiejszy dostep do tej samej grupy plikéw w pbézniejszym czasie. W tym celu podczas
odtwarzania listy odtwarzania, ktérg chcemy zapisac, otwieraamy menu Media Player i
wybieramy opcje ,Zapisz jako liste odtwarzania”. Zostaniesz poproszony o podanie
nazwy pliku i umieszczony w polu edycji. Przy pomocy wybranej metody wprowadzania
tekstu wprowadzamy nazwe pliku, a nastepnie naciskamy klawisz OK. Lista
odtwarzania bedzie znajdowac sie na tym samym dysku, co dotgczone pliki w folderze
»,Muzyka”. Aby odtworzy¢ liste odtwarzania w pozniejszym czasie, wybieramy plik listy
odtwarzania z Menedzera plikdw lub Eksploratora odtwarzacza multimediow.
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Mozna doda¢ wybrane pliki do istniejgcej listy odtwarzania, otwierajgc liste odtwarzania,
do ktérej chcemy dodac, a nastepnie wybierajgc opcje ,Dodaj plik” w menu Media
Player. Zostaniemy umieszczeni w Eksploratorze, gdzie mozemy wybra¢ dodatkowe
pliki/foldery, ktére chcemy dodac. Po zaznaczeniu naciskamy klawisz OK i nowo
wybrane pliki zostang dodane do listy odtwarzania.

Podczas stuchania ksigzki audio odtwarzacz multimedialny bedzie zachowywat sie
inaczej niz podczas odtwarzania listy odtwarzania multimediéw. Domysinie system
Android tworzy folder ,Ksigzki audio” na dysku flash odtwarzacza SensePlayer, a takze
na dowolnej podtgczonej karcie SD lub dysku USB. Jesli skopiujemy pliki do folderu
Ksigzki audio i wybierzemy je do odtwarzania, menu Odtwarzacza multimediow bedzie
zawierato opcje ,Zapisz jako ksigzke audio” zamiast zwyklej opcji ,Zapisz jako liste
odtwarzania”. Gdy zapiszemy grupe plikéw jako ksigzke audio, cata lista odtwarzania
jest traktowana jako pojedynczy plik pod wzgledem tworzenia znacznikdw, czasu i
procentowego przesuniecia itp. Ponadto opcje takie jak odtwarzanie losowe i
powtarzanie nie bedg dostepne, poniewaz generalnie nie sg one rozsgdne podczas
odtwarzania ksigzki audio. Wreszcie, podczas odtwarzania ksigzki audio pozycja
wyjéciowa jest zawsze zapamietywana, niezaleznie od tego, jak ustawione jest
ustawienie ,Zapisz pozycje”, i ponownie odnosi sie to do listy odtwarzania jako catosci,
a nie do biezgcego pliku.

Uwaga: funkcja ,Zapisz jako ksigzke audio” pojawia sie w menu tylko wtedy, gdy
wybrane zostato odtwarzanie tresci z folderu Ksigzki audio. Po wybraniu multimediow z
folderu Muzyka lub dowolnego innego folderu na urzgdzeniu pojawi sie opcja Zapisz
jako liste odtwarzania. Tak wiec, jesli chcesz odtworzy¢ grupe plikow jako ksigzke
audio, muszg one znajdowac sie w folderze Ksigzki audio na dysku flash, karcie SD lub
dysku USB. Listy odtwarzania ksigzek audio pojawig sie w folderze Ksigzki audio na
tym samym dysku, co oryginalne pliki, a oznaczenia, pozycje wyjsciowe itp. zostang
powigzane z listg odtwarzania ksigzek audio, a nie z oryginalnymi plikami Dlatego po
powrocie do ksigzki audio uzyskujemy dostep do zapisanej listy odtwarzania ksigzek
audio, a nie do oryginalnego folderu tresci multimedialnych
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6. Odtwarzacz DAISY.

Odtwarzacz ksigzek w SensePlayer potrafi odtworzy¢ plik w formacie DAISY jak i inne
typy plikow. Umozliwia tez odtwarzanie ksigzek z wielu zrédet w tym w potgczeniu
DAISY On Line.

6.1 Wybor i odtworzenie zawartosci.
Aby odtworzy¢ zawartos¢ w odtwarzaczu ksigzek wystarczy nacisng¢ klawisz Home
(goérny lewy rog KN), a nastepnie klawisz cyfry 3 lub z menu gtbwnego przejdz do

pozycji DAISY za pomocg strzatki do géry lub do dotu, a nastepnie nacisnij klawisz OK.

Jesli byla juz wczesniej odtwarzana jakas zawarto$¢, SensePlayer wznowi ostatnig

ksigzke lub dokument, ktory byt odtwarzany od pozycji, gdzie zostat zamkniety

Jesli nie odtwarzalismy wczesniej zadnej ksigzki lub dokumentu w odtwarzaczu ksigzek,
zostaniemy umieszczeni w ,Eksplorerze”, z ktdrego mozemy wybrac ksigzke lub

dokument, aby go odtworzy¢.

Gdy podczas odtwarzania ksigzki wcisniemy klawisz OK odtwarzanie zostanie
wstrzymane. Ponowne wcisniecie tego klawisza uruchomi odtwarzanie. Klawisz Anuluj
(lewy dolny r6g KN) spowoduje wyjscie z ksigzki i zapamietanie biezgcej pozyciji.
Wecisniecie i przytrzymanie klawisza Skasuj (prawy dolny rég KN) spowoduje

zamkniecie ksigzki i usuniecie wszystkich zaktadek w tym ostatniej pozyciji.

6.2 Nawigacja.

Nawigacja po ksigzce jest mozliwa na wiele réoznych sposobéw w zaleznosci od
indeksacji ksigzki. Za pomocg strzatek gora/dot wybieramy element a strzatkami
prawo/lewo przemieszczamy sie po ksigzce.

W zalezno$ci od odtwarzanego typu pliku dostepne sg rézne zawartosci. Informacje na
temat poruszania sie dla dostepnych réznych typow plikow sg nastepujgce:

1) Nagtéwek: Ta funkcja pojawia sie tylko podczas odtwarzania zawartosci ksigzki
DAISY. Po wybraniu tej funkcji za pomocg nacisniecia strzatki w lewo lub w prawo

mozemy poruszac sie po nagtéwkach w ksigzce DAISY.

53



SELVAS Healthcare SensePlayer — User Manual

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Poziom: Ta funkcja pojawia sie tylko podczas odtwarzania ksigzki DAISY. Dostepny
poziom nawigacji jest zalezny od sposobu skonfigurowania ksigzki DAISY. Moze
zawiera¢ ona od 1 do 6 poziomow.

Fraza: Opcja ta pojawia sie tylko w czasie odtwarzania DAISY. Frazy s3g ogodlnie
definiowane jako ilo$¢ tekstu méwionego na jednym oddechu, nie ma jednak
ustalonego standardu. Gdy opcja ta jest zaznaczona, lewa i prawa strzatka pozwalajg
przej$¢ odpowiednio do poprzedniej i nastepnej frazy.

Strona: Gdy jest wybrana ta funkcja mozemy za pomocg strzatki w lewo lub w
prawo odpowiednio przechodzi¢ do poprzedniej lub nastepnej strony.

Akapit: Gdy jest wybrana ta funkcja mozemy za pomocg strzatki w lewo lub w
prawo odpowiednio przechodzi¢ do poprzedniego lub nastepnego akapitu.

Zdanie: Gdy jest wybrana ta funkcja mozemy za pomocg strzatki w lewo lub w
prawo przechodzi¢ do poprzedniego lub nastepnego zdania. Funkcja ta pojawia sie
tylko w dokumencie oraz zawartosci tekstowej DAISY.

Linia: Przy pomocy tej funkcji mozemy za pomocg strzatki w lewo lub w prawo
przechodzi¢ do poprzedniej lub nastepnej linii. Funkcja ta pojawia sie tylko podczas
odtwarzania dokumentéw oraz zawartosci tekstowej DAISY.

Stowo: Gdy jest wybrana ta funkcja mozemy za pomoca strzatki w lewo lub w prawo
przechodzi¢ do poprzedniego lub nastepnego stowa. Funkcja ta pojawia sie tylko
podczas odtwarzania dokumentoéw lub zawartosci tekstowej DAISY.

Znak: Przy pomocy tej funkcji mozemy za pomocg strzatki w lewo lub w prawo
przechodzi¢ do poprzedniego lub nastepnego znaku. Pojawia sie tylko podczas

odtwarzania dokumentéw lub zawarto$ci tekstowej DAISY.

10)Przejscie o czas: 30 sekund, 3 minuty i 10 minut. Za pomocg strzatki do gory lub do

dotu wybieramy o ile czasu chcemy sie przemiescic, a nastepnie strzatkg w lewo lub
w prawo poruszamy sie w tyt lub do przodu o wybrany czas. Przejscie o czas jest

dostepne tylko podczas odtwarzania ksigzek audio.

Podobnie jak w przypadku odtwarzacza multimedialnego, mozna dostosowaé, ktére

jednostki nawigacji pojawiajg sie w menu, uzywajgc strzatek w goére i w dot za pomocag
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opcji ,Ustawienie elementu nawigacji’ w menu odtwarzacza DAISY. W oknie
dialogowym ,Ustawienie elementu nawigacji” strzatkami gora/dot, poruszamy sie po
dostepnych jednostkach nawigacji, a strzatkami lewo/prawo, wigczamy lub wytgczamy

biezgcg element nawigacji.

Podczas odtwarzania ksigzki DAISY przytrzymanie strzatki w lewo lub w prawo,
podobnie jak w odtwarzaczu audio bedzie dodawac cyklicznie ustawiony element. Im
dtuzej trzymamy klawisz strzatki, tym wiekszy skok w czasie uzyskamy. Gdy zostanie
wypowiedziany zgdany skok w czasie, zwolnienie klawisza strzatki, umiesci nas w

wybranej pozycji w pliku.

6.3 Przejscie do okreslonego miejsca.

Dodatkowo do nawigacji o okredlony fragment ksigzki jest mozliwe przejscie do
wskazanego miejsca.

Aby przejs$¢ do okreslonego miejsca w czasie wciskamy klawisz 2. Ustyszymy
informacje o czasie, ktéry uptynat oraz o catkowitym czasie trwania ksigzki. W polu
edycji wpisujemy czas, do ktérego chcemy sie przenies¢. Wpisujemy 6 cyfr 2 dla godzin
2 dla minut i 2 sekund a nastepnie klawisz OK.

Aby przejs¢ do okreslonej wartosci procentowej wciskamy klawisz 5. Ustyszymy
komentarz o biezgcej pozyciji i w polu edycji bedziemy mogli wpisa¢ procentowg wartos¢,
do ktérej chcemy sie przeniesc¢. Wcisniecie klawisza OK przeniesie nas do wskazanego
miejsca.

Aby przejs¢ do okreslonego nagtowka wciskamy klawisz cyfry 4. Podajemy numer
nagtdwka i wciskamy klawisz OK.

Aby przejs¢é do okreslonej strony wciskamy klawisz cyfry 6. | postepujemy analogicznie
jak w powyzszych przypadkach.

Wszystkie te funkcje sg réwniez dostepne z po wcidnieciu klawisza Menu (prawy gérny
rog KN).
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Dodatkowo mozemy skorzysta¢ z ponizszych klawiszy cyfr aby przejs¢ w okreslone

miejsce ksigzki.

1) klawisz 1 przejscie do poczatku ksigzki.

2) klawisz 7 przejscie do konca ksigzki.

3) klawisz 3 poprzednia strona.

4) Kklawisz 9 nastepna strona.

6.4 Poszukiwanie okreslonego stowa.

W plikach zawierajgcych tekst mozemy poszukiwac okreslonych stow.

1
2
3)

4)

) Podczas odtwarzania ksigzki wciskamy klawisz cyfry 8.

) W polu edycji wpisujemy poszukiwane stowo i wciskamy klawisz OK.
Gdy tekst zostanie odnaleziony zostaniemy przeniesieni do miejsca jego pierwszego
wystgpienia. W przeciwnym przypadku ustyszymy komunikat "tekst nie zostat
znaleziony" i ponownie uaktywnione zostanie pole edycji pozwalajgce na wpisanie
nowego tekstu.
Przy pomocy klawisza '#' mozemy zmienia¢ zestaw wprowadzania znakéw. Mozemy
zmieniaC zestaw znakéw na mate lub duze litery albo cyfry. Wcisniecie klawisza
Skasuj (prawy dolny rég KN) skasuje wprowadzony znak a jego dtuzsze przytrzymanie

usunie caty wprowadzony tekst.

6.5 Informacja o biezacej ksigzce.
Mozemy uzyska¢ Informacje o aktualnie odtwarzanej ksigzce za pomocg klawisza 0.

Informacje zostang wyswietlone w zaleznosci od rodzaju odtwarzanej zawartosci.

Naciskamy krotko klawisz cyfry 0, aby otrzymaé informacje, podczas odtwarzania

dokumentu:

1) Nazwa pliku: ogtaszana jest aktualny tytut ksigzki.
2) Informacja o zakfadkach: informuje o liczbie zaktadek w biezgcym pliku. Jesli nie ma
zadnej zaktadki, nie otrzymamy zadnej informaciji.

3) Informacja o ilosci stron.
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4) Informacja o nagtéwkach.

5) Informacja o czasie catkowitym i tym, ktéry uptynat.

6.6 Zaktadki.
W dtuzszych plikach takich jak ksigzki lub dokumenty, ktore chcemy wykorzysta¢ do
nauki, itp. moze by¢ bardzo uzyteczne wstawianie w niektorych miejscach zaktadek, aby

mozna byto pdzniej do nich fatwo powrdcic

Mozemy wstawi¢ maksymalnie do 999 zakfadek w kazdym pliku, numery zaktadek nie
mogqg sie powiela¢. Nowy numer zaktadki zostanie nadany automatycznie kazdorazowo

gdy wstawiamy nowg zaktadke. Numery zaktadek nie mogg sie powtarzac.

6.6.1 Wstawianie zaktadki
Aby wstawi¢ zaktadke nalezy:
1) W miejscu, w ktéorym ma by¢ wstawiona zaktadka wciskamy klawisz "#".
2) Otwarte zostanie menu Menedzera Zaktadek i ustawieni zostaniemy na pierwszej
jego pozycji "Wstaw Zaktadke". Wcisniecie klawisza OK wstawi zaktadke.
3) Otwarte zostanie pole edycji pozwalajgce na wstawienie numeru zakfadki.
Jedli zaktadka o tym numerze juz istnieje ustyszymy komunikat "Zaktadka juz istnieje" i
wrocimy do pola edycji. Klawisz Anuluj (dolny lewy rog KN) zamyka pole dialogu

wstawiania zaktadek.

6.6.2 Przejdz do zaktadki.
Mozemy przejs¢ do istniejgcych zaktadek na 2 sposoby: albo mozemy uzy¢ dostepne;j
nawigacji ,Zaktadki” podczas odtwarzania lub poprzez przejScie do zaktadek w
Menadzerze zakfadek. Jesli mamy kilka zaktadek w pliku lub chcemy poruszaé sie
sekwencyjnie po zaktadkach, uzycie ,Zaktadki” do poruszania sie w urzgdzeniu moze by¢
najbardziej efektywne. Jednakze jesli posiadamy wiele zaktadek w pliku i chcemy szybko
uzyska¢ dostep do danej zaktadki, moze okazac sie, ze korzystniej bedzie uzycia

Menadzera zakfadek.
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Gdy strzatkami Géra/Dot wybierzemy nawigacje po zaktadkach to strzatki W Lewo i W

Prawo bedg przechodzi¢ po zaktadkach w danym pliku.

Uzyj nastepujgcych krokéw, aby przejs¢ do zaktadki poprzez Menadzer zaktadek:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7

W dowolnej chwili podczas odtwarzania, naciskamy klawisz '#'.
Menadzer zaktadek zostanie otwarty, a pierwsza pozycja jest to ,Wstaw zaktadke”.
Naciskamy strzatke do dotu, aby przejs¢ do ,ldz do zaktadki” i naciskamy klawisz
OK.
Ustyszymy komunikat, aby wybra¢ numer zaktadki, do ktérej chcemy przejsé.
Uzywamy klawiatury numerycznej, aby wpisa¢ numer zaktadki.
Naciskamy klawisz OK, aby rozpoczg¢ odtwarzanie od zaznaczonego miejsca.
Nacisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny r6g KN) w dowolnym momencie anuluje

przejscie do zaktadki.

6.6.3 Usuniecie zaktadki.
Uzyj nastepujgcych krokdéw, aby usung¢ zaktadke:

1) W dowolnej chwili podczas odtwarzania, naciskamy klawisz ,#”.

2) Menadzer zaktadek zostanie otwarty, a pierwsza pozycja jest to ,Wstaw
zakfadke”.

3) Naciskamy strzatke do dotu, aby przejs¢ do ,Usun zaktadke” i naciskamy klawisz
OK.

4) Ustyszymy komunikat, aby wybra¢ numer zaktadki jaki chcemy usungc.

5) Uzywamy klawiatury numerycznej, aby wpisa¢ numer zaktadki, ktérg chcemy
usungc..

6) Naciskamy klawisz OK, aby usungc¢ zaktadke.

7) Nacisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny rég KN) w dowolnym momencie anuluje
usuwanie zakfadki.

8) Mozemy rowniez usung¢ wszystkie zaktadki i wyjs¢ z pliku naciskajgc i

przytrzymujac klawisz Skasuj (prawy dolny rog KN).
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6.7 Regulacja szybkosci i glosnosci.

Mozemy uzy¢ przycisku Gtosnosci, aby dostosowac gtosnos$¢ czytania odtwarzania,
przedwzmacniacza dzwieku, szybkosci odtwarzania i wysokosci gtosu. Za pomocg
klawisza Parametr wybieramy jedno z dostepnych ustawien. Ustawienia bedag sie
zmienia¢ w zaleznosci od odtwarzanej zawartosci. Na przykfad ksigzki DAISY bedg
zawiera¢ ,Przedwzmacniacz dzwieku”, ale nie bedzie zawiera¢ opcji gtosy czytajgcego,

ktory jest dostepny w opcjach TTS.

Gtosnosc gtosu czytajgcego: mozemy dostosowaé gtosnosé uzywajgc wartosci od 1 do
15.

Wysokos¢ gtosu czytajgcego: nagrania audio czesto sg na roznych poziomach gtosnosci.
Mozemy ustawi¢ poziom przedwzmacniacza dla kazdego pliku w celu skompensowania
tego wahania. DomysInie jest ustawiona wartos¢ 0. Mozemy dostosowaé poziom
wysokos$ci od wartosci -4 do 6.

Przedwzmocnienie: nagrania audio czesto sg na réznych poziomach gtosnosci. Mozemy
ustawi¢ poziom przedwzmacniacza dla kazdego pliku w celu skompensowania tego
wahania. Domysinie jest ustawiona wartos¢ 0. Mozemy dostosowac poziom wysokosci
od wartoéci -4 do 6. Pojawia sie tylko podczas odtwarzania dzwieku DAISY.

Szybkos$¢ odtwarzania: mozemy dostosowacC szybkos¢ odtwarzania uzywajgc wartosci

od 1 do 15. Opcja jest dostepna w DAISY oraz w odtwarzaniu plikow tekstowych.

Uzyj przycisku Parametr, aby wybraé ustawienie, ktére chcemy ustawi¢. Nastepnie
przyciskiem gtosnosci do dotu lub do géry zmieniamy warto$¢ zgdanego ustawienia. Na
przyktad chcemy zmieni¢ szybko$é odtwarzania, naciskamy Parametr az ustyszymy
szybkos¢ odtwarzania. Nastepnie przyciskami gtosnosci zwigkszamy lub zmniejszamy

szybkos¢ odtwarzania.

Jesli przez 10 sekund nie zmienimy zadnej wartosci, to przyciski gtoSnosci powrdcg do
domysinego ustawienia gtosnosci. Jest to sygnalizowane przez krétki podwojny sygnat.
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6.8 Przelgczanie trybu DAISY.
Niektére ksigzki DAISY zawierajg tekst i dzwiek. W tym przypadku mozemy przetgczac

sie pomiedzy odtwarzaniem tekstu i dzwieku.

Kiedy otwarta ksigzka DAISY zawiera tekst i dzwiek naciskamy i przytrzymujemy klawisz
cyfry 3. Kazde nacisniecie i przytrzymanie klawisza cyfry 3 przetgcza pomiedzy trybem

tekstowym, a dzwigkowym.

6.9 Korzystanie z Eksplorera.
Podobnie jak w przypadku odtwarzacza MediaPlayer réwniez podczas odtwarzania
plikow DAISY mozemy korzysta¢ z Eksplorera. W tym przypadku dziata on analogicznie
jak opisano w rozdziale 5.8 z tym, ze gdy uruchomimy tg funkcje odtwarzajgc ksigzke
DAISY jego dziatanie ograniczy sie tylko do tego typu plikéw. Aby otworzy¢ funkcje

Eksplorera wciskamy i przytrzymujemy klawisz 0.

6.10 Ustawienia DAISY.
Mozemy ustawic¢ kilka opcji zwigzanych z czytaniem ksigzek i dokumentéw. Ustawienia
dla ksigzek DAISY i dokumentéw sg specyficzne dla kazdego typu zawartosci, a

dostepne opcje roznig sie w zaleznosci od typu czytanej zawartosci.

Aby otworzy¢ okno dialogowe ,Ustawienia” naciskamy klawisz Menu (prawy gorny rog
KN), i strzatkg do dotu przechodzimy do ,Ustawienia” i naciskamy klawisz OK lub po

prostu naciskamy klawisz "*'.

Okno dialogu "Ustawienia gtosu" pozwala na zmiane szybkosci, gtosnosci, wysokosci

gtosu oraz gtos czytajgcy. Podobnie jak przy korzystaniu z bocznych klawiszy ustawien.

Znajdziemy tu tez 2 dodatkowe opcje okreslajgce czy odtwarzanie ksigzki ma nastgpi¢
automatycznie gdy uruchomimy opcje DAISY oraz czy wstawione zakfadki majg by¢

sygnalizowane podczas odtwarzania ksigzki.
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Strzatkami goéra/dot przechodzimy pomiedzy ustawieniami a strzatkami lewo/prawo
zmieniamy ich ustawienia. Wcisniecie klawisza OK zapisuje zmiany a wcisniecie klawisza

Anuluj (lewy dolny rog KN) zamyka okno dialogu.

W przypadku ksigzek DAISY mozna ustawi¢ gtos czytajgcy niezaleznie od gtéwnego
gtosu systemowego. Dzieki temu mozna czyta¢ ksigzki w innych jezykach lub po prostu
dostosowac gtos do czytanej ksigzki. Dostepne opcje gtosowe obejmujg wszystkie te,

ktore zainstalowates za pomocg instalatora glosowego SensePlayera.
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7. Czytnik dokumentéw

Odtwarzacz obstuguje nastepujgce formaty plikdw:

1) Zwykty plik tekstowy: TXT.

2) Plik sformatowany: RTF.

3) Plik MS Word: DOC i DOCX.

4) Oznaczone jezyki dokumentéw: HTM, HTML, XML.

5) Dokument w formacie notatnika brajlowskiego: HBL, HPF.

6) E-book: EPUB.

7) Dokument Adobe Acrobat: PDF.

Uwaga: Tylko dokumenty tekstowe utworzone w formacie PDF mogg zostac
odtworzone w odtwarzaczu ksigzek. Odtwarzacz nie obstuguje plikow PDF utworzonych

z pliku obrazéw.

7.1 Wyboér dokumentu i jego odtwarzanie.
Aby odtworzyé zawarto$¢ w odtwarzaczu ksigzek wystarczy nacisngé klawisz Home, a
nastepnie klawisz cyfry 4 lub z menu ,Home” przejdz do ,Czytnik dokumentow” za

pomocg strzatki do géry lub do dotu, a nastepnie nacisnij klawisz OK.

Jesli byta juz wczesniej odtwarzana jakas zawartos¢, SensePlayer wznowi ostatnig

ksigzke lub dokument, ktéry byt odtwarzany od pozycji, gdzie zostat zamkniety

Jesli nie odtwarzalismy wczesniej zadnej ksigzki lub dokumentu w odtwarzaczu ksigzek,
zostaniemy umieszczeni w ,Eksplorerze”, za pomoca ktérego mozemy wybrac ksigzke

lub dokument, aby go odtworzyé. Opis dziatania Eksplorera znajdziemy w rozdziale 4.

Gdy ksigzka lub dokument jest odtwarzany mozemy krétko nacisngé klawisz OK, aby
zatrzymaé odtwarzanie. Nacisniecie ponowne OK wznowi odtwarzanie. Naci$niecie
klawisza Anuluj (lewy dolny rog KN) spowoduje wyjscie z odtwarzanej ksigzki lub
dokumentu i powrét do menu gtéwnego. Gdy wychodzimy z odtwarzacza ksigzek,
zostaje wstawiona automatycznie zaktadka, ktéra zapamietuje ostatnig pozycje tam
gdzie skonczyliSmy czytanie. Przy ponownym uruchomieniu tej samej ksigzki lub

dokumentu, odtwarzanie zostanie wznowione tam gdzie przerwaliSmy czytanie.

62



SELVAS Healthcare SensePlayer — User Manual

Nacisniecie i przytrzymanie klawisza Skasuj (prawy dolny rog KN) spowoduje
zamkniecie ksigzki z automatycznym usunieciem wszystkich zaktadek w tym ostatniej

pozyciji.

7.2 Nawigacja.

Mozemy poruszacC sie w odtwarzaczu ksigzek po dokumencie lub ksigzce na kilka
sposobow poprzez nagtowki, akapity, zdania, stowa, czas, itp. Naci$niecie strzatki do
gory lub do dotu zmienia parametr poruszania sie po odtwarzanym pliku. Nacisniecie
strzatki w lewo lub w prawo spowoduje przejscie wtyt lub w przéd wybranego
parametru, np. o zdanie. Mozemy przejs¢ na poczatek lub koniec pliku, poruszac sie po
stronach lub akapitach, zdaniach, liniach, stowach lub znakach. Jes$li w dokumencie

umieszczone zostaty zaktadki to mozna przemieszczac sie rowniez pomiedzy nimi.

7.3 Przejscie do okreslonego miejsca.

Dodatkowo do nawigacji o okreslony fragment ksigzki jest mozliwe przejscie do
wskazanego miejsca.

Aby przejs¢ do okreslonego miejsca w procentach wciskamy klawisz 5. Ustyszymy
informacje o czasie, ktéry uptyngt oraz o catkowitym czasie trwania ksigzki. W polu
edycji wpisujemy wartos¢ procentowg, miejsca do ktorego chcemy sie przenies¢ a
nastepnie klawisz OK.

Aby przejs¢ do okreslonego nagtéwka wciskamy klawisz 4. Podajemy numer nagtowka i
wciskamy klawisz OK.

Aby przejs¢ do okreslonej strony wciskamy klawisz 6. | postepujemy analogicznie jak w
powyzszych przypadkach.

Wszystkie te funkcje sg rowniez dostepne z po wcisnieciu klawisza Menu (prawy gorny
rog KN).

Dodatkowo mozemy skorzystaC¢ z ponizszych klawiszy cyfr aby przejs¢ w okreslone
miejsce ksigzki.

1) klawisz 1 przejscie do poczatku ksigzki.
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2) klawisz 7 przejscie do konca ksigzki.
3) klawisz 3 poprzednia strona.

4) klawisz 9 nastepna strona.

7.4 Szukanie stowa.

W plikach zawierajgcych tekst mozemy poszukiwaC okreslonych stow. Podczas
odtwarzania ksigzki wciskamy klawisz 8. W polu edycji wpisujemy poszukiwane stowo i
wciskamy klawisz OK. Gdy tekst zostanie odnaleziony zostaniemy przeniesieni do
miejsca jego pierwszego wystgpienia. W przeciwnym przypadku ustyszymy komunikat
"tekst nie zostat znaleziony" i ponownie uaktywnione zostanie pole edycji pozwalajgce
na wpisanie nowego tekstu. Przy pomocy klawisza '# mozemy zmieniaé sposob
wprowadzania znakéw. Mozemy zmienia¢ zestaw znakéw na mate lub duze litery albo
cyfry. Wcisnigcie klawisza Skasuj (prawy dolny rog KN) skasuje wprowadzony znak a

jego dtuzsze przytrzymanie usunie caty wprowadzony tekst.

7.5 Informacja o biezagcym pliku.
Po wcisnieciu klawisza 0 odczytana zostanie informacja o biezgcym dokumencie.
Podany zostanie tytut ksigzki, informacja o stronach, zaktadkach oraz podana zostanie

w procentach jaka czes¢ ksigzki zostata juz odczytana.

7.6 Zaktadki.
Mozemy wstawi¢ maksymalnie do 999 zakfadek w kazdym pliku, numery zaktadek nie
mogq sie powielac. Nowy numer zaktadki zostanie nadany automatycznie kazdorazowo

gdy wstawiamy nowg zaktadke. Numery zaktadek nie mogg sie powtarzac.

7.6.1 Wstawienie zaktadki.
Aby wstawi¢ zaktadke nalezy:
1) W miejscu, w ktérym ma by¢ wstawiona zaktadka wciskamy klawisz #.
2) Otwarte zostanie menu Menedzera Zaktadek i ustawieni zostaniemy na pierwszej
jego pozycji "Wstaw Zaktadke". Wcisniecie klawisza OK wstawi zaktadke.
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3) Otwarte zostanie pole edycji pozwalajgce na wstawienie numeru zakfadki.
Jesli zaktadka o tym numerze juz istnieje ustyszymy komunikat "Zaktadka juz istnieje" i
wrocimy do pola edycji. Klawisz Anuluj (dolny lewy rog KN) zamyka pole dialogu

wstawiania zaktadek.

7.6.2 Przejscie do zaktadki.

Mozemy przejs¢ do istniejgcych zaktadek na 2 sposoby: albo mozemy uzy¢ dostepnej
nawigacji ,Zaktadki” podczas odtwarzania lub poprzez przejscie do zaktadek w
Menadzerze zaktadek. Jesli mamy kilka zaktadek w pliku lub chcemy porusza¢ sie
sekwencyjnie po zakfadkach, uzycie ,Zaktadki” do poruszania sie w urzagdzeniu moze
by¢ najbardziej efektywne. Jednakze jesli posiadamy wiele zaktadek w pliku i chcemy
szybko uzyskaC dostep do danej zaktadki, moze okazac¢ sie, ze korzystniej bedzie

uzycia Menadzera zaktadek.

Gdy strzatkami Géra/Doét wybierzemy nawigacje po zaktadkach to strzatki lewo/prawo

bedg przechodzi¢ po zaktadkach w danym pliku.
Uzyj nastepujgcych krokow, aby przejs¢ do zaktadki poprzez Menadzer zaktadek:

1) W dowolnej chwili podczas odtwarzania, naciskamy klawisz '#'.

2) Menadzer zaktadek zostanie otwarty, a pierwsza pozycja jest to ,Wstaw zaktadke”.

3) Naciskamy strzatke do dotu, aby przejs¢ do ,ldz do zaktadki” i naciskamy klawisz
OK.

4) Ustyszymy komunikat, aby wybra¢ numer zaktadki, do ktérej chcemy przejsé.

5) Uzywamy klawiatury numerycznej, aby wpisa¢ numer zaktadki.

6) Naciskamy klawisz OK, aby rozpocza¢ odtwarzanie od zaznaczonego miejsca.

7) Nacisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny rég KN) w dowolnym momencie anuluje

przejscie do zaktadki.

7.6.3 Usuwanie zakladki.

Aby usungc¢ zaktadke nalezy:

1) W dowolnej chwili podczas odtwarzania, nacisngc¢ klawisz ,#”.
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2) Menadzer zaktadek zostanie otwarty, a pierwsza pozycja jest to ,Wstaw zaktadke”.

3) Naciskamy strzatke do dotu, aby przejs¢ do ,Usun zaktadke” i naciskamy klawisz
OK.

4) Ustyszymy komunikat, aby wybra¢ numer zaktadki jaki chcemy usung¢.

5) Uzywamy klawiatury numerycznej, aby wpisa¢ numer zaktadki, ktérg chcemy
usungc..

6) Naciskamy klawisz OK, aby usung¢ zaktadke.

7) Nacisniecie klawisz Anuluj (lewy dolny rog KN) w dowolnym momencie anuluje
usuwanie zakfadki.

8) Mozemy rowniez usung¢ wszystkie zaktadki i wyjS¢ z pliku naciskajgc i

przytrzymujgc klawisz Skasuj (prawy dolny rog KN).

7.7 Zmiana glosnosci i szybkosci.
Analogicznie jak w przypadku odtwarzacza ksigzek DAISY mozemy zmienia¢ parametry

gtosu czytajgcego. Sposob ustawien tych parametréw opisany zostat w rozdziale 6.7.

7.8 Korzystanie z Eksplorera.

W przypadku czytnika dokumentéw podobnie jak w odtwarzaczu DAISY mozemy
postugiwac sie Eksplorerem. Sposob korzystania z niego jest analogiczny do tego
umieszczonego w rozdziale 5.8.

7.9 Ustawienia dokumentu.

Mozna dokona¢ szeregu ustawien zwigzanych z odczytywanym dokumentem. Po
wcidnieciu klawisza ™' otworzy sie okno dialogu ustawien. Mozemy tez wybraé te opcje
z menu. Tu mozemy zmieni¢ ustawienia gtosu oraz okreslic czy dokument ma by¢
automatycznie odczytywany po uruchomieniu Czytnika Dokumentéw oraz czy majg by

sygnalizowane zaktadki w nim umieszczone.

Mozna tez ustawi¢ gtos czytania dla czytnika dokumentdéw niezaleznie od gtosu
systemowego. Moze to by¢ przydatne, jesli czytamy dokumenty w réznych jezykach.
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Dostepne gtosy bedg obejmowaty wszystkie te, ktore sg zainstalowane przy uzyciu

instalatora glosowego SensePlayera.
Strzatkami w gore i w dot, poruszamy sie pomiedzy ustawieniami. Strzatkami w lewo i w

prawo dostosowujemy wartos¢ kazdego ustawienia. Nacisniecie klawisza OK zapisuje

ustawienia.
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8. FM Radio.

W tym rozdziale dowiemy sie w jaki sposdb uruchomimy Radio FM, jak recznie i
automatycznie znalez¢ stacje radiowag, jak zapisac stacje radiowg i jak nagra¢ program

radiowy.

Radio FM moze uzyska¢ dostep do stacji lokalnych w zakresie czestotliwosci od
87,5MHz do 108,0MHz.

e Uwaga: W celu uzyskania sygnatu radiowego nalezy podtgczy¢ stuchawki do
gniazda stuchawkowego znajdujgcego sie w dolnej lewej czesci urzgdzenia

SensePlayer.

8.1 Stuchanie radia.
Aby uruchomi¢ Radio FM, nalezy w menu gtéwnym przejs¢ za pomoca strzatki do gory

lub do dotu do ,Radio” i nacisng¢ klawisz OK lub nacisng¢ cyfre 5.
Jesli nie mamy zadnych stacji radiowych, nalezy:

1) Upewniamy sie, ze sg podtgczone stuchawki do gniazda stuchawkowego w naszym
urzagdzeniu.

2) Urzadzenie automatycznie nie rozpoznaje lokalnych stacji radiowych. Nalezy
strzatkami w lewo i w prawo odszukac wiasciwg czestotliwosc¢ i jg zapamietac..

3) Charakterystyka lokalizacji moze nie by¢ optymalna dla otrzymania dobrego odbioru

radia.

Aby wyciszy¢ radio nalezy szybko nacisngé klawisza OK. Nacisniecie ponowne
powrocimy do odtwarzania. Naci$niecie klawisza Anuluj (lewy dolny rég KN)

spowoduje wyjscie z radia FM i powrdt do menu gtdwnego.
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8.2 Nawigacja po czestotliwosciach.

Uzycie strzatki w lewo lub w prawo spowoduje regulacje czestotliwosci w przod lub w tyt
o 0.1MHz. Jak wspomniano powyzej, dostepny zakres czestotliwosci jest od 87.5MHz
do 108MHz.

Aby automatycznie wykryC dostepne stacje radiowe nalezy nacisngc¢ i przytrzymac

klawisz strzatki w lewo lub w prawo.

8.3 Wybér staciji.

Moze okazac¢ sie ktopotliwe, aby recznie poruszaé sie po wszystkich dostepnych stacjach, zwlaszcza jesli
mamy konkretne wybrane stacje do stuchania. Dang stacje mozemy tatwo i szybko zapisa¢ poprzez
nacisniecie i przytrzymanie jednego z klawiszy od 1 do 6 podczas stuchania stacji radiowej. Jesli na
danym numerze jest juz zapisana jaka$ stacja radiowa zostaniemy zapytani czy jg nadpisa¢ biezaca
stacjg radiowg. Naciskamy strzatke w lewo lub w prawo, aby wybraé¢ pomiedzy ,Tak” lub ,Nie” i klawisz
OK.

Kiedy juz mamy zapisane stacje radiowe na numerach od 1 do 6, mozemy szybko sie na nie przetgczaé

naciskajg krotko dany numer ze stacjg radiows.

Mozemy réwniez zdecydowaé czy chcemy zapisa¢ wszystkie stacje radiowe z naszej okolicy. Aby to
zrobi¢ nalezy nacisngé klawisz numer 0, podczas gdy jest uruchomione radio. SensePlayer

automatycznie wyszuka wszystkie stacje radiowe i je zapisze.

Mozemy zwiekszy¢ czutos¢ wyszukiwania stacji radiowych naciskajgc i przytrzymujgc strzatke do dotu.
Jednakze zwiekszenie czutoSci moze spowodowad, ze zostanie zapisanych wiele stacji radiowych, ktére

nie posiadajg dobrego odbioru.

Nacisniecie strzatki do gory lub do dotu spowoduje poruszania sie po zapisanych stacjach radiowych. Po
dotarciu do ostatniej zapisanej stacji radiowej na naszej liscie powrécimy do pierwszej lub ostatniej staciji

w zaleznosci, w ktérg strone sie poruszaliSmy.

Mozemy réwniez przejs¢ bezposrednio do konkretnej stacji radiowej naciskajgc klawisz cyfry 8. Po
nacisnieciu klawisza numer 8 pojawi sie pole edycyjne, w ktérym mozemy wpisac jakas czestotliwosc i
zatwierdzi¢ klawiszem OK. Podczas wpisywania czestotliwosci, nalezy nacisng¢ i przytrzymaé klawisz

numer 1, aby wprowadzi¢ ,przecinek”.
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8.4 Korzystanie z wewnetrznego gtosnika.

Stuchanie radia przez dtuzszy okres czasu moze stac sie niewygodne. Mozemy wigczyé
wewnetrzne gtosniki cho¢ muszg by¢ podigczone stuchawki zeby dziatato radio. Aby
przetgczyC sie na wewnetrzne gtosniki nalezy nacisng¢ klawisz cyfry 9. Teraz mozemy
stucha¢ zaréwno na stuchawkach iwewnetrznych gtosnikach. Ponowne nacisniecie

klawisza cyfry 9 spowoduje wytgczenie wewnetrznych gtosnikow.

8.5 Nagrywanie audycji radiowych.
Aby nagra¢ biezagcg audycje nalezy nacisng¢ i przytrzymaé klawisz Record na 2
sekundy. W zalezno$ci jakie sg ustawione ustawienia nagrywania pojawi sie informacja,

Ze nagrywanie sie rozpoczeto.

Aby zatrzymac nagrywanie nalezy szybko nacisng¢ klawisz Record. Ponowne szybkie
nacisniecie wznowi nagrywanie. Aby zatrzymac¢ i zapisa¢ nagranie nalezy nacisng¢
klawisz OK. Ustyszymy powiadomienie, ze nagrywanie zostato zakonczone przy uzyciu

metody okreslonej w oknie dialogowym ,Ustawienia nagrywania”.

Aby anulowaé nagrywanie naciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN). Pojawi sie
zapytanie czy chcemy anulowa¢ nagrywanie. Naciskamy klawisz OK, aby anulowaé

nagrywanie lub klawisz Anuluj (lewy dolny rog KN), aby powréci¢ do nagrywania.

Nagrania sg zapisywane w folderze ,Music/Radio” w pamieci Flash. Nazwa pliku

przyjmowana jest jako czestotliwos¢ stacji radiowej oraz daty i czasu nagrania.
Aby dostosowac ustawienia nagrywania Radia FM wykonaj nastepujgce czynnosci:

1) Naciskamy klawisz Menu (goérny prawy rog KN), aby otworzy¢ menu radia.

2) Strzatkg do gory lub do dotu przechodzimy do ,Ustawienia nagrywania” i naciskamy
klawisz OK lub naciskamy klawisz cyfry 6, gdy jest otwarte menu.

3) Otworzy sie okno dialogowe ,Ustawienia nagrywania radia”. Strzatkg do gory i do
dotu mozemy porusza¢ pomiedzy ustawieniami, a strzatkg w lewo lub w prawo
mozemy zmieni¢ wartos¢ danego ustawienia.

Okno dialogowe ,Ustawienia nagrywania radia” zawiera nastepujgce elementy:
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1)
2)

3)

4)
5)

6)

Format nagrywania: wybierz pomiedzy WAV i Mp3.

Czestotliwos¢ probkowania: strzatkg w lewo i w prawo mozemy regulowac
czestotliwos¢ prébkowania od 16000 Hz do 48000 Hz.

Bit rate (szybkos¢ transmisji): mozemy regulowaé ustawienie od 128 Kbps do 320
Kbps.

Kanat nagrywania: mozemy wybra¢ pomiedzy nagrywaniem mono i stereo.

Format nazwy nagrywania: mozemy wybraé pomiedzy ,Czestotliwos¢ data” lub
.Zdefiniowane przez uzytkownika”. Jesli wybralismy ,Zdefiniowane przez
uzytkownika” naciskamy raz strzatke do dotu, aby wpisa¢ nazwe pliku w polu
edycyjnym.

Naciskamy klawisz OK, aby zapisa¢ ustawienia lub naciskamy klawisz Anuluj

(dolny lewy rog KN), aby wyjs¢ z ustawien nagrywania bez zapisywania zmian.
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9. OCR Rozpoznawanie tekstu.

Ta funkcja pozwala na rozpoznanie drukowanego tekstu i jego odczytanie za pomocg
mowy syntetycznej. Przy pomocy kamery 13MP robimy zdjecie dokumentu i po
rozpoznaniu zawartego w nim tekstu zostanie od odczytamy.

9.1 Otwieranie i zamykanie funkcji OCR.
Aby otworzy¢ program OCR nalezy nacisngC klawisz cyfry 6. Po nacisnieciu
uruchomiona zostanie funkcja OCR z pierwszg pozycjg na liscie ,Zrob zdjecie”.

Strzatkami do gory i do dotu mozemy poruszaé sie pomiedzy dostepnymi opcjami.

1) Zréb zdjecie.

2) Wiacz/Wytagcz doswietlenie: klawiszem OK wigczamy lub wytgczamy doswietlenie.

Dodatkowo po wecisnieciu klawisza Menu (gérny prawy rog KN) mamy do dyspozycji
nastepujgce opcje:
1. Rozpoznane teksty- ta opcja pozwala przejsc¢ do listy plikow, ktore byty wczesniej
rozpoznane.
2. Otworz plik ze zdjeciem - ta opcja pozwala przejs¢ do listy zdjec, ktdre byty
wczesniej zrobione.
3. Zewnetrzne pliki zdje¢ - ta opcja pozwala otworzyc¢ inne pliki obrazoéw nie
utworzone przez SensePlayer. Réwniez pliki PDF zawierajgce obrazy.
4. Opcje skanowania - tu mozemy okresli¢ jak obrazy bedg przetwarzane i jak bedg
zapisywane pliki oraz ustawi¢ jezyk rozpoznawania.
Usun wszystkie plik z obrazami - kasuje wszystkie pliki zdjec.
Usun wszystkie pliki z tekstem - kasuje wszystkie wyniki rozpoznania.

Aby zamkng¢ funkcje OCR wciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny rog KN).

9.2 Robienie zdjecia.

Mozemy zrobi¢ zdjecie na dwa sposoby: albo trzymajgc urzadzenie w optymalnej
pozycji do zrobienia zdjecia lub za pomocg dodatkowego akcesorium tzw. podstawki
OCR.
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Wykonywanie zdje¢ bez podstawki OCR.

1)

2)

3)

4)
5)

Musimy ustawi¢ rece w dogodnej pozycji nad materiatem, ktory chcemy
sfotografowac.

Nastepnie urzadzenie SensePlayer nalezy trzymaé nieruchomo oboma rekoma w
pozycji poziomej.

Naciskamy klawisz cyfry 6, aby otworzy¢ program.

Naciskamy klawisz OK, aby wykonac zdjecie.

SensePlayer ustawia ostros¢, wykonuje zdjecie i automatycznie rozpoczyna analize
tekstu. Podczas analizy tekstu z urzgdzenia stycha¢ dzwieki, kiedy tekst zostanie

rozpoznany automatycznie rozpocznie sie odczytywanie rozpoznanego tekstu.

Uwaga: Aby wykona¢ poprawne zdjecie kartki papieru, kamera aparatu powinna

znajdowac sie na wysokosci ok. 30 cm. Dla mniejszych obiektow odlegto$¢ powinna byc¢

mniejsza. Istotnym elementem jest dobre oswietlenie. Jesli jako$¢ rozpoznania jest

niezadawalajgca nalezy wigczy¢ lub wytgczy¢ doswietlenie i ponownie zrobi¢ zdjecie.

Wykonywanie zdje¢ przy pomocy podstawki OCR.

1)

2)

3)

4)

Ustawiamy podstawke w pozycji poziomej, tak aby jego scianka byta po prawej
stronie.

Umieszczamy SensePlayer w podstawce u gory, tak aby kamera aparatu byta
skierowana ku dotowi.

Nastepnie ktadziemy dokument, ktéry chcemy sfotografowac, tak aby dotykat Scianki
podstawki i miescit sie w skrajnych jej krawedziach.

Naciskamy klawisz OK, aby zrobi¢ zdjecie.

9.3 Wskazowki dodatkowe.

SensePlayer oferuje kilka opcji, ktére pomagajg w wykonaniu doktadnych skanodw,

szczegolnie gdy nie korzystamy ze stojaka OCR. Ustawienia te znajdujg sie w oknie

dialogowym "Opcje" menu "OCR". Gdy program OCR zostanie otwarty, uzyj strzatki w
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gore lub w dot, aby przejs¢ do "Opcje" i nacisnij OK. Uzyj strzatek w gére i w dét, aby
porusza¢ sie miedzy opcjami, a nastepnie uzyj strzatek w lewo i w prawo, aby zmienic

wartos¢ ustawienia.

Wiekszos¢ opcji w tym oknie dialogowym zostanie omowiona w rozdziale 9.7. jednak
omowimy tutaj rozne opcje zwigzane z okreslaniem potozenia kamery w odniesieniu do

tekstu.

1) "Podglad Obszaru" (pozwala na lepsze ustawienie kamery). Gdy ta opcja jest
wigczona, podczas trzymania urzadzenia nad tekstem, otrzymasz wskazowki takie
jak "Przesun w gore i w prawo" lub "Przenie$ w dot" itp.

2) "Obszar zdjecia" (uzywany, gdy kolor tekstu nie kontrastuje z ttem lub podczas
skanowania elementéw takich jak broszury, w ktorych tekst jest mieszany ze
zdjeciami i nie zawiera standardowych linii lub kolumn).

3) "Pokaz orientacje"

4) "Sposéb powiadamiania” - okresla, w jaki sposob uzytkownik jest powiadamiany o
tym, ze tekst jest ostry: Wiadomos¢, Sygnat dzwiekowy lub Wszystko.

Po wykonaniu zgdanych ustawien wciskamy klawisz OK aby je zaspisa¢ lub klawisz

Anuluj (lewy dolny rog KN) aby anulowac ustawienia.

9.4 Ciagte skanowanie.

Mozna zeskanowac wiele stron i zapisac je w jednym pliku.

Najpierw nalezy w menu OCR, z okna dialogowego ,Opcje” wiaczy¢ opcje ,Ciggte
skanowanie”. Kiedy otworzymy okno dialogowe ,Opcje”, pierwszg pozycjg jest ,Ciagte
skanowanie”. Domysinie opcja ta jest wytaczona. Uzyj strzatki w lewo lub w prawo, aby

wybra¢ pomiedzy ,wytgczone”, ,recznie” i 1 sekundowe przyrosty od 5 do 9 sekund.

Gdy ta opcja jest wylgczona zdjecia sg zawsze przechwytywane i zapisywane
indywidualnie. Jesli jest ustawiona opcja ,Recznie”, zdjecia bedg przechwytywane kiedy
zostanie nacisniety klawisz 1, a skany bedg zapisywane w ciggtym pliku do momentu az
zostanie nacisniety klawisz OK. Po nacisnieciu plik jest analizowany i zapisywany. Jesli

ustawimy opcje ,Ciggte skanowanie”
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Gdy opcje ciggtego skanowania sg juz ustawione mozemy przejs¢ do opcji sposobu
zapisywania. Tu mozemy ustawi¢ format pliku w jakim bedg zapisywane skany. Data
okresla zapisanie w pliku o nazwie tworzonej w oparciu o date i czas. Opcja Uzytkownik
pozwala recznie ustawiC nazwe pliku. Gdy wybierzemy te opcje strzatkg w dot
przejdziemy do pola edycji, w ktérym mozemy wpisa¢ nazwe pliku.

Wciskamy klawisz OK aby zapisa¢ ustawienia. Gdy wybrana zostata opcja skanowania
ciggtego to po uruchomieniu programu OCR zamiast komentarza "Zrob zdjecie"
ustyszymy komunikat "Robienie zdje¢ ciggte co -- sekund". Wcisniecie klawisza OK

rozpocznie proces ciggtego skanowania.

9.5 Czytanie rozpoznanego tekstu.

Mozemy uzyskac¢ dostep do plikdw OCR na kilka sposobow:

Jak opisano powyzej, po wykonaniu zdjecia SensePlayer automatycznie analizuje i

przetwarza zdjecie na tekst.

Mozemy rowniez uzyskac¢ dostep do rozpoznanych plikbw poprzez opcje ,Rozpoznane
teksty” znajdujgce sie w menu OCR. Aby otworzy¢ rozpoznany tekst poprzez menu,
nalezy po otwarciu menu przejs¢ do opcji Pliki OCR. Po uruchomieniu tej opcji

uzyskamy dostep do listy rozpoznanych plikéw.

Podczas odtwarzania rozpoznanych plikbw po przez dtuzsze przycisniecie klawisza 0

mozemy otworzy¢ Eksplorer i za jego pomocg wybraé plik do odczytu.

Podczas odtwarzania pliku klawisz OK wstrzymuje i uruchamia odczyt. Nawigacja po
rozpoznanym pliku jest taka sama jak po plikach tekstowych.
Wocisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny rég KN) powoduje przejscie do okna dialogu

robienia zdjec.

75



SELVAS Healthcare SensePlayer — User Manual

9.6 Importowanie plikéw obrazéw.

SensePlayer pozwala na otwieranie i rozpoznawanie plikow zdje¢ utworzonych za
pomocg innych urzadzen.

Aby ponownie rozpoznaé obrazy wczesniej zeskanowane po otwarciu menu funkcjo
OCR wybieramy opcje "Otworz plik ze zdjeciem" i wciskamy klawisz OK. Otwarte
zostanie pole listy zawierajgce dostepne pliki obrazow uszeregowane w kolejnosci daty
i czasu ich utworzenia. Na wybranej nazwie wciskamy klawisz OK aby rozpoczgé
rozpoznawanie i odczyt pliku. mozemy tez wykorzystujgc klawisz 0 oznaczy¢ kilka
plikow i wciskajgc klawisz OK rozpoznac je wszystkie.

Jak juz wspomniano wczesniej mozna otworzy¢ pliki obrazéw utworzone przez inne
urzadzenia. SensePlayer rozpoznaje formaty JPG i pliki PDF zawierajgce obrazy. Aby
rozpoznac pliki utworzone przez inne urzgdzenia z menu wybieramy opcje "Zewnetrzne
pliki zdjec¢" i z listy dostepnych plikow wybieramy ten, ktéry ma by¢ rozpoznany.

9.7 Ustawienia opcji OCR.

9.7.1 Wiaczenie/Wytaczenia doswietlenia.

Moze trzeba bedzie wytgczy¢ lub wigczy¢ doswietlenie w zaleznosci od jasnosci
otoczenia. W przypadku jesli rozpoznanie tekstu wydaje sie by¢ stabe mozemy
sprébowac wytgczy¢ lampe btyskowg, w celu ustanowienia odpowiedniego oswietlenia i

lepszego rozpoznawania.

Aby zmieni¢ ustawienie lampy btyskowej wykonaj nalezy wykona¢ nastepujgce

czynnosci:

1) Otwieramy menu OCR.

2) Strzatkg do gory lub do dotu przechodzimy do ,Opcje skanowania” i wciskamy
klawisz OK

3) Strzatkg w lewo lub w prawo zmieniamy ustawienie Doswietlenia na wtgczone lub

wytgczone.

9.7.2 Wybor obstugi rozpoznanych plikéw.

Ta opcja pozwala wybra¢ co ma sie sta¢ z rozpoznanymi plikami.
1) Otwieramy menu OCR.
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2) Strzatkg do gory lub do dotu przechodzimy do ,Opcje skanowania” i naciskamy
klawisz OK.

3) Przechodzimy do opcji "Czy zapisac pliki obrazow?" lub opciji "Czy zapisaé¢ pliki z
tekstem?".

4) Strzatkg w lewo lub w prawo zmieniamy ustawienie Tak/Nie.

5) Naciskamy klawisz OK, aby zapisa¢ ustawienia.

6) Aby anulowac zapisywanie ustawien naciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN)

i powracamy do menu OCR.

9.7.3 Usuwanie wszystkich plikéw z obrazami lub tekstem.

Mozemy uzyé funkcji ,Usun wszystkie pliki z obrazami”, aby usungé wszystkie pliki obrazéw wykonane
przez program OCR. Analogicznie funkcja "Usun wszystkie pliki z tekstem" usunie pliki otworzone przez
program OCR zawierajgce wyniki rozpoznawania. Moze by¢ to przydatne jesli sprawdzaliSmy jak dziata

rozpoznawanie plikdw i nie potrzebujemy tych plikdw, aby zajmowaty miejsce w pamieci urzadzenia.

e Otwieramy menu OCR.

e Strzatkg do gory lub do dotu przechodzimy do ,Usun wszystkie pliki z obrazami” lub
"Usun wszystkie pliki z tekstem" i naciskamy klawisz OK.

e Kiedy ustyszymy "Czy chcesz usungé" naciskamy klawisz OK, aby usung¢ pliki lub

naciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny rog KN), aby anulowa¢ usuwanie.

9.7.4 Ustawienie jezyka analizy OCR

Mamy do wyboru szereg jezykdéw rozpoznawania tekstu. Mozna tez uzupetni¢ zestaw
gtosow syntezy mowy tak aby gtos odpowiadat jezykowi rozpoznanego tekstu. Trzeb tu
jednak pamietaé o tym, ze wszystkie komunikaty systemowe nadal pozostang w jezyku
oryginalnym i zmiana gtosu syntezy moze spowodowac, ze nie bedg one zrozumiane.

Aby zmieni¢ jezyk rozpoznawania z menu OCR wybieramy "Opcje Skanowania".
Nastepnie strzatkg w doét przechodzimy do opcji "Ustawieni jezyka analizy OCR".
Strzatkami lewo/prawo wybieramy jezyk rozpoznawania. Po dokonaniu wyboru
naciskamy klawisz OK.
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9.8 Montaz opcjonalnego statywu

HIMS oferuje opcjonalny statyw utatwiajgcy skanowanie. Jest on wyposazony w potke,
na ktérej umieszczamy SensePlayer w celu zapewnienia optymalnej pozycji do
skanowania catej strony tekstu. Statyw ten dostarczany jest w kilku elementach do
samodzielnego montazu.

Pakiet zawiera 3 metalowe czesci, ktére montujemy ze sobg w nastepujgcy sposob:

1. Metalowg prostokatng podstawe z wycieciem w czesci srodkowej ktadziemy na
stole.

2. Od drugiej dluzszej i waskiej czes¢ - wspornika odkrecamy 2 nakretki.

3. Przykrecamy wspornik, jedng ze srubek, do prostokatnej podstawy. Tak aby stat
on pionowo.

4. Trzecig czes¢ - poétke, na ktérej umieszczany bedzie SensePlayer przykrecamy
drugg srubkg do wolnego korca przykreconego juz do podstawy wspornika.
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10. Radio Internetowe.
Radio Internetowe jest alternatywg dla radia FM. Pozwala ono na stuchanie wielu stacji
radiowych za posrednictwem Internetowego potgczenia. Dzieki niemu mozemy mieé
dostep do wielu stacji radiowych z catego Swiata, ktére nie sg w zasiegu sygnatu FM.

Wymagane jest jednak posiadanie potgczenia z siecig bezprzewodowg WiFi.

10.1 Uruchamianie radia Internetowego.

Aby otworzy¢ aplikacje Radio Internetowe, w menu gtébwnym naciskamy strzatke do
gory lub do dotu, aby odnalez¢ ,Radio Internetowe”, a nastepnie naciskamy klawisz OK.
Mozemy réwniez bedgc w menu gtéwnym uzy¢ klawisza 7, aby szybko uruchomic radio

internetowe.

Gdy jest uruchomiona aplikacja Radio internetowe, SensePlayer wyszukuje adresow
stacji radiowych zapisanych w urzagdzeniu i tworzy liste kanatéw. Dla wygody
uzytkownika SensePlayer ma fabrycznie zaprogramowanych szereg stacji radiowych
specyficznych dla danego regionu lub jezyka. Jednak mozna zawsze dodaé¢ nowe lub

usungc stare.

Kiedy tworzenie listy kanatéw jest zakonczone, ustawiony zostanie kanat, ktory byt
ostatnio stuchany. Jesli wczesniej nie stuchaliSmy radia internetowego, to znajdziemy
sie na pierwszym kanale na licie. Strzatkg do gory lub do dotu mozemy poruszac sie

miedzy kanatami, a nacisniecie klawisza OK na wybranej stacji odtworzy ja.

Podczas odtwarzania mozemy nacisng¢ klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN), aby
powrdci¢ do listy kanatow. Jesli nacisniemy klawisz Anuluj bedac na liscie kanatow

zamkniemy Radio internetowe i powrécimy do menu gtéwnego.
Jesli Radio internetowe nie gra, nalezy sprawdzi¢ nastepujgce elementy:

1) Prosimy upewnic sie, ze jest potaczenie z Internetem.
2) Upewniamy sie, ze folder ,Webradio” na SensePlayer zawiera wtasciwe adresy
WWW listy odtwarzania kanatéw radiowy. SensePlayer obstuguje listy odtwarzania

m3u oraz PLS.
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3) Adres URL moze by¢ juz nie wazny lub serwer w danej chwili nie dziata poprawnie.
Niestety czesto zdarza sie, ze adres stuchanej stacji moze ulec zmianie i nalezy

wtedy sprawdzi¢ i zmieni¢ adres stacji radiowej, aby poprawnie dziatata.

10.2 Przechodzenie pomiedzy stacjami.

Podczas odtwarzania za pomocg strzatki w lewo lub w prawo mozemy poruszac sie po
swoich stacjach radiowych znajdujgcych sie na liscie. Jesli uzywamy strzatek do
poruszania sie, SensePlayer zatrzymuje odtwarzanie aktualnie stuchanej stacji i tgczy
sie ze stacja, do ktorej sie przemiescilismy na licie. Innymi stowy jesli nawigujemy
podczas odtwarzania, to w istocie mamy do czynienia z automatycznym strojeniem, tak
jakbysmy przekrecali pokretto. Jak wyjasniono powyzej mozemy réwniez nacisngc
klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN) i przejsc¢ do listy kanatéw, a nastepnie po wyborze
stacji strzatkami gora/doét nacisngC klawisz OK na stacji, ktorg chcemy stuchaé. Ta

druga metoda pozwala szybciej przejs¢ przez wiele stacji radiowych.

Aby usungc stacje z listy kanatéw, nalezy nacisngc i przytrzymac klawisz Skasuj (prawy
dolny réog KN). Urzadzenie zapyta ,Usung¢?”. Naciskamy klawisz OK, aby usungc
biezgcg stacje. SensePlayer ogtosi ,Usuwanie zakonczone” i powrécimy do listy

odtwarzania lub odtwarzania.

Poniewaz przesyt strumieniowy jest w czasie rzeczywistym, nie jestesmy w stanie
poruszaé sie po utworze lub elementach czasowych tak jak w przypadku odtwarzanego
pliku muzycznego z pamieci urzgdzenia. Mozemy porusza¢ sie po liscie o 1 stacje
radiowg, 5 stacji radiowych lub do pierwszej lub ostatniej stacji radiowej. Aby tego
dokona¢ nalezy ustawi¢ dang wartos¢ uzywajgc strzatki do gory lub do dotu, a

nastepnie nacisngc strzatke w lewo lub w prawo, aby przejs¢ o zadang warto$¢.

10.3 Wyszukiwanie stacji radiowych.
W celu wyszukania stacji otwieramy menu i przechodzimy do pozycji "Wyszukaj stacje".
Jednak trzeba o ty pamietaé¢ aby wczes$niej uaktualni¢ baze danych uruchamiajgc opcje

"Aktualizacja danych". Gdy lista stacji zostata juz uaktualniona mozemy uruchomic
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funkcje "Wyszukaj Stacje". Otwarte zostanie okno dialogu wyszukiwania stacji. Mamy
do wyboru mozliwos¢ szukania po nazwie stacji lub po kategorii. Strzatkami lewo/prawo
wybieramy interesujgcg nas opcje.
1) Wyszukiwanie po nazwie:
Gdy wybierzemy wyszukiwanie wciskamy strzatke w dot aby przejs¢ do pola edycji
pozwalajgcego wpisanie nazwy stacji. Tera z wpisujemy nazwe, ktéra nas
interesuje i wciskamy klawisz OK. Po zakonczeniu procesu wyszukiwania strzatka

w dot przeniesie nas do listy znalezionych staciji.

2) Szukanie wedtug kategorii:
Gdy wybierzemy opcje wyszukiwania wedtug kategorii strzatka w dét przeniesie
nas do listy krajéw. Strzatkg lewo/prawo wybieramy wtasciwy kraj i strzatka w doét
przechodzimy do listy dostepnych jezykow, ktére sg dostepne dla wybranego
kraju. Strzatkg lewo/prawo wybieramy jezyk. Teraz strzatka w dot przeniesie nas
do listy dostepnych dla danego jezyka gatunkow.
Ponownie strzatkami lewo/prawo wybieramy interesujgcy nas gatunek. Teraz
strzatka w dot przeniesie nas do listy dostepnych stacji spetniajgcych ustawione
parametry.
Po liscie znalezionych stacji przemieszczamy sie strzatkami lewo/prawo a jesli chcemy
doda¢ dana stacje do listy naszych stacji to wciskamy klawisz OK. Spowoduje to
dodanie tylko tej stacji i zamkniecie okna dialogu wyszukiwania. Jesli chcemy dodac
wiecej niz jedng stacje to oznaczamy jg wciskajgc klawisz 0. Gdy zakohczymy

oznaczanie stacji wciskamy klawisz OK i stacje zostang dodane do listy.

10.4 Modyfikowanie kolejnosci stacji na liscie

Gdy mamy wiele stacji na liscie mozemy ustali¢ ich kolejnos¢. Aby przesungé dang
stacje na liscie wciskamy klawisz 2. Teraz strzatkami géra/dét przechodzimy do stacji
po ktorej chcemy umiesci¢ wybrang nazwe i wciskamy klawisz cyfry 2 ponownie.
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11. Podkasty.

Podkasty to pliki dzwiekowe inaczej moéwiagc pliki RSS, kidre sg publikowane przez osoby indywidualne
lub organizacje. Podkasty dostepne sg na dowolng liczbe tematéw, w tym wiadomosci, polityka, muzyka,
ksigzki, technologia, gotowanie i nieograniczonej liczby indywidualnych $Scisle okreslonych osobistych
zainteresowan. Kazdy kto posiada specjalistyczng wiedze i odpowiedni sprzet moze publikowaé Podkasty,

w ten sposéb praktycznie opcje sg nieograniczone.

RSS to skrét od ,Really Simple Syndication” i pozwala osobom otrzymywa¢ uaktualnione tresci
internetowe poprzez ,kanaty”, w ktorym ludzie mogag subskrybowac za posrednictwem aplikacji zwanych
,czytnikiem RSS” lub ,Pod Catchers”, ktéry ma dostep do kanatéw adresowych i sprawdza dostepng
zawartos¢, gdyz moze by¢ zaktualizowany. Uzytkownicy mogg zapozna¢ sie z dostepng trescig podkastu
i wybraé, ktére pliki pobra¢, aby je odstuchac¢. Aplikacja Podkasty w SensePlayer jest czyms$ w rodzaju

wychwytywacza podkastow.

11.1 Uruchomienie istniejgcego podkastu.

W menu gtbwnym przechodzimy do opcji "Podkasty” i wciskamy klawisz OK.
SensePlayer poinformuje nas o tworzeniu listy kanatéw. Podczas tworzenia listy bedg
generowane kroétkie dzwieki informujgce o postepie procesu. Jesli nie bedzie aktywnego
potgczenia z Internetem to SensePlayer zaproponuje otworzenie okna dialogu
potgczenia WiFi. Weciskajgc klawisz "OK" przejdziemy do ustawien potgczenia
sieciowego a weciskajgc klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN) otworzymy aplikacje
obstugujacg podkasty bez potgczenia sieciowego.

Po skopiowaniu pliku OPML do folderu "Podcast" pierwsze uruchomienie aplikacji
bedzie trwato dluzej gdyz uruchomiony zostanie proces tworzenia listy kanatow
zwigzanych z tym podkastem. Gdy lista zostanie utworzona zostaniemy o tym
poinformowani i znajdziemy sie na poczgtku tej listy. Aby zamkngé¢ aplikacje Podkasty
wciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny rog KN).

11.2 Subskrypcja podkastow.
Informacje podkastu o adresie pliku RSS muszg by¢ przechowywane w folderze
.,Podcast” w pamieci wewnetrznej SensePlayer. Mozemy wkleja¢ bezposrednio adresy

podkastow XML lub skopiowac¢ utworzony plik OPML z innej aplikacji pobierajgcej
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podkasty. Podkasty te zostang automatycznie zaimportowane przy ponownym

uruchomieniu aplikacji ,Podkasty”.

Jesli wklejamy adres RSS bezposrednio, to kazdy adres URL musi by¢ umieszczony w
oddzielnej linii, aby SensePlayer mogt je prawidiowo rozpoznac. Aby zaimportowac plik
"podcast.url" lub OPML nalezy je skopiowaé do folderu "Podcast" pamieci wewnetrznej

SensePlayer. Wtedy po uruchomieniu aplikacji zostang one automatycznie zatadowane.

Tak wiec mozna tatwo zbadac¢ potencjat aplikacji ,Podkasty” i dostepnos¢ réznorodnosci
tresci. Jednakze mozemy dodawac ulubione kanaty lub usuwac te, ktére nie przypadty

nam do gustu.

Mozna rowniez wyszukiwaé i subskrybowaé podkasty bezposrednio przy pomocy
SensePlayer. Gdy aplikacja Podkasty jest uruchomiona wciskamy klawisz 8 aby
otworzy¢é okno dialogu. Pierwsza pozycja w tym oknie to pole listy rozwijanej
pozwalajgce na wybdr sposobu wyszukiwania. Mozemy szukac¢ podkastéw po kategorii
lub po nazwie. Strzatkami lewo/prawo wybieramy Zzgdane ustawienie i wciskamy

strzatke w dot .

Gdy wybraliSmy tryb poszukiwania nazwy wpisujemy jg i wciskamy ponownie klawisz
strzatki w dét aby rozpoczgC szukanie. Przy wyborze szukania po kategorii strzatka w
dot przeniesie nas do wyboru dostepnych kategorii, ktorych wyboru dokonujemy
strzatkami lewo/prawo a ponowne wcisniecie strzatki w dot rozpocznie poszukiwanie.
Gdy proces poszukiwania zostanie zakonczony otwarta zostanie lista wynikéw. Teraz
strzatkami lewo/prawo wybieramy interesujgcy nas podkast i klawiszem OK dodajemy
go do listy. Wybor wielu podkastow jest mozliwy przy uzyciu klawsza 0, ktory

oznaczamy poszczegolne elementy a klawisz OK doda je wszystkie razem do listy.

11.3 Nawigacja po kanatach i podkastach.
Na liscie podkastow uzywamy strzatki do gory lub do dotu, aby poruszac¢ sie po

kanatach RSS. Aby wyswietli¢ zawartos¢ kanatu RSS naciskamy strzatke w prawo.

Aktualizacja kanatu nastgpi po wcisnieciu klawisza OK. Jesli jesteSmy podtgczeni do
Internetu pliki RSS zostang aktualizowane. Postep jest sygnalizowany dzwiekiem. Po
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zakonczeniu aktualizacji zostaniemy umieszczeni na liscie dostepnych plikdw RSS.
Jesli nie jesteSmy podtgczeni do Internetu naciskamy strzatke do dotu lub klawisz OK

na pliku RSS. Otworzy sie lista podkastéw, ktore byty zaktualizowane ostatnim razem.

Naciskamy strzatki w lewo lub w prawo, aby poruszac sie po liscie podkastéw. Podczas
poruszania sie ustyszymy tyt podkastu oraz jego status ,Nie pobrany”, ,Nie odtworzony”,

,Czesciowo odtworzony” lub ,Odtworzony”.

Jesli podkast nie zostat pobrany, nalezy nacisng¢ klawisz OK, aby rozpoczgc
pobieranie (Musimy mieC aktywne potgczenie z Internetem, aby moc pobra¢ zawartosé
podkastow). Postep pobierania bedzie sygnalizowany dzwiekiem, a procent pobrania
podkastow jest ogtaszane przez urzgdzenie. Po zakonczeniu pobierania podkastu

urzgdzenie rozpocznie jego odtwarzanie w programie Media Player.

Jesdli podkast zostat pobrany i jesli nacisniemy klawisz OK, to rozpocznie sie
odtwarzanie podkastu w odtwarzaczu. Jesli juz stuchaliSmy czesci podkastu, to zostanie
on wznowiony tam gdzie zostato przerwane odtwarzanie. Podczas odtwarzania
podkastu nacisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny rog KN) zatrzyma odtwarzanie i

powrocimy do listy podkastow.

Podczas odtwarzania odcinka, poniewaz odtwarzana jest tylko jedna sciezka, dostepne
elementy nawigacyjne sktadajg sie tylko z roznych skokéw czasowych od 5 sekund do 1
godziny. Podobnie jak w przypadku innych obszarow odtwarzania w SensePlayerze,
mozna dostosowac¢ dostepne elementy nawigacji za pomocg strzatek w gére i w dot,
korzystajgc z opcji ,Ustawienie elementow nawigacji” w menu. Mozesz takze
przytrzymac strzatke w lewo lub w prawo, aby przechodzi¢ o skumulowane skoki w

czasie, tak jak w odtwarzaczu multimedialnym.

11.4 Usuwanie zawartosci.
Mozemy usung¢ plik RSS podkastu lub pojedynczy plik podkastu przechodzgc do niego,
a nastepnie naciskamy klawisz Skasuj (prawy dolny rog KN). Zostaniemy zapytani czy
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na pewno chcemy usungc¢ ten element. Naciskamy klawisz OK na tak lub klawisz Anuluj

(lewy dolny rog KN), aby anulowac usuwanie.
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12. Ustugi biblioteczne.

Menu ,Ustugi biblioteczne” pozwala uzytkownikom bibliotek korzystaé z protokotu
DAISY Online lub innych interfejsow Online, stuzgcych do pobierania i stuchania
ksigzek bezposrednio z urzgdzenia, bez koniecznosci tgczenia go z komputerem. Nie
wszystkie kraje posiadajg takie biblioteki, zatem nie wszystkie wersje jezykowe

posiadajg to menu.

12.1 Logowanie.

Aby zalogowac sie do swojego konta bibliotecznego wykonaj nastepujgce czynno$ci:

1) Z menu gtdbwnego za pomocg strzatki w lewo lub w prawo, przechodzimy do ustug
bibliotecznych i naciskamy klawisz OK.

2) Zostaniemy umieszczeni w oknie dialogowym Logowanie w polu edycji ,nazwa
uzytkownika”. Strzatkami do gory lub do dotu przechodzimy pomiedzy elementami w
oknie dialogowym.

3) Do wpisania znakéw uzyjemy standardowej klawiatury T9. klawiszem '#' wybieramy
rodzaj wpisywanych znakéw (duze litery, mate litery, cyfry i symbole). klawisz *'
usuwa ostatni znak. Klawisz OK zatwierdza wprowadzone dane.

4) Wpisujemy nazwe uzytkownika i hasto.

5) Ponizej mozemy zaznaczy¢ kilka dodatkowych pdl wyboru. Zmieniamy ich warto$¢
strzatkami lewo/prawo. Mozemy wybrac:

6) Czy chcemy zapamieta¢ nazwe uzytkownika.

7) Czy chcemy zapamieta¢ hasto. Czy chcemy odczytywac¢ powiadomienia biblioteki. lle
powiadomien chcemy odczytac. Po wybraniu wszystkich opcji naciskamy OK na

przycisku ,Logowanie”.

12.2 Navigacja po katalogu biblioteki.
Po pomysinym zalogowaniu sie na swoje konto mozemy zaczg¢ wyszukiwac tresci
dostepne w réznych kategoriach. Kategorie wybieramy uzywajgc strzatek w lewo i w

prawo.
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Po wybraniu kategorii za pomocg lewej lub prawej strzatki, naciskamy strzatke do dotu,
aby uzyskac dostep do podkategorii, jesli sg one dostepne lub listy ksigzek w wybranej
kategorii. Jesli nacisniemy strzatke do dotu spowoduje to przejscie do bardziej
szczegotowego opisu, natomiast nacisniecie strzatki do gory spowoduje powrét do
bardziej ogdlnego opisu. Uzycie strzatek w lewo i w prawo pozwala na poruszanie sie

po elementach w podkategorii lub ksigzkach.

12.3 Pobieranie i stuchanie ksigzek.
Jesli nacisniemy OK na konkretnej ksigzce, otrzymamy 2 elementy: "Pobierz ksigzke" i
"Informacje o ksigzce". Uzyjmy lewej i prawej strzatki, aby poruszac¢ sie miedzy tymi

dwiema opcjami.

Lista "Informacje o ksigzce" zawiera informacje o ksigzce, takie jak: "Tytut", "Wydawca",
"Autor”, "Data", "Opis" i "Rozmiar". Uzyj strzatek w gore i w dét, aby poruszac sie na
liscie informacji. Uzyj lewej i prawej strzatki, aby odczyta¢ element znak po znaku.
Nacisnij klawisz Anuluj (lewy dolny rog KN), aby opusci¢ okno informacyjne i powrécié

do listy ksigzek.

Aby pobrac ksigzke, przejdz do niej, uzywajgc strzatek w lewo i w prawo, i nacisnij OK.
Nastepnie pojawi sie pytanie: “Czy chcesz pobrac te pozycje?”, nacisnij OK. Podczas

pobierania ksigzki, SensePlayer ogtasza postep w procentach.

Po zakonhczeniu pobierania SensePlayer umozliwia otwarcia ksigzki. Zostanie
uruchomiona aplikacja czytnika ksigzek i rozpocznie sie odtwarzanie ksigzki. Jesli
nacisniemy "Anuluj", powrocimy do listy ksigzek, ktérg przegladaliSmy.

Ksigzki pobrane przy uzyciu aplikacji DAISY Online dostepne sg w dowolnym
momencie przy pomocy Eksploratora czytnika ksigzek.

12.4 Moja poétka.
Po wypozyczeniu ksigzki znajdziemy jg na swojej potce. Nacisnijmy klawisz cyfry 1, aby

przetgczac sie pomiedzy katalogiem biblioteki a potka.
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Aby usunacC ksigzke z potki, nalezy nacisng€ i przytrzymac klawisz Anuluj (lewy dolny

rég KN). Ksigzka zniknie z potki, a pliki zostang usuniete z urzgdzenia.
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13. Narzedzia.

Menu ,Narzedzia” jest to ostatnia pozycja w menu gtéwnym. Aby jg otworzyé naciskamy

strzatke w lewo lub w prawo, aby przejs¢ do ,Narzedzia” i naciskamy klawisz OK.
Menu ,Narzedzia” zawiera nastepujgce elementy:

1) Nagrywanie

2) Tester koloréw

3) Notka

4) Kalkulator

5) Alarm

6) Ustaw czas do wytgczenia

7) Przywroc¢ ustawienia fabryczne
8) Formatowanie

9) Aktualizacja

13.1. Nagrywanie.
Nagrywany sygnat moze by¢ pobierany z wewnetrznego mikrofonu, zewnetrznie
podigczonego zrodta dzwieku za pomocg gniazdka USB lub z radia FM. Mozna

regulowac jakos¢ nagrania oraz czutos¢ mikrofondw.

13.1.1 Utworzenie nagrania.

Aby rozpoczg¢ nagrywanie wystarczy diuzej przytrzymaé wcisniety klawisz "Record”. Z
praktycznie dowolnego miejsca.

Uwaga: diuzsze przytrzymanie klawisza "Record" podczas stuchania audycji radia FM
rozpoczniemy nagrywanie audycji radiowej. Rozpoczecie nagrywania sygnalizowane
jest dzwigkiem lub odpowiednim komentarzem o ile jest on wigczony w ustawieniach
nagrywania.

Aby wstrzyma¢ nagrywanie naciskamy kréciutko klawisz "Record". Ponowne

nacisniecie tego klawisza wznowi nagrywanie.
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Aby zatrzymac i zapisa¢ nagranie wciskamy klawisz OK. Aby anulowa¢ nagranie
naciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN). Nagranie zostanie zapisane w folderze
Music/Record wewnetrznej pamieci a nazwa pliku utworzona zostanie w oparciu o czas
i date nagrania.

Aby nagra¢ sygnat z zewnetrznego mikrofonu lub innego zrédta USB wystarczy

podtgczy¢ je do SensePlayera przed rozpoczeciem nagrywania.

13.1.2 Odstuchanie nagrania.
Szybkie wcidniecie klawisza Record otwiera liste plikow z nagraniami. Strzatkami
lewo/prawo przechodzimy pomiedzy plikami. Wecisniecie klawisza OK odtworzy

wskazany plik nagrania.

13.1.3 Ustawianie opcji hagrywania.

Aby otworzy¢ okno dialogu ustawieh nagrywania wciskamy klawisz Menu (gérny prawy
rog KN) gdy aktywne jest odtwarzanie nagrania. Pierwszym elementem menu sg
Ustawienia Nagrywania. Naciskamy klawisz OK aby je otworzyc¢.

Pierwszg pozycjg tego okna dialogu jest Metoda Nagrywania. Strzatkami goéra/dot
przechodzimy pomiedzy poszczegélnymi parametrami a strzatkami lewo/prawo
zmieniamy ich ustawienie.

Mamy do dyspozycji nastepujgce ustawienia:

1) Typ nagrania: wybér pomiedzy WAV | MP3.

2) Czestotliwos¢ probkowania: wybor z zakresu 80000 do 48000Hz.

3) Bitrate: okresla jakos¢ nagrania MP3. Nie wystepuje przy nagrywaniu
WAYV. Wybieramy z zakresu pomiedzy 64K do 320K. Przy czym
320K to jakosc¢ CD.

4) Gtosno$é mikrofonu: wybieramy pomiedzy: Wysoka, Srednia i Niska.

5) Zrédto dzwieku: Mikrofon, Mikrofon Zestawu stuchawkowego.
*Podtgczone zewnetrzne zroédto USB jest automatycznie wybierane.
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6) Typ nazwy pliku: pozwala na okreslenie czy nazwa pliku ma by¢
utworzona jako numer kolejny czy w oparciu od date i godzine
nagrania.

7) Monitorowanie w stuchawkach: On/Off. Pozwala wtgczy¢ lub
wytgczyC podstuch nagrywanego dzwieku.

8) Monit poczatku nagrywania: Dzwiek, Wiadomos$¢ lub Brak

9) Metoda nagrywania: Normalne nagrywanie, Nagrywanie DAISY.

10) Miejsce zapisu nagrania: Flash dysk lub karta SD.

13.1.4 Tworzenie nagrania DAISY.

Przy pomocy SensePlayer mozemy tworzy¢ nagrania typu DAISY, WAV lub MP3. Aby
utworzy¢ nagranie w formacie DAISY musimy tg metode nagrywania ustawi¢ w
ustawieniach nagrywania. Gdy wybierzemy te metode to po rozpoczeciu nagrywania
ustyszymy komunikat "Rozpocznij nagrywanie tytutu". SensePlayer utworzy okoto 20
sekundowe nagranie tytutu a potem automatycznie rozpocznie nagrywanie nagtéwka 1.
Mozemy wprowadzi¢ punkty indeksow do naszego nagrania. Wciskajgc klawisz 4
wstawiamy nagtowek, klawisz 2 aby oznaczy¢ akapit, a klawisz 6 aby wstawi¢ znacznik
strony.

Gdy zakohczymy nagrywanie ustyszymy komunikat "budowanie" co oznacza, ze
ksigzka DAISY jest tworzona. Pliki DAISY zapisywane sa w folderze
flashdisk/DAISY/Record.

13.2 Tester koloréw
Aplikacja tester kolorow pozwala na zrobienie zdjecia i otrzymanie nazwy rozpoznanego

koloru lub koloréw, jak réwniez ich wartosci RGB.

13.2.1 Uruchomienie testera kolorow

Z menu gtdwnego przechodzimy do Narzedzi i wciskamy OK teraz odnajdujemy "Tester
Kolorow i wciskamy OK. Szybszg metoda jest z poziomu menu gtdwnego wciskamy
klawisz 0 a potem klawisz 2.
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13.2.2 Postugiwanie sie Testerem Koloréw

Kiedy uruchomimy Tester Koloréw umieszczeni zostaniemy na przycisku ,Zrob zdjecie”.
Naciskamy klawisz OK, aby wykona¢ zdjecie aparatem. Po kilku sekundach urzgdzenie
informuje nas jaki kolor jest widoczny na zrobionym obrazie. Mozemy nacisngc strzatke
do dotu, aby ustysze¢ wartosci RGB koloru. Mozemy réwniez uzy¢ strzatki do goéry lub
do dotu, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ doswietlenie jak réwniez przejs¢ do przycisku ,Zréb

zdjecie” aby ponownie uruchomic aparat.

Nalezy pamietaC, ze oswietlenie ma kolosalne znaczenie dla doktadnosci wyniku
rozpoznawanego koloru. Jesli mamy stabe oswietlenie, nalezy wtgczy¢ lampe btyskowa,
aby mie¢ wystarczajgco duzo Swiatta do ustalenia doktadnosci koloru. Jesli mamy
dobrze o$wietlone otoczenie, nalezy wytgczy¢ lampe btyskowg, aby obraz nie miat zbyt
duzego Swiatta. Aby wigczy¢ lub wytgczyC€ lampe btyskowg nalezy uzy¢ strzatki do gory
lub do doty, aby przejs¢ do ,Wigczenie/wytgczenie doswietlenia”, a nastepnie uzyé

klawisza OK aby wigczy¢ lub wytgczy¢ doswietlenie.

Po zakonczeniu korzystania z testera kolorow naciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny

rég KN), aby powrdéci¢ do menu gtéwnego.

13.3 Notka.
Funkcja notki pozwala pisa¢ i szuka¢ szybkich notatek, takich jak numery telefonéw lub

przypomnien, ktdre chcemy zapisac podczas podrozy.

13.3.1 Uruchamianie programu Notka.

Z menu gtébwnego przechodzimy do menu ,Narzedzia” i otwieramy je. Uzywamy strzatki
do gory lub do dotu, aby przejs¢ do ,Notka” i naciskamy klawisz OK. Mozemy réwniez
szybko uruchomi¢ program Notka z menu gtéwnego naciskajgc klawisz 0 a potem

klawisz 3.

13.3.2 Dodawanie Notki.
Gdy program ,Notka” jest uruchomiony pierwszym elementem jest ,Dadaj notke”.

Naciskamy klawisz OK na tym elemencie, aby doda¢ nowg notke.
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Okno dialogowe ,Dodaj notke” zawiera dwa pola edycyjne: jedno dla tytutu i drugie dla

zawartosci. Uzycie strzatki do gory lub do dotu pozwoli na poruszanie sie miedzy nimi.

Whpisujemy tekst przy pomocy stownika T9 tak jak zostato to opisane w rozdziale 3.8.3.
Nacisniecie ,#” pozwoli na przetgczanie miedzy cyframi, symbolami, matymi i duzymi
literami. Nacisniecie Skasuj (prawy dolny ré6g KN) spowoduje usuniecie poprzedniego

znaku. Przytrzymanie Skasuj (prawy dolny rog KN) wyczysci pole edycyjne.

Naciskajgc strzatke w lewo lub w prawo, mozna przegladac znaki wpisanej notatki. Gdy
skonczymy wprowadzac tekst w polu edycyjnym naciskamy klawisz OK, aby zapisac

notke.

13.3.3 Lista Notek.

Z listy notek mozemy czyta¢, modyfikowac¢, usuwac i wyszukiwa¢ wczesniej utworzone

notki.

Aby uzyskac¢ dostep do listy notek, nalezy w programie notka nacisng¢ strzatke do dotu,

aby przejs¢ do ,Lista notek” i nacisng¢ klawisz OK.
Nastepujgce kombinacje klawiszy pozwalajg obstuge do listy notek:

1) Za pomocg strzatki do goéry lub do dotu mozemy poruszac sie miedzy notkami.

2) Mozemy nacisng¢ klawisze cyfr 1 lub 7, aby odpowiednio przejs¢ do pierwszej lub
ostatniej notki.

3) Mozemy nacisngc¢ klawisze cyfr 7 lub 9, aby odpowiednio przechodzi¢ do gory lub do
dotu o 25 pozyciji.

Korzystamy z nastepujgcych kombinacji klawiszy, aby przeglgdaé Informacje o natce:

1) Uzyj strzatki w lewo lub cyfry 4, aby przejs¢ do poprzedniego znaku.

2) Uzyj strzatki w prawo lub cyfry 6, aby przej$s¢ do nastepnego znaku.

3) Uzyj cyfry 5, aby przeczytac biezacy znak.

4) Przytrzymaj strzatke w lewo lub cyfry 4, aby przeczyta¢ poprzednie stowo.

5) Przytrzymaj strzatke w prawo lub cyfry 6, aby przeczyta¢ nastepne stowo.
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Aby zmodyfikowa¢ notke, nalezy uzy¢ jednej z metod opisanych powyzej aby wskazac¢
notke, ktéra ma by¢ modyfikowana i nacisng¢ klawisz OK. Pojawi sie pole edycyjne z
tytutem i zawartoscig, tak jak podczas tworzenia nowej notki, ale z informacjami, ktore
wczesniej zostaty wpisane. Teraz mozemy nawigowac i uzyC polecen opisanych

wczesniej, aby zmodyfikowac notke, a nastepnie nacisng¢ klawisz OK, aby zapisac.

Mozemy zmieni¢ kolejnos¢ sortowania notek, za pomocg opcji kolejnos¢ sortowania w

menu.

Z listy notek otwieramy menu za pomocg klawisza Menu (prawy gorny rog KN).
Nastepnie naciskamy strzatke do dotu, aby przejs¢ do ,Porzadek sortowania” i nacisng¢
OK.

Uzywamy strzatki do gory i do dotu, aby wybra¢ pomiedzy 4 opcjami: sortuj rosngco
wedtug daty, sortuj malejgco wedtug daty, sortuj tytuty rosngco lub sortuj tytuty malejgco.
Naciskamy OK, aby potwierdzi¢ wybor i lista, a lista zostanie uporzadkowana w

zaleznosci jakg opcje wybralismy.

13.3.4 Wyszukiwanie notek.

Aby wyszuka¢ notke z listy notek, nalezy nacisngé klawisz cyfry 8. Zostanie
wyswietlone pole edycyjne ,Szukaj’. Wpisujemy szukany termin i naciskamy strzatke do
dotu. Uzyj strzatki w lewo lub w prawo, aby wybraé, czy szukac tytutow, tresci czy
wszystko. Naciskamy jeszcze raz strzatke do dotu, aby wybrac¢ kierunek szukania. Uzyj
strzatki w lewo lub w prawo, aby wybraé¢ pomiedzy wyszukiwaniem do przodu lub do

tytu. Gdy juz dokonaliSmy wyboru naciskamy klawisz ,Enter”.

Jesli notatka dopasuje swoj wynik, zostanie zabrana z listy notek. Jesli notatka nie
dopasuje wyniku, ustyszymy ,Nie znaleziono” i powrocimy do pole edycyjnego ,Szukaj”.

Nacisniecie ,Anuluj” w dowolnym momencie spowoduje wyjscie z pola edycji ,Szuka;j”.

Mozemy przejs¢ do nastepnego wystgpienia tekstu naciskajgc i przytrzymujgc klawisz
cyfry 9. Przytrzymaj klawisz cyfry 7, aby przejS¢ do wyszukiwanie poprzedniej
dopasowanej notki.
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13.3.5 Usuwanie notek.

Aby usunaé notke, nalezy przej$¢ do niej na liscie, a nastepnie nacisng¢ Skasuj (prawy dolny rég KN).
Zostaniemy zapytani czy chcemy na pewno usung¢ notke. Naciskamy klawisz OK dla ,Tak” lub klawisz
Anuluj (lewy dolny rég KN) dla ,Nie”. Mozemy réwniez zaznaczy¢ wiele notek uzywajac klawisza cyfry 0,
tak samo jak mozemy zaznacza¢ wiele plikbw w Menedzerze plikéw opisanym w rozdziale 4. Jesli
wybrali§my wiele notek, wciskamy klawisz Skasuj (prawy dolny rég KN) i potwierdzamy usuniecie dla

wszystkich zaznaczonych notek.

13.4 Kalkulator

Funkcja ta pozwala na szybkie przeprowadzanie obliczen.

13.4.1 Uruchamianie kalkulatora.
Bedac w menu gtéwnym, nalezy przejs¢ do menu Narzedzia i otworzy¢ je. Uzywamy

strzatki do gory lub do dotu, aby przejsé do ,Kalkulatora” i naciskamy klawisz OK.

Aby zamkna¢ kalkulator naciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN) i powracamy do

menu Narzedzia.

13.4.2 Przeprowadzanie obliczen.

Uzyj klawiszy ponizej, aby wykonac¢ r6zne obliczenia w kalkulatorze:

1) Plus: przytrzymaj numer 6 lub Strzatka w prawo.

2) Minus: przytrzymaj numer 4 lub Strzatka w lewo.

3) Razy: przytrzymaj numer 2 lub Strzatka w gore.

4) Dzielone przez: przytrzymaj numer 8 lub Strzatka w dét.

5) Nawias lewy: przytrzymaj numer 1.

6) Nawias prawy: przytrzymaj numer 3.

7) Kropka: przytrzymaj numer 9.

8) Procent: przytrzymaj numer 7.

9) Do potegi: przytrzymaj numer 0.

Mozemy réwniez wybrac¢ polecenia do obliczerh z menu. Naciskamy klawisz ,Menu”, aby otworzy¢ menu,

uzywamy strzatki do géry lub do dotu, aby wybra¢ operacje i naciskamy OK.

Gdy juz skonczymy wprowadzanie danych na kalkulatorze, naciskamy klawisz OK, aby przeprowadzi¢

obliczenie.
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Nacisniecie klawisza Skasuj (prawy dolny rég KN) spowoduje skasowanie poprzedniego znaku lub

przytrzymanie tego klawisza spowoduje wyczyszczenie pola edycyjnego w kalkulatorze.

13.4.3 Przeglad obliczen

SensePlayer pozwala na przegladanie obliczeh na dwa sposoby.
Element menu "Wrdo¢ do obliczen" pozwala na sprawdzenie ostatniego obliczenia.
Element menu "Historia obliczen" pozwala na przeglad ostatnich 20 obliczen.

Aby uaktywnié, jedna z tych opcji wciskamy klawisz Menu (gérny prawy rog KN) i
strzatg w dot przechodzimy do jednej z nich i wciskamy OK. Pierwsza z tych opcji
odczyta po prostu ostatnie dziatanie gdy druga otworzy liste ostatnich 20tu obliczen, po
ktérych przemieszczamy sie strzatkami gora/dot a strzatkami prawo/lewo mozemy je

przeglagda¢ znak po znaku.

13.5 Budzik.
Ta funkcja oprocz funkcji budzika moze réwniez stuzy¢ przypominaniem o majgcych sie

odby¢ wydarzeniach.

13.5.1 Ustawienia alarmu.
Z menu ,Narzedzia” przechodzimy przy pomocy strzatki do géry lub do dotu do ,Alarmu”
i naciskamy OK. Zostaniemy umieszczeni w menu ,Ustawienie alarmu”. Naciskamy

ponownie OK, aby otworzy¢ to menu.

Otworzy sie okno dialogowe ,Ustawienia alarmu” i znajdziemy sie w polu edycyjnym
,Godzina”. Wprowadzamy 2 cyfry dla godziny i naciskamy strzatke do dotu, aby
wyswietli¢ pole edycyjne ,Minuty”. Wprowadzamy 2 cyfry dla minut i naciskamy strzatke
do dotu. Teraz za pomocg strzatki w lewo lub w prawo ustawiamy dla godziny AM lub

PM i naciskamy jeszcze raz strzatke do dotu.

Pozostate pozycje w oknie dialogowym sg to rézne opcje, ktére mozemy ustawic¢ dla

wybranego alarmu. Za pomocg strzatki do gory lub do dotu mozemy poruszaé sie
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miedzy tymi ustawieniami, natomiast uzycie strzatki w lewo lub w prawo spowoduje

ustawienie wartosci dla danego ustawienia.

Opcja ,Termin” pozwala nam wybra¢ jak czesto ma by¢ uruchamiany alarm: raz,

kazdego dnia tygodnia lub w weekend.

Dzwiek alarmu pozwala wybra¢ alarm dzwiekowy sposréd dostepnych dzwiekow w

SensePlayer.
Gto$nosc¢ alarmu mozemy ustawi¢ uzywajgc wartosci od 1 do 15.

Interwat alarmu okres$la czas pomiedzy powtorzeniami alarmu. Mozemy wybrac

pomiedzy: 3, 5, 10 i 30 minut interwatu.

Na koncu ustawiamy ilos¢ powtérzen alarmu jesli go nie anulujemy. Mozemy wybrac

miedzy: 1, 3, 5, i 10 razy.
Gdy juz skonczymy wybiera¢ ustawienia, naciskamy klawisz OK, aby zapisa¢ alarm.

13.5.2 Usuwanie alarmu.

Jesli alarm wigczyt sie 0 wyznaczonej godzinie, nie ma wtgczonej opcji powtdrzen i chcemy go anulowac,
to alarm zostanie usuniety. Jednakze jesli chcemy usung¢ alarm, ktéry jest ustawiony w pdzniejszym

terminie, mozemy to zrobi¢ za pomocg opcji ,Usunh alarm”.

Po otwarciu ,Alarmu” z menu ,Narzedzia” zostaniemy umieszczeni w ,Ustawieniach alarmow”.

Naciskamy strzatke do dotu, aby przejs¢ do ,Usun alarm” i naciskamy OK. Alarm zostat usuniety.

13.6 Stoper i minutnik.

Aby uruchomic funkcje Stoper w menu gtownym odszukujemy Narzedzia i po ich
otwarciu przechodzimy do opcji Stoper. Szybszg metoda jest wcisniecie na poziomie
menu gtdwnego klawisza 0 a potem klawisza 6.

Gdy Stoper jest otwarty mozemy:
1. Wcisngc¢ klawisz OK aby uruchomi¢ lub zatrzymac odliczanie.
2. Gdy trwa odliczanie mozemy nacisng¢ klawisz Tryb aby ustyszec¢ czas jaki uptynat.

3. Dtuzej przytrzymac klawisz Skasuj (prawy dolny rég KN) aby wyzerowac stoper.
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4. Wcisngc¢ klawisz Anuluj (lewy dolny rég KN) aby zamkna¢ funkcje stopera.

Aby uruchomi¢ funkcje Minutnika analogicznie jak w przypadku Stopera mozemy
odnalez¢ jg w menu Narzedzia lub z poziomu menu gtéwnego wciskamy klawisze 0 7.

Po uruchomieniu tej funkcji otwarte zostanie okno dialogu zawierajgce szereg pél
edycyjnych pozwalajgcych na ustawienie parametrow Minutnika. Domysing wartoscig
jest jedna minuta. Aby ustawi¢ inng wartos¢ musimy wypetni¢ pola edycyjne godzin,
minut i sekund. Pomiedzy tymi polami przemieszczamy sie strzatkami géra/dét a
rozpoczniemy odliczanie gdy wcisniemy klawisz OK.

1. Klawisz OK uruchamia i wstrzymuje odliczanie. Odliczanie jest sygnalizowane
tykaniem. Gdy wstrzymujemy odliczanie wypowiadany jest pozostaty do odliczenia
czas.

2. Aby odczyta¢ czas pozostaty do odliczenia bez wstrzymywania odliczania wciskamy
klawisz Tryb.

3. Dluzsze wecisniecie klawisza Skasuj (prawy dolny rég KN) zeruje licznik do wartosSci
poczgtkowej 1 minuty.

4. Wcisniecie klawisza Anuluj (prawy dolny rég KN) zamyka aplikacje Minutnika.

13.7 Ustawienie czasu do wylaczenia.

Aby otworzy¢ okno dialogowe ,Ustaw czas do wytgczenia” nalezy nacisnac¢ i przytrzymac klawisz ,*” z
dowolnego miejsca w SensePlayer. Mozemy réwniez otworzy¢ okno dialogowe ,Ustaw czas do

wytgczenia” z menu ,Narzedzia”.

Gdy otwarty jest wylgcznik czasowy strzatkg w lewo lub w prawo mozemy wybra¢ po jakim czasie
urzgdzenie wylgczy sie. Mozemy wybra¢ pomiedzy: wytgczony, 3 minuty, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20

minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut lub 180 minut.

Po dokonaniu wyboru naciskamy OK, aby zapisa¢ ustawienie. Nacisniecie klawisza Anuluj (prawy dolny
réog KN), spowoduje anulowanie ustawienia czasu wytagczenia. Po zapisaniu lub anulowaniu czasy

wytgczenia powrécimy do poprzedniej pozycji w SensePlayer.
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13.8 Formatowanie.
Mozemy sformatowaé wewnetrzng pamie¢ Flash w SensePlayer lub podtgczong karte

SD czy pamie¢ USB.

Z menu gtéwnego przechodzimy do ,Narzedzi” przy pomocy strzatki do géry lub do dotu
i naciskamy OK. Z menu ,Narzedzia” za pomocg strzatki do goéry lub do dotu

przechodzimy do ,Formatuj” i naciskamy OK.

Strzatkg w lewo lub w prawo mozemy porusza¢ pomiedzy dostepnymi dyskami. Po
wybraniu dysku do sformatowania naciskamy OK. Ustyszymy informacje ostrzegajgca
nas, ze wszystkie dane zostang utracone. Jesli chcemy sformatowa¢ wybrang pamiec
naciskamy OK, jesli chcemy przerwaé formatowanie naciskamy Anuluj (lewy dolny rog

KN) w dowolnym momencie.

13.9 Flashdisk kopia zapasowa / przywracanie.

Ta funkcja pozwala na utworzenie zabezpieczonego hastem pliku kopii zapasowej
danych zawartych w pamieci Flashdisk. Uruchamiamy jak analogicznie jak pozostate
funkcja w menu Narzedzia lub z poziomu menu gtébwnego wciskamy dwukrotnie
klawisz 0.

Po uruchomieniu tej funkcji uzyskamy informacje o wielkosci danych do zapisania w
pliku kopii zapasowej. Strzatkg w dét przechodzimy do przycisku "Przywrd¢". Weiskamy
klawisz OK aby przejs¢ do listy dyskéw, na ktérych moze by¢ zapisana kopia.

Wciskamy klawisz OK na wybranym dysku.

UWAGA: Zalecane jest postugiwanie sie kartami pamieci sformatowanymi w
standardzie ExFat o pojemnosci 64GB lub wiekszych. Nie ma mozliwosci tworzenia
plikbw zip o pojemnosci wiekszej niz 4GB na dyskach sformatowanych FAT32 a
wiekszo$¢ kopii zapasowych bedzie wieksza niz 4 GB poniewaz pamie¢ wewnetrzna

moze przechowywac co najmniej 35GB danych.

Gdy wybierzemy juz dysk docelowy zostaniemy poproszeni o podanie hasta. Jesli

chcemy utworzy¢ plik zabezpieczony hastem wpisujemy hasto nie dluzsze niz 8
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znakoéw. Teraz wciskamy strzatke w dot i w celach kontrolnych ponownie wpisujemy
hasto. Jesli nie chcemy hasta to strzatkg w dét przechodzimy do przycisku "Nie uzywaj
hasta" i wciskamy klawisz OK.

Proces tworzenia pliku sie rozpocznie a o jego postepie bedziemy informowani na
biezgco. Ta operacja moze zajg¢ kilka minut. Na koniec zostaniemy poproszeni o
decyzje czy dysk ma by¢ wysuniety. Jesli tak to zostanie on odtgczony od systemu po
zakonczeniu tworzenia kopii.

Gdy kopia zostanie utworzona na dysku docelowym znajdziemy folder "SensePlayer
Backup" a w nim plik zip z nazwg zawierajgcg nazwe urzadzenia, date i czas.

Aby odtworzy¢ dane z kopii zapasowej wybieramy dysk na ktorym sie ona znajduje i
uruchamiamy przywracanie. Gdy zabezpieczylismy dane hastem zostaniemy

poproszeni o jego podanie.

13.10 Aktualizacja oprogramowania.
W tej sekcji opisano jak zaktualizowaé oprogramowanie urzgdzenia. Mozemy

zaktualizowaé¢ oprogramowanie na dwa sposoby: Online lub Offline.

13.10.1 Online.
Ponizsza procedura pokaze nam jak wykona¢ aktualizacje oprogramowania urzadzenia

Online.

1) Prosze upewni¢ sie, ze urzadzenie jest podtgczone do Internetu. Zobacz rozdziat 14
jak podfgczyc sie do sieci bezprzewodowe;.

2) Podtgczamy zasilacz  sieciowy. Jesli spréobujemy wykona¢ aktualizacje
oprogramowania bez podtgczonego zasilacza, SensePlayer poinformuje nas, ze nie
jest podtaczony zasilacz i anuluje proces aktualizacji.

3) W menu gtdwnym przechodzimy za pomocg strzatki w lewo lub w prawo do
.-Narzedzia” i naciskamy klawisz OK.

4) Strzatkg do goéry lub do dotu przechodzimy do ,Aktualizacja oprogramowania” i
naciskamy klawisz OK.

5) Ustyszymy ,Aktualizacja Online” i naciskamy klawisz OK.
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6) Jesli urzadzeni jest podtgczone do Internetu, a nowa aktualizacja jest dostepna, to
rozpocznie sie pobieranie. Jesli urzgdzenie nie jest podigczone do Internetu
zostaniemy o tym poinformowani i przejdziemy do okna dialogowego ,Ustawienia
sieciowe”. Jesli biezgca aktualizacja jest najnowsza zostaniemy o tym powiadomieni i
zapytani czy chcemy kontynuowac¢. Naciskamy klawisz OK, aby kontynuowac lub
klawisz Anuluj (prawy dolny rog KN), aby przerwac aktualizacje.

7) Po zakonczeniu pobierania urzgdzenie wypowie ,System bedzie zrestartowany i
automatycznie zaktualizowany” i rozpocznie sie aktualizacja. Podczas pobierania
mozemy nacisng¢ klawisz Anuluj (prawy dolny rég KN), aby przerwaé proces
aktualizacji i powréci¢ do listy opcji aktualizacji. Gdy rozpocznie sie aktualizacja
prosimy nie naciskac¢ zadnych klawiszy na urzgdzeniu oraz nie odtgcza¢ zasilacza od
urzadzenia.

8) Po zakohczeniu aktualizacji SensePlayer poinformuje nas, ze aktualizacja powiodta

sie. Nastgpi restart urzgdzenia i znajdziemy sie¢ w menu gtownym.

13.9.2 Offline Upgrade.
Ponizsza procedura pokaze nam jak wykona¢ aktualizacje oprogramowania urzgdzenia

SensePlayer Offline.

1) Najpierw musimy pobrac ze strony www.ece.com.pl z dziatu wsparcie techniczne

aktualne oprogramowanie.

2) Nastepnie, gdy juz zostanie pobrane oprogramowanie wypakowujemy zawarte w
nim pliki bin do katalogu gtéwnego karty SD.

3) Instalujemy karte w SensePlayer.

4) Podtgczamy zasilacz.

5) W menu gtbwnym przechodzimy za pomocg strzatki w lewo lub w prawo do
,Narzedzia” i naciskamy klawisz OK.

6) Strzatkg do goéry lub do dotu przechodzimy do ,Aktualizacja oprogramowania” i

naciskamy klawisz OK.
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7)

8)

9)

Ustyszymy ,Aktualizacja Online”. Naciskamy strzatke w lewo lub w prawo, aby
zmieni¢ na ,Aktualizacja Offline” i naciskamy klawisz OK.

Urzadzenie wypowie ,System bedzie zrestartowany i automatycznie
zaktualizowany” i rozpocznie sie aktualizacja. Gdy rozpocznie sie aktualizacja
prosimy nie naciska¢ zadnych klawiszy na urzadzeniu oraz nie odtgczac
zasilacza od urzadzenia.

Po zakonczeniu aktualizacji SensePlayer poinformuje nas, ze aktualizacja

powiodta sie. Nastgpi restart urzgdzenia i znajdziemy sie w menu gtownym.
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14. Ustawienia.

Menu ,Ustawienia” umozliwia skonfigurowanie ogdélnych ustawien w SensePlayer taki

jak np. ustawienie daty i czasu, skonfigurowanie WiFi lub Bluetooth.

Aby uzyskac dostep do tych opcji nalezy uzy¢ strzatki do gory lub do dotu, aby przejsc
w menu gtdwnym do ,Ustawienia” i nacisng¢é OK. Menu ,Ustawienia” zawiera

nastepujgce elementy:

1) Opcje globalne

2) Opcje gtosu

3) Instalator gtosu

4) Ustawienie daty i czasu

5) Menedzer Bluetooth

6) Ustawienia potgczenia sieciowego
7) Ustawienia fabryczne

8) Skrocona instrukcja obstugi

9) Poziom natadowania

10) Informacje o SensePlayer

14.1 Opcje Globalne.
Okno dialogowe ,Opcje globalne” zawiera kilka ogolnych ustawieh sposobu dziatania SensePlayer. Aby
przejs¢ do tych ustawien Otwieramy menu ,Narzedzia” z menu gtdéwnego i naciskamy OK. Pierwszy

element tego menu to ,,Opcje globalne”.

W oknie dialogowym ,Opcje globalne”, strzatkami do géry lub do dotu, poruszamy sie pomiedzy réznymi

ustawieniami. Strzatkg w lewo i w prawo zmieniamy warto$¢ danego ustawienia.
Okno dialogowe ,Opcje globalne” zawiera nastepujgce elementy:

1. Wejscie w tryb uspienia. Mozliwe ustawienia: 10 minut, 20 minut i 30 minut.
Zegarynka. Mamy do wyboru: co 5 minut, co 10 minut, co 30 minut, co godzine, Wytgcz.
3. Sposéb wypowiadania daty i czasu. Okresla sposéb wypowiadania daty i czasu. Mamy do

wyboru: czas, data, data i czas.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Informacja o kontrolce. Mozliwe ustawienia: Przed kontrolkg, Za kontrolkg, Wytgcz. To ustawienie
pozwala okresli¢ czy i w jakiej kolejnosci bedzie podawana dodatkowa informacja opisujgca dany
kontrolny element. (pole listy, lista rozwijana, element listy itp.)

Oznajmianie indeksoéw. Mozliwe ustawienia: Wigczone, wytgczone.

Pokaz typ folderu. Mozliwe ustawienia: Wigczone, wytgczone.

Liczba elementéw o jakg przeskoczymy na liscie. Mozliwe ustawienia: 5, 10, 15, 20 lub 25.
Ostrzezenia. Mamy do wyboru: Sygnat dzwiekowy, Wiracja, Oba, Wytgcz.

Informacja o klawiszu. Mozemy ustawi¢: Sygnat dzwiekowy, Wibracja, Oba, Wytgcz.

. Ustaw dzwiek przyciskow. Mozemy wybrac jeden z trzech dzwiekow.
. Sygnat dzwiekowy przy wigczeniu/wytgczeniu. Mamy do wyboru: Wigcz, Wytgcz, Wiadomos¢.

. Ostrzezenie o stanie baterii. Mamy do wyboru: Wiadomos$¢, Sygnat dzwiekowy, Krytyczna

wiadomos¢, Krytyczny sygnat.

Wskaznik postepu. Dostepne ustawienia: Wiadomosc¢, Sygnat dzwiekowy, Wibracja, Wyciszony.
Gtosnos¢ powiadomien. Mozemy ustawi¢ wartos¢ z zakresu od 1 do 10.

Glosnosc¢ gtéwna. Mozemy ustawi¢ wartos¢ z zakresu od 1 do 15.

Blokowanie klawiszy numerycznych. Mozliwe ustawienia: wytaczone, wigczone.

Tryb wprowadzania tekstu. Mamy do dyspozycji: Wybor znakéw, T9.

Opodznienie przy wprowadzaniu znakow. Przy wprowadzaniu teksty metodg T9 okresla czas
akceptacji znaku po wcisnieciu klawisza. Jesli w tym czasie nie nacisniemy kolejny raz tego
samego klawisza ostatni wybrany znak zostanie wprowadzony. Mamy do wyboru 200, 300, 350,
400, 450 lub 500ms.

Tablica znakéw SmartConnect. Do wyboru: iOS, Android, BrailleSense.

Wyslij dzwiek przy potgczeniu SmartConnect. Mozemy te opcje wigczy¢ lub wytgczyé.

Jezyk. W tym miejscu dokonujemy wyboru jezyka systemowego.

Wejscie w tryb uspienia. Mozemy ustawi¢ wartos¢ z zakresu od 10 do 30 minut lub wytgczyé¢.

Gdy zakonczymy ustawianie opcji globalnych wciskamy klawisz OK aby je zapamietac lub klawisz Anuluj (lewy dolny

rog KN) aby wyjsé z ustawien bez ich zapisywania.

14.2 Opcje gtosu.

Ta opcja pozwala na ustawienie gtosu ktéry bedzie czytat komunikaty systemowe. Jest
to trzecia opcja menu ustawien. Po jej uruchomieniu mozemy wybrac, ktory z gtoséw
ma by¢ aktywny. Musimy tu uwazac¢ aby nie wybiera¢ gtoséw innych jezykdw niz jezyk
komunikatéw bo wypowiadane komunikaty mogg by¢ niezrozumiate.

Dodatkowe gtosy mozna pobrac i zainstalowac¢ przy pomocy Instalatora gtosu.
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14.3 Instalator gtosu.

Ta opcja pozwala na zainstalowanie dodatkowych gtoséw. Po jej uruchomieniu z menu
ustawien zostaniemy przeniesieni do okna dialogowego Instalatora Gtoséw. Jesli jesteSmy
podtaczeni do Internetu to zatadowana zostanie lista dostepnych gtoséw, po ktoérej
przemieszczamy sie strzatkami géra/dot. Gdy na nazwie gtosu nacisniemy

14.4 Ustawianie daty i czasu.
Mozemy ustawi¢ date i czas na dwa sposoby: mozemy ustawi¢ date i czas recznie

poprzez okno dialogowe lub poprzez automatyczng synchronizacje z serwerem czasu.

14.4.1 Reczne ustawienie daty i czasu.

Wykonaj ponizsze kroki, aby ustawic recznie date i czas:

1) Z menu gtdwnego otwieramy menu ,Ustawienia” i przechodzimy do ,Ustawianie daty i czasu”.

2) Naciskamy klawisz OK, aby otworzy¢ okno dialogowe ,Ustawianie daty i czasu”.

3) Wybieramy strefe czasowsg. (Sarajewo) i wciskamy strzatke w dot.

4) Format czasu 24 godziny lub 12 godzin. Okreslamy forat czasu i wciskamy strzatke w doét.

5) Jesli wybraliSmy 12 godzin to teraz okreslamy czy po potudniu czy przed potudniem. | wciskamy
strzatke w dot.

6) Teraz wprowadzamy dwie cyfry godziny. | wciskamy strzatke w dot.

7) Teraz wprowadzamy dwie cyfry minut. | wciskamy strzatke w dét.

8) Strzatkami lewo/prawo okreslamy format daty: Petna / Skrécona . | wciskamy strzatke w dot.

9) Wprowadzamy dwie cyfry roku. | wciskamy strzatke w dét.

10) Zostaniemy umieszczeni w miejscu ,Miesigc”. Tutaj wpisujemy dwie cyfry dla miesigca.

11) Naciskamy strzatke do dotu i wpisujemy dwie cyfry dla dnia.

12) Synchronizacja z czasem serwera. Jesli mamy potgczenie sieciowe to wcisniecie klawisza OK na tej
opcji spowoduje synchronizacje czasu SensePlayer z serwerem.

13) Po zakonczeniu wybierania wszystkich ustawien naciskamy OK, aby zapisaé ustawienia i powrdcié
do menu ,Opcje”. Jesli nie chcemy zapisywa¢ ustawien naciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny rog

KN) i powracamy do menu ,Opcje” bez zadnych modyfikacji w ,Data i czas”.

klawisz OK to zostanie on zainstalowany w naszym urzgdzeniu. Mozemy tez dokonac
wyboru wielu glosow oznaczajgc je klawiszem 0. Prosimy nie wytgcza¢ SensePlayera

dopoki wszystkie gtosy nie zostang zainstalowane.
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14.5 Menedzer Bluetooth.

Dzieki interfejsowi Bluetooth mozemy do SensePlayera podtgczy¢ zewnetrzne gtosniki
lub stuchawki bezprzewodowe. Pozwala to na stuchanie dzwieku ze znacznie wyzszg
jakoscia.

14.5.1 Wiaczenie/wytaczenie Bluetooth.

Aby wigczy¢ lub wytgczy¢ interfejs Bluetooth wciskamy klawisz Bluetooth - drugi od lewej w
pierwszym rzedzie klawiszy na frontowym panelu urzadzenia.

14.5.2 Podtaczenie zewnetrznego urzadzenia Audio

1) Z menu gtdbwnego otwieramy Ustawienia a nastepnie przechodzimy do Menedzera
Bluetooth.

2) Wciskamy klawisz OK i otwiera sie pole dialogu ustawien Bluetooth. Mozne tez
otworzy¢ to pole wciskajgc i przytrzymujgc wcisniety klawisz Bluetooth.

3) Wciskamy klawisz OK na opcji "Sparuj nowe urzgdzenie". Rozpocznie sie
poszukiwanie dostepnych urzgdzen.

4) Gdy poszukiwanie zostanie ukonczone pojawi sig lista dostepnych urzadzen.
Strzatkami lewo/prawo chodzimy po liscie.

5) Wcisniecie klawisza OK na wybranym urzgdzeniu rozpocznie proces tgczenia. Gdy
potgczenie zakonczy sie sukcesem ustyszymy serie dzwiekow.

14.5.3 Odigczenie urzadzenia Bluetooth.

Mozemy miec potrzebe odigczenia urzgdzenia aby podtgczy¢ inne. Aby tego dokonaé
nalezy:

1) Z menu gtbwnego przechodzimy do ustawien. W ustawieniach przechodzimy do
Menedzera Bluetooth.

2) Wciskamy klawisz OK aby otworzy¢ okno dialogu.

3) Strzatkg w dot przechodzimy do wyszukiwania urzgdzen. Seria dzwiekow
poinformuje o uruchomieniu procesu.

4) Po zakonczeniu wyszukiwania otwarta zostanie lista dostepnych urzadzen.
Strzatkami lewo/prawo odszukujemy aktualnie podtgczone urzgadzenie.
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5) Dtuzsze wcisniecie klawisza Skasuj (prawy dolny rog KN) odtgczy urzadzenie.

6) Wcisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny rég KN) zamknie ustawienia Bluetooth i
powrdci do menu ustawien.

14.6 Ustawienia Internetu.

tatwo mozna sprawdzi¢ status potgczenia WiFi po przez wcisniecie i przytrzymanie
klawisza WiFi. Drugi od lewej klawisz w pierwszym rzedzie u gory panelu frontowego.

Sie¢ bezprzewodowa musi by¢ wigczona i podtgczona aby mozna byto korzystac z
biblioteki online, radia internetowego czy tez aby przeprowadzi¢ aktualizacje systemu
online.

Wigczenie sieci nastgpi po krotkim wcisnieciu klawisza WiFi.

14.6.1 Laczenie z siecig bezprzewodowa.

Aby potaczyc sie z siecig bezprzewodowg nalezy:

1) Otworzy¢ w menu Ustawienia opcje Ustawienia potgczenia sieciowego. Mozna to
zrobi¢ po przez dtuzsze przytrzymanie klawisza WiFi.

2) Zostanie otworzona lista dostepnych sieci.
3) Strzatkami gora/dot znajdujemy interesujgcg nas siec.

4) Wciskamy klawisz OK. Jesli hasto nie jest wymagane to SensePlayer rozpocznie
proces tgczenia. W przeciwnym wypadku zostaniemy poproszeni o wporwadzenie hasta.
Whpisujemy je w polu edycji wybrang metodg. Tak jak to opisane zostato w rozdziale 3.

Po zakonczeniu wpisywania hasta wciskamy klawisz OK. Klawisz Anuluj (dolny lewy rég
KN) zakohczy ustawienia potgczenia.

5) Po kilku sekundach pofaczenie powinno by¢ ustanowione i SensePlayer powréci do
menu ustawien. Jesli potgczenie sie nie udato to wrécimy do listy dostepnych sieci.

14.6.2 Usuwanie sieci bezprzewodowe;.

Aby usungc sie¢ bezprzewodowg nalezy wskazac jg na liscie sieci i wcisng¢ klawisz
Skasuj (prawy dolny rog KN). Poproszeni zostaniemy o potwierdzenie wykonania
operacji. Strzatkami lewo/prawo wybieramy Tak lub Nie i wciskamy klawisz OK.
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Po wcisnieciu klawisza OK sieC zostanie usunieta.

14.7 Ustawienia fabryczne.

Aby przywréci¢ ustawienia fabryczne nalezy w menu Ustawienia przejs¢ do opciji
Ustawienia fabryczne i wcisng¢ klawisz OK. Gdy potwierdzimy decyzje o przywréceniu
ustawien fabrycznych, zostang one przywrécone i system wystartuje ponownie. Po
uruchomieniu SensePlayer otworzy Skrocong Instrukcje Obstugi tak jak przy pierwszym
uruchomieniu.

14.8 Skrécona instrukcja obstugi.

Instrukcja ta zawiera przewodnik po uruchomieniu. Prezentuje podstawowe funkcje
SensePlayer i pozwala na przeprowadzenie podstawowych ustawien. Ten dokument
otwiera sie automatycznie przy pierwszym uruchomieniu. Mozna go zawsze przywotac
ponownie uruchamiajgc te opcje z menu Ustawienia.

Krotki przewodnik opisuje klawisze i ogoiny wyglad urzgdzenia i pozwala ustawic date i
czas.

14.9 Status Baterii / Informacja o SensePlayer.

Ostatnie dwa elementy menu ustawien to Status Baterii i Informacja o SensePlayer.
Pierwsza z tych opcji poda nam stopien natadowania baterii i czy urzgdzenie pracuje
przy podtgczonym zasilaczu. Druga dostarcza wiecej informacji. Po jej wybraniu
dowiemy sie o:

1. Pierwsze trzy pozycje to informacja o ochronie praw autorskich.

2. Kolejne dwie pozycje to informacja o dacie publikacji oprogramowania i jego wersji.
3. Nastepne trzy to Nazwa urzgdzenia, wersja systemu operacyjnego i numer klucza.
4. Kolejna pozycja to catkowita wielkos¢ pamieci wewnetrznej i dostepny obszar.

5. Kolejna pozycja to wielko$¢ karty SD i dostepna pamiec.

6. Mac Address urzgdzenia dostepny gdy jest ono podtgczone do Internetu.

7. Informacja o serwerze.

8. Informacja o wsparciu technicznym i serwisie.

Pomiedzy poszczegdlnymi polami informaciji przemieszczamy sie strzatkami gora/dot.
Strzatkami lewo/prawo mozemy przegladac ich zawartos¢ znak po znaku. Po
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zakonczeniu odczytywania informaciji o urzgdzeniu wciskamy klawisz Anuluj (lewy dolny
rég KN) aby zamkngc¢ to okno dialogu.

109



SELVAS Healthcare SensePlayer — User Manual

15. Instalacja i korzystanie z zewnetrznych aplikacji

SensePlayer, oprocz swoich wewnetrznych funkcji, umozliwia takze zainstalowanie
wielu zewnetrznych aplikacji dostepnych na Androida. Chociaz technicznie mozliwe jest
zainstalowanie i uzywanie dowolnego oprogramowania dostepnego dla tego systemu
dostepnego plik APK, naszym gtdwnym celem jest dostarczanie informacji i wsparcia
dla aplikacji szczegdlnie dostosowanych do SensePlayera jako mobilnego urzadzenia
multimedialnego. Nie oczekuje sie, ze SensePlayer bedzie oferowat takg samg obstuge
jak telefon lub tablet z Androidem.

SensePlayer nie jest urzadzeniem certyfikowanym przez Google, dlatego w
rzeczywistosci bedzie miat szereg ograniczen w zakresie uruchamiania zewnetrznych
aplikacji. Niektore z tych ograniczen mozna obejS¢ ale nalezy pamietaC, ze celem
oferowania tego dostepu jest najbardziej efektywne i najszybsze zapewnienie
rozszerzonej globalnej oferty tresci multimedialnych dla odtwarzacza SensePlayer.

15.1 Instalacja aplikacji

Istniejg 2 sposoby instalowania aplikacji Android na odtwarzaczu SensePlayer.
SensePlayer oferuje natychmiastowy i intuicyjny dostep do kilku popularnych aplikaciji
multimedialnych za posrednictwem instalatora aplikacji, znajdujgcego sie w menu
Wszystkie aplikacje urzadzenia.

Instalator aplikacji zawiera aplikacje, o ktéorych wiemy, Zze dobrze dziatajg na
SensePlayer i ktore rozszerzajg i ulepszajg jego przeznaczenie jako dostepnego
rozwigzania multimedialnego. Nie jest to bynajmniej wyczerpujgca oferta pod wzgledem
aplikacji, ktére mozna zainstalowac¢. Zapewnia jednak szybki i fatwy dostep do tych,
ktére naszym zdaniem bedg popularne wsréd uzytkownikow SensePlayer, w tym
aplikacji takich jak BARD Mobile, BBC Sounds, Audible, Netflix i Spotify. Dotgczamy
réwniez Amazon App Store, aby utatwi¢ znajdowanie i instalowanie innych.

Instalator aplikacji zawiera rowniez przegladarke internetowg Chrome i syntezator
eSpeak. Zdecydowanie zalecamy zainstalowanie obu tych aplikacji, jesli zamierzasz
uruchamiac inne aplikacje innych firm.

Przegladarka Chrome pozwoli zalogowa¢ sie do kilku aplikacji, do ktérych w innym
przypadku moze nie by¢ dostepu, takich jak Dropbox i Netflix. Przeglgdarka Chrome
jest rowniez niezbedna, jesli chcemy korzysta¢ z nowej wersji programu BookShare
Download opartej na API 2.0, poniewaz wymagane jest zalogowanie i uwierzytelnienie
SensePlayer na stronie BookShare.

110



SELVAS Healthcare SensePlayer — User Manual

Uwaga: o ile mozliwe jest ogolne przegladanie Internetu za pomoca przegladarki
Chrome na SensePlayer, jej instalacja ma na celu utatwienie logowania do innych ustug.
Nie oczekuje sie, ze bedzie ona uzywana do przeglgdania sieci Web i moze sie okazac,
ze niektore kontrolki sieci Web nie sg obstugiwane.

Syntezator eSpeak jest niezbedny dla korzystania z niektérych aplikacji takich jak
BARD Mobile, ktére nie bedg w peini dziataé bez zainstalowanego syntezatora
systemowego. Poniewaz nie obstugujemy ustug Google, nie mozemy zaoferowaé
dostepu Google do zamiany tekstu na mowe, dlatego jako alternatywe zastosowano
eSpeak. Najczesciej zawartos¢ aplikacji bedzie odczytywana za pomocg naszego
mobilnego czytnika ekranu, ktéry korzysta z wybranego gtosu Nuance. Jednak eSpeak
musi by¢ obecny w niektorych sytuacjach.

Przed probg uzycia Instalatora aplikacji nalezy sie upewni¢, ze mamy potgczenie z
Internetem, poniewaz proces ten pobiera aplikacje z naszego serwera, dlatego nie
mozna z niego korzysta¢ bez dostepu do Internetu.

Aby otworzy¢ Instalator aplikacji, z menu gtébwnego przechodzimy do ,Wszystkie
aplikacje” i naciskamy klawisz OK. Strzatkami w goére lub w dét przechodzimy do
.instalatora aplikacji” i ponownie naciskamy klawisz OK.

Zostanie otwarta lista aplikacji, po ktérej mozna poruszac¢ sie za pomocyg strzatek w
gore i w doét. Aby zainstalowaé wybrang aplikacje, naciskamy klawisz OK. Zostanie
wyswietlony monit, Zze instalacja jest w toku, a wkrétce potem, ze instalacja zostata
zakonczona. Zainstalowane aplikacje mozna znalez¢ w menu ,Wszystkie aplikacje” i
mozna je uruchomi¢ za pomoca klawisza OK.

Mozna tez zainstalowac¢ aplikacje na Androida, pobierajgc jej plik APK z Internetu i
uruchamiajgc go za posrednictwem Menedzera plikébw SensePlayera. Czesto mozna
Zlokalizowac pliki APK dla dobrze znanych aplikacji, wyszukujac go w Google podajgc
nazwe aplikacji wraz ze stowem ,APK". Mozna takze rozwazy¢ skorzystanie z
renomowanych zrodet, takich jak APK Pure lub APK Mirror.

Ponizej umiesciliSmy link do strony zawierajgcej liste zaufanych zrodet plikéw aplikacji
na Androida, APK: The 7 Best Sites for Safe Android APK Downloads (makeuseof.com)
Po pobraniu pliku APK nalezy go skopiowaé na dysk SensePlayera. Otworzy¢
menedzer plikow i odnalez¢ plik aplikacji. Nacisng¢ klawisz OK na nazwie pliku.
Zostanie on automatycznie zainstalowany i umieszczony w menu Wszystkie aplikacje.
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Mozna odinstalowac aplikacje, naciskajgc klawisz Skasuj (dolny prawy rog KN), na jej
nazwie. Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie, ze chcemy odinstalowac aplikacje.
Nacisniecie klawisza OK uruchomi proces deinstalacji.

Uwaga: chociaz SensePlayer moze obstugiwa¢ wiele aplikacji na Androida, istniejg
pewne znane ograniczenia zwigzane z faktem, ze SensePlayer nie jest urzgdzeniem
certyfikowanym przez Google, a zatem nie moze uruchamiac¢ ustug powigzanych z
Google.

Te ograniczenia majg rozny wptyw na korzystanie z aplikacji, od uniemozliwienia
zalogowania sie do ustugi, po przez ograniczenie jej funkcjonalnosci, az do zgtaszanie
btedow, ktore w rzeczywistosci majg niewielki wptyw na jej dziatanie. Na przykiad,
aplikacje takie jak Envision Al i Be My Eyes nie pozwolg zalogowac sie na konto, jesli
chcemy uzyska¢ do nich dostep przez Google. Jednak jesli jednak konto zostato
utworzone z adresu e-mail, bedzie ono dziata¢. Aplikacje takie jak Ngoogle Lookout i
Amazon Alexa za kazdym razem, gdy je otworzymy, bedg wyrzucac i wyswietla¢ btedy,
mowigc, ze nie mozna ich uruchomié, poniewaz Ustugi Google nie sg obstugiwane.
Jesli jednak wybierzemy przycisk OK, aplikacja na ogo6t zadziata zgodnie z
oczekiwaniami. Aplikacje, takie jak Android TTS, do ktorych kupite$ dodatki powigzane
z kontem Google, prawdopodobnie nie dadzg ci dostepu do tych dodatkow, poniewaz
nie mozesz zalogowac sie na swoje konto Google.

Uwaga: Mozemy zapewni¢ bardzo niewielkg pomoc techniczng dla aplikacji systemu
Android z SensePlayer, poniewaz nie tworzymy tych aplikacji i nie mozemy
zagwarantowac ich dostepnosci. Ponadto, ze wzgledu na ograniczenia podstawowego
urzgdzenia z Androidem, ktore nie jest certyfikowane przez Google, nie gwarantujemy
petnej funkcjonalnosci jakiejkolwiek aplikacji innej firmy. Oferujemy jednak mozliwosc
dodania tych aplikacji, poniewaz uwazamy, ze dostepnos¢ aplikacji, ktore dziatajg
dobrze, zwigeksza i rozszerza mozliwosci SensePlayera jako dostepnego i intuicyjnego
urzgdzenia multimedialnego.

15.2 Nawigacja i korzystanie z aplikacji

Czytnik ekranu MobileScreen w SensePlayer oferuje kilka metod nawigacj,
zapewniajgcych szybki i intuicyjny dostep do elementéw sterujgcych. Jest to
szczegolnie widoczne po zapoznaniu sie z uktadami ekranow uzywanych aplikacji.

Strzatki w lewo i w prawo, przechodzg do poprzedniej i nastepnej kontrolki. Jest to
podobne do przesuwania palcem w lewo i w prawo po ekranie dotykowym telefonu.
Strzatki w gore i w dot przechodzg o element bezposrednio nad lub pod biezgcg pozycja.
Jest to funkcja czytnika ekranu systemu Android, ktéra pomaga szybciej poruszac sie
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po aplikacjach. Na przyktad w wielu aplikacjach u dotu znajdujg sie zaktadki, nastepna
linia zawiera elementy sterujgce multimediami itp. Dlatego te nacisniecia klawiszy
czesto pomagajg szybko porusza¢ sie miedzy grupami elementow sterujgcych. W
sytuacjach, w ktorych opcje sg rozmieszczone w kolumnach i wierszach, informacje o
nich sg wypowiadane, aby utatwi¢ orientacje i efektywniej wykorzystywac klawisze
strzatek.

Mozna uzy¢ klawiszy cyfr 1 i 7, aby przejs¢ odpowiednio na gore i dot ekranu, tak jak w
gtéwnym interfejsie SensePlayera. Mozna takze uzy¢ klawiszy cyfr 3 i 9 do przewijania
obszarow list.

Nacisniecie klawisza OK aktywuje biezgcy element. Nacisniecie i przytrzymanie
klawisza 0, odpowiada dtuzszemu przycisnieciu elementu. Funkcja dtugiego nacisniecia
czesto wywotuje menu kontekstowe. Nacisniecie klawisza Anuluj (lewy dolny rég KN)
symuluje przycisk Wstecz.

Krétkie naci$niecie klawisza O uruchamia i wstrzymuje akcje. Przyktadami tego typu
sterowania sg przyciski przewijania do tytu i do przodu w BARD Mobile.

Aplikacje multimedialne czesto zawierajg suwaki do dostosowywania réznych wartosci.
Aby obstuzy¢ suwak, naciskamy przycisk sterowania gtosowego wraz z przyciskami
zwiekszania i zmniejszania gtosnosci.

Podczas stuchania multimedidow mozna chcie¢ sterowaé¢ odtwarzaniem, niezaleznie od
swojej pozycji w aplikacji. Klawisz OK wcisniety wraz z klawiszem gwiazdki przechodzi
do poprzedniej Sciezki, klawisz OK wcisniety z klawiszem 0 wstrzymuje/wznawia
odtwarzanie a wcisniecie klawisza OK z klawiszem krzyzyka przechodzi do nastepnego
utworu.

Chociaz wiele aplikacji na Androida jest doskonale dostepnych, czasami mozna
napotka¢ nieoznaczone przyciski lub elementy sterujgce. Aby utworzy¢ etykiete dla
kontrolki bez etykiety, naciskamy klawisz gwiazdki. Zostaniemy poproszeni o podanie
nazwy etykiety i zostanie podany wewnetrzny identyfikator programu dla tego elementu.
Za pomocg wybranej metody wprowadzania tekstu, wpisujemy nazwe etykiety i
naciskamy klawisz OK, aby jg zapisac.
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16. Smart Connect

Ta funkcja pozwala uzy¢ SensePlayer jako zewnetrznej klawiatury do urzgdzen
wyposazonych w ekran dotykowy. Oprécz sterowania funkcjami takich urzadzen jak
telefon komoérkowy lub tablet moze tez przechwycic ich dzwiek.

Obecnie SmartConnect pozwala na wspodtprace z urzgdzeniami pracujgcymi pod
kontrolg systeméw iOS/iPad OS oraz Android. Mozemy tez skorzystaé ze
specyficznego uktadu klawiszy do zdalnej kontroli BrailleSense. Opcja transmisji
dzwieku przy potgczeniu Smart Connect moze by¢ wytgczona w Opcjach Globalnych.
Domysinie jest ona wigczona a ukfad klawiszy ustawiony jest na iOS.

UWAGA: Bardzo waznym jest aby wybra¢ odpowiedni uktad (mape) klawiszy dla
danego systemu operacyjnego. Przy Zle wybranym uktadzie wiekszo$¢ funkcji bedzie
niedostepna lub nie bedzie dziata¢ prawidtowo. Witasciwy uktad klawiszy powinien by¢
wybrany zanim ustanowimy potgczenie. Powrot do wewnetrznych funkcji SensePlayer
spowoduje zerwanie potgczenia.

16.1 Podtaczenie do zewnetrznego urzadzenia

Potgczenie Smart jest kontrolowane za pomocg klawisza SmartConnect. klawisz ten
jest klawiszem podwajnej akciji. Jest to skrajny prawy klawisz gornego wiersza klawiszy
funkcyjnych. Krotkie jego przycisniecie spowoduje przywotanie ostatniego potgczenia.
Jesli do tej pory zadne urzgdzenie nie byto podtgczone to zostaniemy przeniesieni do
funkcji parowania. Dtuzsze przycisniecie tego klawisza spowoduje otwarcie listy
ostatnich potgczen. Z tej listy strzatkami géra/dét wybieramy to, ktére nas interesuje i
klawiszem OK uruchamiamy potgczenie. Krotkie wcisniecie klawisza Skasuj (prawy
dolny rog KN) spowoduje zamkniecie potgczenia a jego dtuzsze przycisniecie usunie
potaczenie z listy.

Mozna przy pomocy klawisza Bluetooth cyklicznie przetgcza¢ uktady klawiatur gdy
potgczenie jest aktywne. Kazdorazowe potaczenie aktywuje ostatni uktad klawiszy
niezaleznie od tego jakie sg ustawienia w Opcjach Globalnych. Ustawienia te sg
aktywne wtedy gdy ustanawiamy nowe potgczenie.

16.2 Podstawowe dziatanie

Jak juz wspomniano wczes$niej funkcja SmartConnect pozwala sterowanie
urzgdzeniami wyposazonymi w ekran dotykowy. Moze to utatwi¢ osobom z
niepetnosprawnosciami sterowaniem takimi urzgdzeniami. Uzyskano to po przez
mapowanie uktadu klawiszy SensePlayer w taki sposéb aby odpowiadaty one
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standardowym klawiszom klawiatury QWERTY. Dla systemu iOS klawisze te wywotujg
funkcje programu VoiceOver a dla systemu Android funkcje programu TalkBack. W
przypadku BrailleSense dziatanie jest analogiczne jak przy podtgczeniu zewnetrzne;j
klawiatury QWERTY.

We wszystkich tych miejscach gdzie jest to mozliwe przyjeta zostata konwencja
stosowana przy standardowej obstudze SensePlayer. N aprzyklad klawisze 1i7
przesuwajg na gore i dot ekranu a klawisze 3 i 9 przechodzg o strone w gore i w dot a
klawisz 8 uruchamia funkcje wyszukiwania itd.

Ze wzgledu na ograniczong liczbe klawiszy SensePlayer ich dziatanie zostato
podzielone na 3 tryby. Tryb Nawigacji, Tryb Edycji oraz Tryb Przegladania. Gdy
aktywne jest potaczenie SmartConnect klawisz Tryb (skrajnie lewy klawisz pierwszego
rzedu klawiszy funkcyjnych) przetgcza cyklicznie tryby pracy klawiatury. Domysinie
pierwszym trybem jest Tryb Nawigaciji.

W trybie nawigacji klawisze sg uzywane przede wszystkim do nawigacji i odczytu.
Dodanie menu do tych klawiszy pozwala rozszerzy¢ nawigacje, da¢ dostep do statusu i
powiadomien, specyficznych dla programu odczytu ekranu opcji i kontroli mediow.
Klawisze Skasuj (prawy dolny rog KN), Menu (gorny prawy rog KN) i Anuluj (lewy dolny
rég KN) oraz ich kombinacje pozwalajg na realizacji globalnych opcji takich jak Home,
Przetagcznik aplikacji, wywotanie asystenta gtosu itp.

W trybie edyciji tekst wprowadzamy za pomocg metody T9 i tradycyjnej metody edycji
znakow. Kombinacje, ktore aktywujg Opcje w iOS sg dostepne dzieki klawiszowi Menu
(prawy gérny rég KN) a operacje, ktore uzywajg klawiszy CMD wywotywane sg za
pomoca klawisza Skasuj (prawy dolny rog KN). Poniewaz Control jest w pierwszym
rzedzie wykorzystywany w systemie Android do nawigacji po tekscie te same klawisze
nawigacyjne sg wykorzystane w Androidzie, BrailleSense i iOS.

W trybie przegladania cyfry sg wykorzystane do nawigacji po réznych elementach
strony internetowej a w kombinacji z klawiszem "' pozwalajg na cofanie sie po tych
elementach. Alternatywnie mozemy skorzysta¢ z ™' lub '#' aby ustawi¢ spos6b nawigac;ji
pokretta. Strzatkami géra/dét zmieniamy ustawienia pokretta. Ta operacja dziata
podobnie zaréwno w systemie Android jak i iOS.

Gdy aktywne jest potgczenie SmartConnect klawisz Parametr przetgcza pomiedzy
Gtosnoscig Gtéwng a gtosnoscig podtgczonego urzadzenia. Klawiszami Gtosniej/Ciszej
zmieniamy ustawienia. Ponowne przejscie do domysinej kontroli glosnosci SensePlayer
nastgpi po 5 sekundach braku aktywnosci.
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16.3 Komendy systemu iOS
16.3.1 Tryb Nawigacji

Klawisze przewijania ekranu do gory/do dotu, lewo/prawo wymagajg wigczenia trybu
Quick Nav. W dalszej czesci instrukcji bedzie to okreslane skrotem RQN (require Quick
Nav). Dziatanie wszystkich innych klawiszy nie powinno zaleze¢ od tego czy ten tryb
jest wkgczony czy nie.

e nastepny element: Strzatka w prawo

e poprzedni element:; Strzatka w lewo

o 5 elementéw w przdd: Menu-Strzatka w prawo
e 5 elementow wstecz: Menu- Strzatka w lewo

e Aktywowanie wyboru: OK

e Dotknij i przytrzymaj: diuzsze wcisniecie OK

o Nastepna wartos¢ pokretta: Strzatka w dot

o Poprzednia wartos¢ pokretta: Strzatka w gore
o Nastepny element pokretta: #

e Poprzedni element pokretta: *

e Pierwszy element: 1

e Ostatni element: 7

e Quick Nav On/Off: Strzatki lewo-prawo

e Ekran do géry: 3 *RQN

e Ekran do dotu: 9 *RQN

e Ekran w lewo: 4 *RQN

e Eran w prawo: 6 *RQN

e Czytanie od gory: 2

e Czytanie od biezgcej pozyciji: 0

e Uruchom/Wstrzymaj czytanie: 5

e Szukanie: 8

o Przycisk Wstecz: Anuluj

e Home: Dluzsze przytrzymanie Menu

e Power Switch: klawisz Skasuj

e Przetgcznik Aplikacji: Menu-Skasuj

¢ nastepna otwarta aplikacja: Menu-Strzatka w dét
e poprzednia otwarta aplikacja: Menu-Strzatka w gore
o Pasek statusu: Menu-1

e Centrum Powiadomien: Menu-2

e Centrum Sterowania: Menu-3

¢ VO Quick Settings: Menu-4

o Wiaczenie trybu pomocy: Menu-5

e Kopia ostatnio wypowiedzianego tekstu: Menu-6
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e Wycisz/wikgcz mowe: Menu-7

o  Otworz wybor elementu: Menu-8

¢ Kurtyna on/off: Menu-9

e Poprzednie Media: Menu-*

o Nastepne Media: Menu-#

¢ Magic Tap: Menu-0

¢ VoiceOver On/Off (Nowe telefony): Skasuj-Anulu;j
e VoiceOver On/Off (Stare telefony): Skasuj 3 razy
e Call Siri: Dtuzsze wcisniecie Skasuj

16.3.2 Tryb Przegladania

W ftrybie przeglgdania klawiszami numerycznymi oba tryby QuickNav oraz Single Letter Quick
Nav muszg by¢ wigczone. Alternatywnie mozemy skorzysta¢ z klawiszy '#' i ™' aby zmienic
ustawienia pokretta. Klawiszami strzatek géra/dot zmieniamy ustawienia pokretta bez wzgledu
na to czy Quick Nav jest wigczony czy nie.

e Quick Nav On/Off: strzatki lewo-prawo
o Single letter Quick Nav On/Off: #-*
Nastepny nagtéwek: 1
e Nastepny Link: 2
o Nastepny tekst: 3
o Nastepna tabela: 4
o Nastepne pole tekstowe: 5
e Nastepny znacznik Aria: 6
o Nastepna lista: 7
o Nastepny Przycisk: 8
¢ Nastepny formularz: 0
o Ruch wstecz: Dodaj gwiazdke do powyzszych komend
o Nastepny nagtowek z numerem: Menu-1-6
e Poprzedni nagtowek z numerem: Del-Menu-1-6
e nastepny element: Strzatka w prawo
e poprzedni element: Strzatka w lewo
o Aktywowanie wyboru: OK
e Dotknij i przytrzymaj: Dtugie wcidniecie OK
e Nastepna wartos¢ pokretta: Strzatka w dot
e Poprzednia wartos¢ pokretta: Strzatka w gore
¢ Nastepny element pokretta: #
e Poprzedni element pokretta: *
e Home: dtuzsze wcisniecie klawisza Menu
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16.3.3 Tryb Edyc;ji

W trybie wprowadzania tekstu, niezaleznie jakg metode wprowadzania znakéw wybralismy
podczas wewnetrznej pracy z SensePlayer, postugujemy sie metodg T9. Nalezy zwrdéci¢ uwage
réwniez na to, ze podczas wprowadzania tekstu Quick Nav musi by¢ wytgczony.

e Znak w przéd: Strzatka w prawo

e Znak wstecz: Strzatka w lewo

e Stowo w przod: Menu-Strzatka w prawo
o Slowo wstecz: Menu-Strzatka w lewo

e Linia do gory: Strzatka w gére

e Linia do dotu: Strzatka w dot

e Poczatek linii: Skasuj-Strzatka w lewo

e Koniec linii: Skasuj-Strzatka w prawo

o Poczatek akapitu: Menu-Strzatka w gére
e Koniec nastepnego akapitu: Menu-Strzatka w doét
o Poczatek tekstu: Skasuj-Strzatka w gore
e Koniec tekstu: Skasuj-Strzatka w dét

e Zaznaczanie tekst: Dodaj * do powyzszych komend
e Zaznacz wszystko: Skasuj-1

e Kopiuj: Skasuj-2

o Whytnij: Skasuj-3

o Wklej: Skasuj-4

e Cofnij: Skasuj-5

e Ponow: Skasuj-6

e Enter: OK

o Skasuj: Skasuj

e Zmien jezyk: *-#

16.4 Komendy systemu Android
16.4.1 Tryb Nawigacji

Ponizsze komendy stuzg do nawigaciji i interakcji z aplikacjami systemu Android.

e Nastepny element: Strzatka w prawo

e Poprzedni element: Strzatka w lewo

e Jeden element powyzej: Menu-Strzatka w gore
o Jeden element ponizej: Menu-Strzatka w dot

¢ Nastepne okno: Menu-Strzatka w prawo

e Poprzednie okno: Menu-Strzatka w lewo

o Kiikniecie: OK

o Dtugie klikniecie: dtuzsze wcisniecie OK

e wybor nastepnej kontrolki do odczytu: #
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e wybor poprzedniej kontrolki do odczytu: *

o Zwieksz kontrolke: Strzatka w goére

e Zmniejsz kontrolke: Strzatka w dét

e Pierwszy element: 1

e Ostatni element: 7

e (Czytaj od gory: 2

e Czytaj od nastepnego elementu: O

e Szukaj: 8

o Przycisk wstecz: Anuluj

e Home: Dluzsze przytrzymanie klawisza Menu
¢ Ostatnia aplikacja: Skasuj-Menu

e Pokaz akcje: Menu-1

e 0Oznajmianie: Menu-2

e Zainstalowane jezyki: Menu-3

¢ Meny TalkBack: Menu-4

o Poprzednie Media: Menu-*

¢ Nastepne Media: Menu-#

¢ Play/Pause Media: Menu-0

e Otworz przegladarke: Skasuj-1

e Otworz kontakty: Skasuj-2

o  Otwodrz e-mail: Skasuj-3

e Otworz Gmail: Skasuj-4

o Otworz kalendarz: Skasuj-5

o Otworz odtwarzacz muzyki: Skasuj-6

¢ Otworz messengera: Skasuj-7

¢ Otworz IM: Skasuj-8

o Otwodrz YouTube: Skasuj-9

o Wstrzymaj/Uruchom TalkBack: Skasuj-Anuluj
e Google Assistant: Diuzsze przytrzymanie Skasuj

16.4.2 Tryb Przegladania

Jak juz wspomniano poprzednio przy pomocy zamieszczonej ponizej listy mozemy nawigowaé
po stronie internetowej. Jednak zawsze mozna dostosowac pod siebie sposéb czytania
wciskajgc klawisze "™'-'#' i strzatkami géra/dét przejsc do kontrolki, ktérej dziatanie chcielibySmy
zmienic.

o Nastepny nagtowek: 1
e Nastepny Link: 2

o Nastepna grafika: 3

o Nastepna tabela: 4

o Nastepne pole edycji: 5
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o Nastepny znacznik Aria: 6

o Nastepna lista: 7

o Nastepny przycisk: 8

o Nastepne pole listy rozwijanej: 9

o Nastepna kontrolka: 0

e Ruch wstecz: Dodaj gwiazdke do powyzszych komend
e Nastepny nagtowek z numerem: Menu-1-6

o Poprzeni nagtdéwek z numerem: Del-Menu-1-6
¢ Nastepny element: Strzatka w prawo

e Poprzedni element: Strzatka w lewo

¢ Kilikniecie: OK

e Diugie klikniecie: dtuzsze przytrzymanie OK

¢ Nastepna kontrolka odczytu: #

e Poprzednia kontrolka odczytu: *

o Zwiekszenie wartosci kontrolki: Up Arrow

e Zmniejszenie wartosci kontrolki: Down Arrow

16.4.3 Tryb Edycji

Podczas wprowadzania tekstu stosujemy metode T9 wyboru znakéw.

e Znak w przéd: Strzatka w prawo

o Znak wstecz: Strzatka w lewo

o Stowo w przdd: Menu-Strzatka w prawo
e Stowo wstecz: Menu-Strzatka w lewo

e Linia do gory: Strzatka w gére

e Linia do dotu: Strzatka w dot

o Poczatek linii: Skasuj-Strzatka w lewo

e Koniec linii: Skasuj-Strzatka w prawo

o Poczatek akapitu: Menu-Strzatka w goére
e Koniec nastepnego akapitu: Menu-Strzatka w dot
e Poczatek tekstu: Skasuj-Strzatka w gore
o Koniec tekstu: Skasuj-Strzatka w dét

e Zaznaczanie tekst: Dodaj * do powyzszych komend
e Zaznacz wszystko: Skasuj-1

e Kopiuj: Skasuj-2

e Wytnij: Skasuj-3

o \Wklej: Skasuj-4

e Cofnij: Skasuj-5

e Ponow: Skasuj-6

e Enter: OK

e Skasuj: Skasuj
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e Zmien jezyk: *-#

16.5 Komendy dla BrailleSense

W przypadku BrailleSense sensePlayer moze stuzy¢ jako bezprzewodowa klawiatura
sterujgca. Moze nam sie to przydac¢ wszedzie tam gdzie BrailleSense wykorzystywany
jest do prezentacji lub skanowania i operacja za pomoca jego wtasnej klawiatury jest
mniej wygodna.

Uwaga: Przy podtaczaniu SensePlayer do BrailleSense za pomocg Menedzera Bluetooth mamy
do wyboru dwa serwisy: zestaw stuchawkowy i drukarka. W tym wypadku wybieramy zestaw
stuchawkowy.

W przypadku BrailleSense dostepne s3a tylko dwa tryby. Tryb Edycji i Tryb Nawigaciji.
16.5.1 Tryb Nawigacji

o Poprzedni element listy lub menu: Strzatka w gére
o Nastepny element listy lub menu: Strzatka w dét
e  Wrd¢ w menu lub w folderze: Strzatka w lewo

o  Wprzéd w menu lub w folderze: Strzalka w prawo lub OK
e Aktywuj biezacy element: OK/Strzatka w prawo

e Poczatek: 1

e Koniec: 7

o Strona w gére/Wstecz 32/20 elementéw: 3

e Stroan w doYW przod 32/20 elementow: 9

e Tabulartor: 6

e Tabulator wstecz: 4

e Czytaj od poczatku: 2

e Czytaj od biezgcego miejsca: 0

e Przerwij mowe: 5

e Szukaj: 8

e Otwoérz menu (F2): *

o Delete/Space-D: Skasuj

o  Wroc/Anuluj: Anuluj

e Zamknij program: Dtuzsze przytrzymanie Anuluj
e Menu Giéwne: Dtuzsze przytrzymanie Menu

o Menedzer Zadan: Skasuj-Menu

o Nastepna aplikacja: Menu-Strzatka w dot

e Poprzednia aplikacja: Menu-Strzatka w gore

¢ Opcje Globalne: Menu-1

e Powiadomienia: Menu-2

e Stan zasilania: Menu-3

e Stan sieci: Menu-4
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e Stan odliczania: Menu-5

e Mikrofon On/Off: Menu-6

e Gtos On/off: Menu-7

o Braille On/off: Menu-8

e Gtosniki On/Off: Menu-Num9

o Poprzednie Media: Menu-*

o Nastepne Media: Menu-#

e Play/Pause Media: Menu-0

e Zaznacz Wszystko: Skasuj-1

e Kopiuj: Skasuj-2

e  Wytnij: Skasuj-3

o Wklej: Skasuj-4

o Poczatek oznaczania (Enter-B): Skasuj-5
o Wybierz (Odstep): Skasuj-6

o Otworz (Enter-O): Skasuj-7

¢ Nowy (Enter-N): Skasuj-8

o Zapisz/Wyslij (Enter-S): Skasuj-9

¢ Informacja/Akcja (Enter-l): Skasuj-0

e Google Assistant: Diuzsze wcisniecie Skasuj

16.5.2 Tryb Edycji

Znaki wprowadzamy zgodnie ze standardem T9.

o Znak w przéd: Strzatka w prawo

e Znak wstecz: Strzatka w lewo

o Stowo w przdd: Menu-Strzatka w prawo

e Stowo wstecz: Menu-Strzatka w lewo

e Linia do gory: Strzatka w gore

e Linia do dotu: Strzatka w dot

e Poczatek linii: Skasuj-Strzatka w lewo

e Koniec linii: Skasuj-Strzatka w prawo

e Poczatek akapitu: Menu-Strzatka w gore

e Koniec nastepnego akapitu: Menu-Strzatka w doét
o Poczatek tekstu: Skasuj-Strzatka w gore

e Koniec tekstu: Skasuj-Strzatka w dot

e Zaznaczanie tekst: Dodaj * do powyzszych komend
e Zaznacz wszystko: Skasuj-1

o Kopiuj: Skasuj-2

o Wytnij: Skasuj-3

o Wklej: Skasuj-4
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o Cofnij: Skasuj-5
e Ponow: Skasuj-6
e Enter: OK

o Skasuj: Skasuj
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17. Spis komend

Ponizej znajduje sie spis wszystkich komend SensePlayer.

17.1 Komendy ogdlne

Strzatka w gore: przesuwa o jeden element w gére na liscie lub w menu.

Strzatka w dot: przesuwa o jeden element w dot na liscie lub w menu.

Strzatka w lewo: zamyka pod menu lub pod folder, cofa o jeden znak w polu edyciji.
Strzatka w prawo: otwiera pod menu lub pod folder, przechodzi o jedne znak do przodu w
polu edycji.

Klawisz OK: Otwiera podmenu lub uruchamia program. Dituzsze przytrzymanie otwiera lub
zamyka tryb pomocy.

Anuluj: Zamyka pod menu lub program. Dtuzsze przytrzymanie otwiera instrukcje obstugi.
Menu: Otwiera menu programu. Dtuzsze przytrzymanie otwiera Ustawienia Globalne.
Home: Otwiera menu gtéwne.

Skasuj: Kasuje biezgcy znak w polu edycji, lub element w polu listy. Diuzsze przytrzymanie
kasuje wszystkie dane w polu edycji, kasuje wynik kalkulatora, zamyka ksigzke bez
zapamietywania znacznikéw.

*. Dluzsze przytrzymanie otwiera czas do wytaczenia.

#: Przetgcza zestaw znakdw przy wprowadzaniu tekstu. Diuzsze przytrzymanie blokuje
klawisze numeryczne.

Parametr: Przetgcza parametr do regulacji. Gtosno$¢/Szybkosé/Wysokosé. Diuzsze
przytrzymanie ustawia wartosci domysine.

Gtosniej: Zwieksza wartos¢ parametru. Diuzsze przytrzymanie podaje czas i date.

Ciszej: Zmniejsza wartos¢ parametru. Diuzsze przytrzymanie podaje stan baterii.

Record: Otwiera nagrania. Dtuzsze przytrzymanie uruchamia nowe nagranie.

Tryb: Krotkie przycisniecie podaje status programu. Mocniejsze przycisniecie przetgcza
programy. Dtuzsze przycisniecie pozwala na ustawienie zestawu przetgczanych programéw.
Wi-Fi: Krétkie przycisniecie podaje status WiFi, mocniejsze wtgcza lub wytgcza WiFi.
Dtuzsze przycisniecie otwiera ustawienia WiFi.

Bluetooth: Krotkie przycisniecie podaje status Bluetooth, mocniejsze wtgcza lub wytgcza
Bluetooth. Diuzsze przycisniecie otwiera ustawienia Bluetooth.

Smart Connect: Krotkie przycisniecie wznawia potgczenie, mocniejsze wcisniecie aktywuje
tryb parowania, dtuzsze przycisniecie otwiera liste sparowanych urzgdzen.

17.2 Komendy uruchamiania

Strzatka w gore: przesuwa o jeden element w gére.
Strzatka w dot: przesuwa o jeden element w dot.
Strzatka w lewo: zamyka pod menu.

Strzatka w prawo: otwiera pod menu lub pod folder.
OK: otwiera pod menu lub pod folder.

Anuluj: Zamyka pod menu lub program.
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e Menu: Podaje wersje oprogramowania.
: Uruchamia Menedzer Plikéw

: Uruchamia Media Player.

: Uruchamia Odtwarzacz DAISY.
: Uruchamia Czytnik Dokuentéw.
: Uruchamia FM Radio.

: Uruchamia OCR.

: Uruchamia Web Radio.

: Uruchamia Podkasty.

: Uruchamia Serwis Biblioteczny.
: Otwiera menu Narzedzia.

[ ]
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17.3 Komendy Menedzera Plikéw

e Strzatka w gore: poprzedni plik, folder lub element menu.

o Strzatka w dét: nastepny plik, folder lub element menu.

e Strzatka w lewo: wyjscie z pod folderu.

e Strzatka w prawo: otwiera folder.

e OK: Odtwarza plik lub folder, uruchamia opcje menu.

e Anuluj: Zamyka biezgcg funkcje, anuluje wybory, zamyka program.

¢ Menu: Otweira menu.

e Skasuj: Usuwa biezgcy element lub pliki czy foldery.

: Pierwszy element listy.

: Przetgcza pomiedzy plikami i folderami.

: Strona do goéry.

: Poprzedni znak.

: Biezgcy znak. Podwojne wcisniecie literuje.

: Nastepny znak.

: Ostatni element listy.

: Otwiera dialog wyszukiwania. Dtuzsze przytrzymanie otwiera dialog idz do numeru.

: Strona w dot.

: Wtacza/wytgcza wybor. Diuzsze przytrzymanie przetgcza pomiedzy: Zaznacz Wszystko,
Zaznacz do kohca, Zaznacz do poczatku, Uruchom zaznaczanie.

e *: Otwiera dialog informaciji.

#: Przechodzi do listy dyskow. Dtuzsze przytrzymanie blokuje klawiature numeryczna.

[ ]
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17.4 Komendy Media Player

e Strzatka w gére: Poprzedni element przejécia - Sciezka lub element czasu.
e Strzatka w dot: Nastepny element przejscia - Sciezka lub element czasu.
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Strzatka w lewo: cofniecie o wybrany element. Dtuzsze przytrzymanie powiela akcje.
Strzatka w prawo: przejscie w przéd o wybrany element. Diuzsze przytrzymanie powiela
akcje.

OK: Wstrzymuje/Uruchamia odtwarzanie.

Anuluj: Zamyka Media Player.

Menu: Otwiera menu.

Skasuj: Wyjscie bez zapisu potozenia i znacznikéw.

. Pierwszy element listy.

: Otwiera dialog Idz do czasu.

: Wstecz o 5 elementow.

: Wtacza/wytgcza odtwarzanie losowe.

: Otwiera dialog Idz do procentow.

: Przetgcza powtarzanie: Powtorz Plik, Powtorz Wszystko, Powtarzanie Wytaczone.
: Ostatni element listy.

: Otwiera dialog Idz do.

: W przdd o 5 elementdw.

: Otwiera dialog informacji. Dluzsze przytrzymanie uruchamia Eksplorer.

Otwiera ustawienia.

#: Otwiera dialog Menedzera Zaktadek. Dtuzsze przytrzymanie blokuje klawiature
numerycznag.
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17.5 Komendy Odtwarzacza DAISY

Strzatka w gore: Wybor elementu do przejscia wstecz. Strona, Akapit, Paragraf, Nagtowek,
Zaktadka, Poczagtek, Koniec itp.

Strzatka w dot: Wybor elementu do przejscia wprzéd. Strona, Akapit, Paragraf, Nagtowek,
Zaktadka, Poczatek, Koniec itp.

Strzatka w lewo: Cofa o wybrany element. Diuzsze przytrzymanie powiela akcje.

Strzatka w prawo: przechodzi do przodu o wybrany element. Diuzsze przytrzymanie powiela
akcje.

OK: Uruchamia/Wstrzymuje odtwarzanie.

Anuluj: Zamyka odtwarzacz DAISY.

Menu: Otwiera menu.

Skasuj: Dtuzsze przytrzymanie wyjscie bez zapisu potozenia i znacznikéw.

1: Pierwszy akapit. Dtuzsze przytrzymanie przetgcza tryb odtwarzania
Reczny/Automatyczny.

2: Otwiera dialog 1dz do Czasu.

3: poprzednia strona. Diuzsze przytrzymanie przetgcza Audio/Tekst.

4: Otwiera dialog Idz do Nagtowka.

5: Otwiera dialog 1dz do Procentéw.

6: Otwiera dialog Idz do Strony.
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e 7: Ostatni akapit.

e 8: Szukaj stowa.

e 9: Nastepna strona.

o 0: Otwiera dialog informacji o ksigzce. Dtuzsze przytrzymanie otwiera Eksplorer.

e *: Otwiera okno dialogu ustawien odtwarzacza DAISY.

o #: Otwiera okno Menedzera Zaktadek. Diuzsze przytrzymanie blokuje klawiature
numeryczng.

17.6 Komendy Czytnika Dokumentow

o Strzatka w gére: Wybdr elementu do przejscia wstecz. Strona, Akapit, Paragraf, Linia,
Zdanie, Stowo, Znak, Poczatek, Koniec itp.

o Strzatka w dét: Wybédr elementu do przejscia wprzdd. Strona, Akapit, Paragraf, Linia,
Zdanie, Stowo, Znak, Poczatek, Koniec itp.

e Strzatka w lewo: Cofa o wybrany element..

e Strzatka w prawo: przechodzi do przodu o wybrany element.

e OK: Uruchamia/Wstrzymuje odtwarzanie.

e Anuluj: Zamyka Czytnik Dokumentow.

e Menu: Otwiera Menu.

o Skasuj: Dluzsze przytrzymanie wyjscie bez zapisu potozenia i znacznikow.

e 1: Poczatek dokumentu. Dtuzsze przytrzymanie przetgcza tryb odtwarzania
Reczny/Automatyczny.

. poprzednia strona.

: Otwiera dialog Idz do Procentéw.

: Otwiera dialog 1dz do Strony.

: koniec dokumentu.

: Szukaj stowa.

: Nastepna strona.

: Otwiera dialog informacji o ksigzce. Dtuzsze przytrzymanie otwiera Eksplorer.

e ™ Otwiera okno dialogu ustawien czytnika dokumentow.

o #: Otwiera okno Menedzera Zaktadek. Diuzsze przytrzymanie blokuje klawiature
numeryczna.

[ ]
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17.7 Komendy FM Radio

e Strzatka w goére: Poprzednia zapisana stacja.

e Strzatka w dot: Nastepna zapisana stacja.

e Strzatka w lewo: wstecz 0 0.1 MHz. Dtuzsze przytrzymanie skanowanie wstecz.

e Strzatka w prawo: wprzdd o 0.1 MHz. Dtuzsze przytrzymanie skanowanie wprzod.
e OK: Wycisz/Wtgcz.

e Anuluj: Wyjscie z programu.

e Menu: Otwiera menu.
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e Skasuj: Kasuje biezgcg stacje.

. Pierwsza stacja. Dtuzsze przytrzymanie zapisuje biezgcg stacje pod numerem 1.
: Druga stacja. Dluzsze przytrzymanie zapisuje biezgcg stacje pod numerem 2.

: Trzecia stacja. Dluzsze przytrzymanie zapisuje biezgcg stacje pod numerem 3.

. Czwarta stacja. Dluzsze przytrzymanie zapisuje biezgca stacje pod numerem 4.
. Piata stacja. Dluzsze przytrzymanie zapisuje biezacg stacje pod numerem 5.

: Szusta stacja. Dtuzsze przytrzymanie zapisuje biezgca stacje pod numerem 6.

: Otwiera Menedzera stacji.

: Otwiera pole edycji czestotliwosci.

: Wtgcza/Wytacza wewnetrzny gtosnik.

: Uruchamia automatyczne poszukiwanie stacji.

: Wstawia zaktadke w nagrywanym programie. Dtuzsze przytrzymanie blokuje klawiature
numeryczna.
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17.8 Komendy Radia Internetowego

o Strzatka w gére: Poprzednia stacja.

e Strzatka w dot: Nastepna stacja.

e Strzatka w lewo: Poprzedni znak w nazwie. Dluzsze przytrzymanie czyta poprzednie stowo.
e Strzatka w prawo: Nastepny znak w nazwie. Dtuzsze przytrzymanie czyta nastepne stowo.
e OK: Odtwarza biezacg stacje. Na liScie znalezionych stacji dodaje stacje do listy.

e Anuluj: Zamyka program.

e Menu: Otwiera menu.

e Skasuj: Usuwa biezgcg stacje z listy.

: Pierwsza stacja na liscie.

: Strona do goéry.

: Poprzedni znak nazwy. Diuzsze przytrzymanie czyta poprzednie stowo.

: Odczytuje biezgcy znak w nazwie. Podwdjne wcisniecie literuje.

: Odczytuje nastepny znak w nazwie. Dtuzsze przytrzymanie czyta nastepne stowo.

: Ostatnia stacja.

: Otwiera okno szukania.

: Strona w dot.

: Wtgcza/Wytgcza oznaczenie stacji na liscie wynikow wyszukiwania.

: Dluzsze przytrzymanie blokuje klawiature numeryczna.
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17.9 Komendy Podkastéw

o Strzatka w goére: Przejscie o jeden element na liscie w gére.

o Strzatka w dét: Przejscie o jeden element na liscie w dot.

e Strzatka w lewo: Przejscie do listy podkastow.

e Strzatka w prawo: Przejscie do listy epizodéw biezgcego podkastu.

o OK: Aktualizuje biezgcy temat lub pobiera i odtwarza biezgcy epizod.
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e Anuluj: Powraca do listy epizodéw lub zamyka aplikacje.

¢ Menu: Otwiera menu.

e Skasuj: kasuje biezgcy temat.

: Poczatek listy.

: Strona do gory.

: Poprzedni znak nazwy podkastu.

: Biezgcy znak nazwy podkastu. Podwdjne wcisnigcie literuje.

: Nastepny znak nazwy podkastu.

: Koniec listy.

: Otwiera dialog szukania.

: Strona w dot.

. Przetgcza oznaczenie. Dtuzsze przycisniecie cyklicznie zmienia tryb oznaczania: Zaznacz
Wszystko, Zaznacz do konca, Zaznacz do poczatku, Uruchom ciggte zaznaczanie.
*. Otwiera informacje o biezgcym epizodzie.

#. Dluzsze przytrzymanie blokuje klawiature numeryczna.
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17.10 Komendy biblioteki on line

o Strzatka w gére: Poprzednia kontrolka.

e Strzatka w dot: Nastepna kontrolka.

e Strzatka w lewo: Poprzedni element pola listy rozwijanej lub poprzedni znak w polu edycji.
e Strzatka w prawo: Nastepny element pola listy rozwijanej lub nastepny znak w polu edyciji.
e OK: Potwierdza wpisang informacje lub uruchamia pobieranie ksigzki.

e Anuluj: Zamyka program.

e Menu: Otwiera menu.

e Skasuj: Kasuje biezacy znak w polu edyciji. Dluzsze przyci$niecie kasuje caty wpis.

. Poczatek listy ksigzek.

: Poprzednia strona na liscie.

: Poprzedni znak nazwy.

: Biezgcy znak nazwy. Podwajnie wcisniecie literuje.

: Nastepny znak w nazwie.

: Koniec listy ksigzek.

: Pobranie nastepna strona listy ksigzek.

: Strona do przodu na liscie ksigzek.

: Pobiera informacje o biezacej ksigzce.
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17.11 Komendy Kalkulatora

e Strzatka w gore: Diuzsze przytrzymanie - razy. W historii obliczen poprzedni element.
o Strzatka w dot: Dluzsze przytrzymanie - podzieli¢. W historii obliczen nastepny element.
e Strzatka w lewo: Poprzedni znak w obliczeniu. Dtuzsze przytrzymanie - odjg¢.
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e Strzatka w prawo: Nastepny znak w linii obliczen. Diuzsze przytrzymanie - dodaj.
¢ OK: Wykonuje obliczenie.

e Anuluj: Zamyka program.

e Menu: Otwiera menu.

e Skasuj: Kasuje biezacy znak. Dtuzsze przycisniecie kasuje caty wpis.
: cyfra 1. Dluzsze przytrzymanie wstawia lewy nawias.

: cyfra 2. Dtuzsze przytrzymanie wstawia znak mnozenia.

: cyfra 3. Dtuzsze przytrzymanie wstawia prawy nawias.

cyfra 4. Dluzsze przytrzymanie wstawia znak odejmowania.

cyfra 5.

cyfra 6. Dluzsze przytrzymanie wstawia znak dodawania.

cyfra 7. Dluzsze przytrzymanie wstawia znak procentow.

cyfra 8. Dluzsze przytrzymanie wstawia znak dzielenia.

: cyfra 9. Dtuzsze przytrzymanie wstawia znak kropki.

: cyfra 0. Dluzsze przytrzymanie wstawia znak potegi.
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17.12 Komendy Notatki

e Strzatka w goére: poprzednia notka lub poprzedni element menu.

e Strzatka w dot: nastepna notka lub nastepny element menu.

e Strzatka w lewo: poprzedni znak a dtuzej wcidniety poprzednie stowo.

e Strzatka w prawo: nastepny znak a dtuzej wcisniety nastepne stowo.

o OK: Modyfikuje wybrana notke lub aktywuje element menu.

¢ Anuluj: anuluje biezgca funkcje lub anuluje biezgcy wybdér. Gdy nie ma wybranego elementu
lub funkcji zamyka oplikacje.

e Menu: Otwiera menu.

e Skasuj: kasuje biezgcg notke lub biezgcy znak podczas edyciji.

: Pierwsza notka.

: Poprzednia strona.

: Poprzedni znak w notce. Dtuzsze przycisniecie poprzednie stowo.

: Biezagcy znak. Podwojne wecisniecie literuje.

: Nastepny znak w notce. Dtuzsze przycisniecie nastepne stowo.

: Ostatnia notka.

: Dialog szukania.

: Strona w dot.

: Przetgcza oznaczenie. Dtuzsze przyci$niecie cyklicznie zmienia tryb oznaczania: Zaznacz

Wszystko, Zaznacz do konca, Zaznacz do poczatku, Uruchom ciggte zaznaczanie.
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17.13 Komendy czytnika ekranu

o Strzatka w gore: Przejscie do elementu powyzej
o Strzatka w dot: Przejscie do elementu ponizej
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e Strzatka w lewo: Poprzedni element

e Strzatka w prawo: Nastepny element

¢ OK: uruchamia biezgca funkcje. Diuzej przytrzymany zamyka/otwiera tryb pomocy

e Anuluj: przycisk "wr6¢". Diuzej przytrzymany otwiera podrecznik

¢ Home: Otwiera menu gtéwne

o Menu: Dtuzej przytrzymany otwiera Opcje Globalne

e Delete: kasuje znaki, dtuzej przytrzymany caty tekst

e 1: Poczatek ekranu

e 3: Strona w gére

e 7: Koniec ekranu

e 9O: Strona w doét

e O: start/stop. Dtuzej przytrzymany - funkcja dotknij i przytrzymaj. Wcisniety z klawiszem OK
start/stop odtwarzacz medidw.

o Gwiazdka: Krotkie wcisniecie edytuje etykiete. Dtuzsze wcisniecie czas do usniecia.
Woecisnieta z klawiszem OK poprzednie media.

o #: Blokada i odblokowywanie klawiszy numerycznych. Z klawiszem OK nastepne media.

o Klawisz trybu: Przetgcza pomiedzy kontrolg gtosnosci, gtosu i odtwarzania. Wcisniety z
klawiszami gtosniej lub ciszej kontroluje suwak.
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